
TC-32KПортативный регистратор данных

Тензорезисторы Тензо-
датчики

DC напряжение

 CSW-5B
Для мульти-
измерений

Термопары

Pt RTD

Интерфейс
USB
RS-232C

1-элементный 4-проводный методКарта памяти Compact Flash

Поддержка питания
от батареек

Удобное меню

LCD дисплей
с подсветкой

TML TML Pam E-3000A



Ярыкий LCD дисплей показывает 
меню выбора режима измерения

LCD дисплей с подсветкой   
Разрешение: 255×160 точек

Устройство для измерения температуры, дефор
мации, усилия и т.д. всегда под рукой!

DC 

,

Pt R TD

Автоматическая настройка каналов измерения
при использовании датчиков со втсроенным 
паспортом TEDS!

TEDS

TEDS 

1-элементный 4-проводный метод измерения

1-  4-  
CR-5810

(

1-  4-

Карта памяти Compact flash

  32MB~2GB ( FAT16)

1

Высокая надежность и простота в обращении

-

T C-32K - 

-

-



DC 

Pt R TD

Датчики

5 . 

1 . 

 
CSW-5B 

CSW-5B-05
 коннектором NDIS

Кабель
CR-655

Опциональные устройства

 &
 

USB кабель
CR-6187 

(опционально)

RS-232C
кабель CR-5532

 принтер
( )

DPU-H245AS-A03A

 CR-4510

 индикатор
EDU-11 ( )

 CR-4521

 
 питания

RPC-05A( ) 

CR-5353
 

токаCR-1869( )

карта памяти

  на 
памяти

Прибор  оснащен двумя интерфейсами: USB и RS-232C.

USB порт

RS-232C порт

•Мониторинг через Внешний дисплей TML EDU-11 
EDU-11 позволяет вести наблюдение в местах, удаленных от
TC-32K.

•Устройств удаленного управления питанием TML RPC-05A
Установите RPC-05A между TC-32K и компьютером или 
модемом, и получите возможность управлять включением/
выключением, подзарядкой от солнечных батарей.

•Распечатка данных
Данные измерений распечатываются на внешнем принтере
DPU-H245AS-A03A (опционально).

Интерфейс

80000

29400

0

0

При работе   режиме    
CSW-5A  можете   примерно 29,400 . 

     номер ,  , 
 и     5 .

 

Память

a) 80,000 - максимальное количество
данных, которое может быть записано
b) Если кольцевой буфер выключен,
то, если число данных в памяти достигает
80,000, на дисплее загорается „M”  и за
письм данных прекращается.
c) Если канал наблюдения изменяется,
место сохранения данных остается преж
ним.
d) Данные, сохраненные на ПК, следует
упорядочить по каналам. 

Если число записанных данных достигает 
80000 при включенном кольцевом буфере,
самые старые данные заменяются новыми
и так далее.

Файлы данных
• 
• 
   
•  
• 

a) 29,400 - максимальное число
измерений
b) Даже если вы меняете контактную
панель, место сохранения данных 
остается прежним
c) Если число записанных данных 
достигает предела при включенном
кольцевом буфере, самые старые 
данные заменяются новыми и так 
далее.
d) Данные, сохраненные на ПК, следует
упорядочить по контакнтным панелям и 
каналам. 

Файлы данных
• Номер 
•  (0-4)
• 
  
•  
  x5 
•  
  x5 

 

Блок-схема измерительной системы

USB порт
RS-232C порт

2

• 1- . 4-  
    CR-5810

• TEDS  

 TEDS 

• 2-
2-

 insertion 

Используя USB кабель CR-6187(опционально), становится 
возможным управление и сбор данных с TC-32K. USB драйвер 
поставляется вместе с измерительным программным обеспе-
чением компании TML - Visual LOG Light (опционально)

Максимально до 80,000 данных в режиме одного канала может 
быть записано. Память - цельная структура данных, в которую 
информация о измерениях записывается в порядке проведения 
измерений. Каждый файл данных измерений содержит в себе 
информацию о канале измерения, времени измерения, показаниях 
датчика и физических единицах. 

Управляйте устройствой TC-32K и считывайте данные измерений 
при помощи интерфейса RS-232C и кабеля 
CR-5532(опционально). Данный разъем также позволяет 
подлючить внешние устройства через соответствующий кабель.
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СПЕЦИФИКАЦИЯ

Дисплей

Часы

Интерфейс

Режим
измерения

Переключение
каналов

Запуск
измерения

Программа

SIMPLE 
измерение

Самодиагностика

TEDS паспорт

Интервальный
таймер

Экран
Разрешение 
Содержание
Настройка
Точность

USB, RS-232C
Функция 

INITIAL, DIRECT & MEASURE для каждого канала
(DIRECT только для температуры)

Scanning        

Monitor Независящих от времени вывод графика

Кнопка запуска, Интервальный таймер, USB и RS-232C

Возможность настройки каждого канала в отдельности
Коэффициент
Единицы
Плав. точка
Нач. значение
Режим датчика
Коэффициент
Единицы
Плав. точка
Индикация обновления, батарея, дисперсия, проверка контактов
Стандарт
Функция

Функция 

Интервал

Кол-во
повторений    
Кол-во шагов
Время запуска Установка времени запуска для каждого шага

(день: час: минута: секунда)
GOTO № шага
Sleep ON/OFF  

Точность измерения

Тензосигнал

DC напряж.
 В1/1
DC voltage
 В 1/100
Pt RTD
Pt100  3W

×1
×10
×1
×10
×1
×10

 —

       1x10-6

     10x10-6

    0.001мВ
   0.010мВ
   0.0001В
   0.0010В

     0.1°C

±(0.08%отн+1цифра)
±(0.08%отн+1цифра)
±(0.08%отн+3цифры)
±(0.08%отн+3цифры)
±(0.08%отн+2цифры)
±(0.08%отн+2цифры)

±(0.08%отн+3°C)

±0.002
±0.002
±0.0024
±0.0024
±0.002
±0.002

±0.0020

±0.02
±0.02
±0.02
±0.02
±0.02
±0.02

±0.05

Точность ±(%отн+˚C)  (23˚C±5˚C)

–  250 ~ –  200
–  200 ~ –  100
–  100 ~ +  400
–  210 ~ –  160
–  160 ~         0
        0 ~ +  960
+  960 ~ +1370
–  200 ~ –  160
–  160 ~         0
        0 ~ +  700
+  700 ~ +1200
+  200 ~ +  280
+  280 ~ +  800
+  800 ~ +1760
–    10 ~ +  200
+  200 ~ +1760
–    10 ~ +  150
+  150 ~ +1760
–  210 ~ +  550
+  550 ~ +1000
–  200 ~         0
        0 ~ +1090
+1090 ~ +1300

0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1

0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1

0.38 + 0.6 
0.15 + 0.2
0.10 + 0.2
0.19 + 0.3
0.12 + 0.2
0.08 + 0.1
0.10 + 0.9
0.16 + 0.2
0.12 + 0.1
0.08 + 0.1
0.08 + 0.6
0.04 + 4.0
0.04 + 1.2
0.05 + 0.4
0.09 + 0.6
0.07 + 0.4
0.09 + 0.7
0.07 + 0.4
0.17 + 0.2
0.09 + 0.4
0.18 + 0.4
0.08 + 0.2
0.08 + 0.9

0.38 + 3.9 
0.15 + 1.4
0.10 + 0.8
0.19 + 1.6
0.12 + 1.0
0.08 + 0.5
0.10 + 1.4
0.16 + 1.2
0.12 + 0.8
0.08 + 0.5
0.08 + 0.9
0.04 + 4.0
0.04 + 1.2
0.05 + 0.4
0.09 + 1.2
0.07 + 0.7
0.09 + 1.2
0.07 + 0.7
0.17 + 1.4
0.09 + 0.8
0.18 + 1.6
0.08 + 0.6
0.08 + 1.2

T

K

J

B

S

R

E

N

1-кан NDIS переходник или терминал быстрого
подключения

5-кан

Количество каналов

1-элементный 
4-проводный
метод

3-проводный
четвертьмост            

Полумост
Полный мост              120~1000Ω
Полный мост
постоянный ток

Полный мост 0-2В      120~1000Ω

Термопара T
Термопара K
Термопара J
Термопара B
Термопара S
Термопара R
Термопара E
Термопара N
Voltage V 1/1   ±300мВ
Voltage V 1/100  ±30В
Voltage V Авто    ±30В *

Pt R TD 3-проводная схема

Тензо

Термопара

DC напряж.

Pt RTD

При 1-элементном 4-провод
ном методе подключения
необходимо использование
адаптера.

Напряжение питания моста
DC1В 44мс (50Гц)

Напряжение питания моста
DC2В 24мс (50Гц)

Входной импеданс
V 1/1     более 500MΩ
V 1/100  более 1MΩ
Линеаризация: 

Цифровая обработка

Линеаризация: 
Цифровая обработка

Совместимые датчики
*

*

Note : * Только при одноканальном измрении с TC-32K

±30000 x10−6 стрейн

±300000 x10−6 стрейн

V 1/1
  ±  30.000мВ
  ±300.000мВ
V 1/100
  ±  3.0000 В
  ±30.0000 В
T:  - 250 ~ +  400˚C
K: - 210 ~ +1370˚C
J:  - 200 ~ +1200˚C
B: +200 ~ +1760˚C
S: -   10 ~ +1760˚C
R: -   10 ~ +1760˚C
E: - 210 ~ +1000˚C
N: - 200 ~ +1300˚C
- 200 ~ +850˚C

x1
x10

x1
x10

x1
x10

 —

 —

±160000
  x10−6 стрейн

 V 1/1
  ±160.000мВ

 V 1/100
  ± 16.0000В

         —

         —

80мс 
  (порядка 50Hz)
67мс
  (порядка 60Hz)

Диапазон измерений
Величина

Тензосигнал

DC
напряжение

Термопары

Pt RTD

Note : Диапазон измерений Полного моста 0-2В (такого, как LVDT) 
±15000 x10–6 Стрейн (x1) и 150000 x10      Стрейн (x10).

Термо
эффект 

(%отн/̊ C)

Эффект
старения
(%отн/год)

Режим
датчика

Точность
(23˚C±5˚C)

Порядок : при автоматическом ранжировании

Порядок Разрешение

Измерение температуры терпомарами

Термопары
Диапазон измерений
          (˚C)   

Разрешение
     (˚C) Внешний RJC 

Точность термопар не включена.  Термопары типа B не используют RJC.
RJC: Reference junction compensation (компенсация холодного спая)

Комет B 
(3-проводный
                       четвертьмост)

Сопротивление
резистора

Leadwire resistance
correction range

120Ω
240Ω
350Ω

Менее 100Ω
Менее 200Ω
Менее 300Ω

Поправка на сопротивление проводов

  0.5~0.4
  0.3~0.1

Функция проверки

Показатель

Точность  

Разрешение   

Диапазон
Sampling speed 0.5сек
Remarks  Напряжение 2.5В

TC-32K 

В комбинации с CSW-5B CSW -5B, CS   W   -5B-05

120~1000Ω

350Ω

350Ω
240Ω
120Ω

 350Ω
240Ω
120Ω

Порядок Дианазон измерений Начальная память Частота опроса

–6

Внутренний RJC

Сопротивление изоляции Измерение сопротивления

10µA методом постоянного тока
1сек

±(0.5%отн+0.2Ω)
±(0.5%отн+2Ω)

±20%относ.
при работе батареи

0.1MΩ
1Ω(3k~30kΩ)
0.1Ω(0~3kΩ)

0~500MΩ 0~30kΩ

LCD с подсветкой
255x160 точек

Измерения, Страница настроек, Y-T монитор
Год, Месяц,День,Час,Минута и Секунда

±1 сек./день (23˚C±5˚C)

Управление с ПК и передача данных

Автоматическое сканирование с первого (*0) 
по последний (*4) канал, если подключена
панель CSW-5A(возможно пропуски каналов) 

Повторяемый во времени опрос канала

±(0.0001 to 99999)
40 видов, таких как µ,ε, мВ,̊C , кгс и мм 

Отображение  0~6 цифр после запятой
Запись для каждого канала

Настройка для каждого датчика
1.0000

Исходя из режима датчика
Исходя из режима датчика

IEEE1451.4  Класс 2
Считывание параметров датчика TEDS

Программируется до 99 повторений или 
бесконечное зацикливание для каждого шага

Автоматический запуск измерения в 
установленное время и интервал

Час, минута, секунда
 (максимум 99ч 59м 50с для каждого шага)

Программируется до 5 шагов

Переход на заданный шаг
Включение за 10 сек. до запуска измерения

и автоматическое выключение питания после
выполнения измерения



POWER
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HANDHELD DATA LOGGER TC-32K
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СПЕЦИФИКАЦИЯ

Вибросопротивление
Ударостойкой
Защита

29.4м/с 2 (50Гц  0.5мм амплитуды)
49м/с 2

IP-54 (с защиным колпачком)
Стандартная 
комплектация

LR6 Щелочка батарея
Ремень
Инструкция
Футляр

Память

Карта памяти

Автоматическое
выключение
питания

Функция
Содержание

Объем
Период хранения  

Стандарт
Объем 32Мб ~ 2Гб (FAT 16)

Автоматическое выключение через определенное время работы 
в простаивающем режиме. Переключение Вкл/Выкл.

Рабочие условия

Температ. хранения

Необходимое питание

Размеры
Масса

–10~+50˚C , <85%Относительной влажности
без конденсации
–20~+60˚C
LR6 Щелочные батарейки 4 шт.
Специальный AC адаптер (переменный ток)
Внешняя батарея 9~18В (постоянный ток)
102(Ширина) x 49(Толщина) x 223(Высота) мм
0.8 кг

Время работы
(непрерывная работа)

Щелочные батареи:  Примерно 10 часов
(Тензометр. измерения при 350Ω полный мост)

Размеры и внешний вид прибора

Unit: mm

Наглядная навигация в настройках
Меню

Режим датчика

Автом. измерения

Режим измерения

настройки RS-232C 

Получение паспорта датчика TEDS 

Compact Flash™ карта
Около 20 дней (при полной зарядке)

80000 данных

Хранение и доступ к данным измерений
Режим измерения, номер канала, данные
измерений время и количество данных

1 шт.
4 шт.

1 шт.
1 шт.



CSW-5B / CSW-5B-05 Контактная панель   

CR-655
(
CSW -5B)

В комбинации с TC-32K

•Проведение тензоизмерений, DC напряжения, 
измерения термопарами и Pt RTD

•Настройка режимов датчиков через TC-32K
•Подключение через зажимы для проводов и

специальных разъемов

•Мелый размер и вес

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Совместимость
Кол-во каналов
Тензоизмерения
  3-пров. четвертьмост
  Полумост
  Полный мост
  Полный мост с пост. током
  Диапазон измерения
 Диапазон удлинения кабеля датчика (Полный мост постоянный ток)

Удлинение кабеля должно обладать сопротивлением менее 200Ω

Измерение напряжения постоянного тока (DC voltage)

  Диапазон измерения
  Входной импеданс  Более 1MΩ
Измерения термопарами
  Диапазон измерений
Pt RTD измерения
  Диапазон измерений
  Метод измерения
Номер канала
Индикатор канала
Реле переключения
Рабочие условия

(без кондесации)
Необходимое питание
Размеры

без учета выступающих частей
        

без учета выступающих частей
Масса        

Стандартная комплектация
 Кабель CR-655

[Опционально]
Водонепроницаемый корпус

Многоканальный режим 
Мониторинг

Настройки программы

.

5

TC-32K 
5 

350 Ω

120~1000  Ω
120~1000  Ω

120, 240 & 350   Ω

Зависит от TC-32K

Зависит от TC-32K

Зависит от TC-32K

Зависит от TC-32K
3-проводный

Инструкция 1 шт.
1 шт.

Фиксировано (CH0 ~ CH4)
Красный LED для каждого канала
Герметично закрытое реле

–10~+50˚C <85% Относ. влажности

75Ш x 41.5Т x 204 В ммCS W -5B

CS W -5B-05 105Ш x 41.5Т x 204 В mm

CS W -5B 650 гр
800 грCS W -5B-05

CS W -5B -

CS W -5B

Выберите опцию Multi channel mode для 
доступа к многоканальному измерению, 
мониторингу и атоматическому измере-
нию

Мониторинг в реальном времени возможен 
для 1 канала и помечен звездочкой. Выбор 
канала, зачения которого наблюдаются, 
производится вручную. Номер канала состоит 
из двух цифр: номер контактной панели и 
комер канала на ней. На картинке приведен 
пример мониторинга каналов панели номер 5

Настройки режима сенсора, коэффициентов, 
положения десятичной точки, компенсации 
холодного спая представлены вашему 
вниманию, однако датчики с паспортом TEDS 
не применяются в данном случае.

Зависит от TC-32K



Принадлежности

Контактная панель CSW-5B/-5B-05 используется в случае
необходимости расширения числа каналов наблюдения до 5ти. 

CSW-5B-05 оснащен раземами NDIS на ряду
с зажимами для проводов.

Внешняя контактная панель CSW-5B/-5B-05

CSW-5B

CSW-5B-05

Устройство удаленного управления питанием RPC-05A
В комбинации с RPC-05A и внешней батареей, управление
питением TC-32K в течение долговременного измерения
становится возможным.

Кабель RS-232C
CR-5353

Внешний индикатор EDU-11
Наблюдаемое TC-32K значение выводится на удаленный
индикатор. Компактный и яркий дисплей.

Кабель CR-4521
BNC кабель вывода CR-31 от EDU-11

TEDS датчики
Для использования паспорта датчика TEDS необходим
совместимый с этой технологией датчик. Это позволит 
вам передавать на TC-32K информацию о датчике, запи
санную на специальный
IC чип.

TEDS совместимый
датчик усилия со втроен
ным IC чипом

Внешний Принтер DPU-H245AS-A03A
Данные измерений TC-32K распечатываются на месте.

Кабель для принтера CR-4510 прилагается
Dsub9P-10P (мини)  0.5m
Спец. кабель

1-элем. 4-проводный адаптер CR-5810

1-элем 4-проводный метод
тензорезисторы с розеткой 

RS-232C кабель CR-5532
  Dsub9P-10P(мини) Cross 1.5м
  Спец. кабель для подключения к компьютеру.

USB кабель CR-6187
  Мини B-A с ферритовым сердечником 1.5м
  Спец. кабель для подключения к компьютеру.

AC адаптер CR-1869

Compact Flash ™ карта
Объем : 32Мб~2Гб

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Совместимость
  TC-32K
Кол-во каналов
Точность
Необходимое
питание 

Питается от TC-32K
5Вdc (постоянный ток)

Условия
работы
Размеры
Масса

2-осевой инклинометровый адаптер IA-33/IA-32

6

2
Зависит от TC-32K

-10~+50ºC,<80%Отн.влаж
(без конденсации)

300гр
95Ш x 42Т x 85В мм



TML Программное обеспечение Visual LOG   (для мониторинга)® 

Visual LOG Light - зарегистрированная торговая марка Tokyo Sokki Kenkyujo Co., Ltd.

Совместим с USB драйвером и прилажениями

TC-32K  специальный кабель

USB кабель CR-6187

RS-232C кабель CR-5532

AC адаптер CR-1869

Опции

Стандартные интерфейсы и разъем для 
AC адаптера.

Approval Cer ISO9001
Design and manufacture of
strain gauges, strain measuring 
equipment and transducers

www.tml.jp/e

Спецификации могут менять без предварительного предупреждения.

8-2, Minami-Ohi 6-Chome, Shinagawa-Ku, TOKYO 140-8560, JAPAN
TEL: TOKYO 03-3763-5611    FAX: TOKYO 03-3763-5617

112102X

Наша новая разработка - Visual LOG Light поддержива-
ет работу с USB драйвером, тем самым позволяет вам 
получать данные на компьютер через USB интерфейс 
TC-32K. Вы можете не только получать данные через 
USB, но и загружать их и управлять прибором дистан-
ционно. Для этого необходим специальный кабель 
CR-6187. Аналогом данного метода соединения 
является подключение при помощи кабеля  CR-5532 
для интерфейса RS-232C. Более того, при помощи 
этого же интерфейса возможна вывод данных через 
принтер или удаленный индикатор.

 Visual LOG Light - измерительное программное обеспечение, созданное специально для цифровых тензо-
метров и систем сбора данных компании TML. Удаленное управление возможно осуществить тремя различ-
ными способами при помощи интервального таймера и ручного управления: прямое соединение с компьюе-
ром через RS-232C, LAN или USB, модем на телефонной линии послужат для решения ваших задач.


