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Угол наклона
KB-AB/KB-AC Инклинометр

Стопор

Чувствительность в направлении X

Изготовлен из нержавеющей стали
Коррозионная стойкость
Удобен для транспортировки
и прост в установке благодаря наличию стопора 
Измерение по двум координатам X и Y
Отличная стабильность измерений

KB-AB и KB-AC — инклинометры для измерения малых углов наклона. 
Они используются для контроля за угловым отклонением объектов  
городского гражданского строительства. KB-AB измеряет угол наклона 
в одном направлении, а KB-AC — в двух направлениях X и Y.
Класс защиты: эквивалент IP67
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ СБОРА ДАННЫХ 
Инклинометр KB-AC со встроенным 8-жильным 
кабелем
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ТИП KB-1AB KB-2AB KB-5AB KB-1AC KB-2AC KB-5AC
Количество осей 1 2
Пределы измерения ±1° ±2° ±5° ±1° ±2° ±5°
Номинальный вых. сигнал
Нелинейность

1 мВ/В
 0.5%RO

- 
Допустимый диапазон температ. -30 ~ +60°C
Вх./вых. сопротивление 350 Ом
Рекомендуемое напряжение питания не более 2 В
Допустимое напряжение питания 5 В
Вес 5 кг

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кабель ввода-вывода:
KB-AB 

KB-AC 

4-жильный экранированный хлоропреновый кабель 
диам. 9 мм, 0,5 мм2, 2 м
8-жильный экранированный кабель ПВХ 
диам. 9 мм, 0,3 мм2, 2 м

■ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
■Защитный кожух KBF-13

Этот кожух защищает установленный на
конструкции инклинометр KB-AB//KB-AC
от механических повреждений.

■Арматура KBF-15 для монтажа
инклинометра KB-AB/KB-AC на
горизонтальную поверхность

■Арматура для настенного монтажа KBF-14
Эта арматура используется для монтажа
инклинометра KB-AB/KB-AC на стену
конструкции.

■Уровень KBF-16
Этот уровень входит в стандартный
комплект инклинометра KB-AB/KB-AC.

Требуются 2 последовательных канала 4G Strain
координата X

Для гражданского строительства

3%RO не более

4G Strain
координата Y

Относительная поперечная чувствит.




