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РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ТЕНЗОРЕЗИСТОРОВ TML
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕНЗОРЕЗИСТОРОВ TML

Широкий диапазон тензорезисторов TML соответствует 
различным условиям измерений. Поскольку 
тензорезисторы обеспечивают выполнение своих 
функций, только будучи прикрепленными к образцам, 
важно выбирать наиболее соответствующие 
тензорезисторы, исходя из типа материала образца, 
рабочей температуры, среды измерений и монтажных 
размеров. В руководстве пользователя тензорезисторов 
для неопытных пользователей представлена 
исчерпывающая информация о тензорезисторах, 
охватывающая разные вопросы, от пошаговых инструкций 
по установке тензорезисторов до предостережений по 
работе с тензорезисторами. В рабочих характеристиках 
тензорезисторов собраны указания по технологии 
использования имеющихся в настоящее время 
тензорезисторов с учетом ограничений в обнаружении, 
материалов и размера испытуемого образца, влажности, 
величины деформации, скорости, усталости, среды и т.д.

КОМПЛЕКТ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ УСТАНОВКИ 
ТЕНЗОРЕЗИСТОРОВ "KIT-51

KIT-51 содержит в одном ящике все необходимые 
инструменты для приклеивания тензорезисторов, от 
подготовки поверхности до завершающей разводки проводов.

■ В нем содержатся следующие инструменты
Ящик для инструментов/ губка/ отвертка/ малярный скотч/ 
пинцет/ лист полиэтилена/ клещи/ припой (температура 
плавления 180°C) / радиозажим/ паяльная паста/ рулетка 
(длиной 2 метра)/ номерная табличка/ линейка из 
нержавеющей стали/ тонкая наждачная бумага/ 
корректирующая лента/ транспортир/ клещи для зачистки 
проводов/ очиститель жала паяльника/ соединительные 
контакты/ нож/ маркер / паяльник/ циркуль/ ножницы/ 
тонкий тампон (х/б)/ технический фен/ вилка переменного 
тока/лента ПВХ/ кисть для нанесения покрытия и т.д.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТЕНЗОРЕЗИСТОРАМ ПРОДУКТЫ
Разработка тензорезисторов и измерительных устройств




