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Tokyo Measuring instruments Laboratory Co., Ltd. (TML) получила 
аккредитацию Japan Calibration Service System (JCSS) как соответствующая 
международным стандартам JIS Q 17025 (ISO/IEC 17025) согласно органу 
аккредитации лабораторий ISO/IEC 17011. Международная аккредитация 
Японии (IA Japan) выступает в качестве органа аккредитации JCSS и 
является подписантом MRA Организации по аккредитации лабораторий 
стран Азиатско-Тихоокеанского региона (APLAC), а также Международной 
ассоциации по аккредитации лабораторий (ILAC). Завод в Кирю 
сертифицирован в качестве аккредитованной JCSS лаборатории, 
работающей в соответствии с международным Соглашением о взаимном 
признании стандартов (MRA).
Номер аккредитации завода в Кирю — 0090.

Характеристики товара могут быть изменены производителем
без предварительного уведомления

TML

Датчики для строительного мониторинга

Тензометрические

ДАТЧИКИ
Датчики силы

Датчики перемещения

Датчики давления

Датчики ускорения

Сертификат ISO 9001
Проектирование и изготовле- 
гоние тензорезисторов, 
тензометрической аппарату-
ры и датчиков

Японские изм
ерительны

е технологии
Тензом

етрические датчики

Японские измерительные технологии

Tokyo Measuring Instruments Laboratory Co., Ltd.
Японские измерительные технологии

Tokyo Measuring Instruments Laboratory Co., Ltd.

www.tmljp.ru

http://www.tmljp.ru/


ВВЕДЕНИЕ
Компания TML уже более полувека способствует мировому развитию и продвижению тензометрической продукции, имеющей 
огромное значение для исследований, разработок и конструирования всевозможных измерительных систем. На базе 
технологических ноу-хау в тензометрии и научно-исследовательских разработок компанией налажено производство широкой 
гаммы всевозможных датчиков – начиная от стандартных и специализированных тензорезисторов, и заканчивая первичными 
преобразователями веса, ускорения, крутящего момента, деформации, перемещения, давления, уровня, температуры и др. 
Для комплексного решения задачи измерения и анализа, компания предлагает широкую линейку вторичных преобразователей 
и электронных компонентов: различные регистрирующие устройства, многоканальные коммутаторы, цифровые индикаторы, 
блоки для радиотелеметрической передачи данных, приборы с высоким быстродействием для регистрации данных в динамике. 
Наряду с развитием измерительной электроники специалисты компании совершенствуют и палитру программного 
обеспечения, помогающего производить не только регистрацию данных, но и обеспечивать их визуализацию, обработку и 
оперативный анализ.

ИЗМЕНЕНИЯ КАТАЛОГА
Этот каталог может быть изменен без предварительного 
уведомления в связи с улучшением характеристик продуктов.

ОБРАЩЕНИЕ С ДАТЧИКАМИ
Для надлежащей эксплуатации датчиков внимательно ознакомьтесь с 
руководством по эксплуатации и обязательно соблюдайте технику 
безопасности в случае, если датчик поврежден вследствие перегрузки или 
по другим причинам.

РАЗМЕРЫ
Все размеры представлены в миллиметрах, если не указано иное.

ЦЕНЫ
В этом каталоге цены на продукты не указываются. Прайс-лист 
предоставляется по запросу.

ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ И КОЭФФИЦИЕНТЫ ПЕРЕСЧЕТА
	 1 МН=102 тсСила  1 Н=0,102 кгс

Крутящий момент  1 Нм=0,102 кгсм 
Давление  1 МПа=10,2 кгс/см2 
Ускорение 1 м/с2=0,102 g

В компании Tokyo Measuring Instruments Laboratory Co., Ltd. ведется 
постоянная работа по обеспечению качества продуктов на основе политики 
контроля качества нашей компании, нацеленной на предоставление нашим 
клиентам самых лучших продуктов, способных завоевать их доверие.

ISO9001
В январе 1997 года мы прошли сертификацию ISO 9001 (международного 
стандарта по обеспечению и контролю качества) по тензометрическому 
оборудованию. В январе 1999 года мы получили сертификат ISO 9001 на 
производство датчиков. Кроме того, в феврале 2006 года в расширенный 
список ISO 9001 был включен наш департамент по производству 
тензорезисторов. Мы будем продолжать прикладывать все усилия для 
достижения высоких результатов, поставленных целей и поддерживать нашу 
систему качества согласно стандартам ISO 9001.

Сертификат соответствия ISO 9001 
Проектирование и изготовление 
тензорезисторов, тензометричес-
кой аппаратуры и датчиков

115432, г. Москва, 2-й Кожуховский проезд, д. 29, корп. 2, стр. 16 
ООО "Японские измерительные технологии"

 электронная почта: info@tmljp.ru
телефон: +7 (495) 971-84-13

Японские измерительные технологии

Tokyo Measuring Instruments Laboratory Co., Ltd.

Admin
Записка
Unmarked установлено Admin

http://www.tmljp.ru/


1

Терминология датчиков  ·········································· 3

С О Д Е Р Ж А Н И Е
Общее описание ··················································· 2

ДАТЧИКИ СИЛЫ
Общее описание /Как их используют / Важные моменты / Выбор ························································································ 4-6 
Датчик силы сжатия Универсальный датчик силы растяжения/сжатия

TCLZ-NA (10Н - 10кН) ··············································· 23 
TCLB-NA (50 - 200Н) / TCLA-NB (500Н - 20кН)·········24 
TCLY-NA (300кН - 2МН) / TCLN-NA (500Н - 5кН) ····· 25 
TCLK-NA (5 - 50кН) ·············································· 26 
TCLU-NA (10 - 200кН) ·········································  27 
TCLM-NB (10 - 200кН) ··········································28 
TCLP-NB (10кН - 2МН) ········································· 29 
Датчик силы растяжения
TLJ-NA (10 - 100кН) ···················································30 
TLP-NB (10кН - 1МН) ·················································31 
Монтажные приспособления для датчиков силы 
··············································································32-35 
Датчики крутящего момента
LTA-NA (50 - 500Нм)/ LTB-NA (10Нм - 1кНм)············36 
3-компонентный датчик силы
SLP-NA-T (100Н - 1кН)················································37

CLS-NA (2 - 100Н) / CLS-NB (200N - 10кН) ··················7 
CLB-NA (50 - 200Н) / CLA-NA (500N - 20кН) ··············· 8 
CLG-NB (10 - 200кН) ···················································· 9 
CLP-NB (10кН - 10МН)  ··············································· 10 
CLU-NA (10кН - 1МН) ················································ 11 
CLM-NB (10кН - 500кН) ············································· 12 
CLJ-NA (5 - 30кН) ·························································13 
CLJ-NB (50кН - 10МН) ················································ 14 
CLF-NA (500кН - 2МН/ 3-10МН)  ······························· 15 
CLR-NAH (500Н - 200кН) ··········································· 16 
CLC-NA (50кН - 5МН) ···················································17

Для гражданского строительства

ДАТЧИКИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
Общее описание, выбор, пример применения ··························································································································· 38
Датчики перемещения

Принадлежности для датчиков перемещения · 48 
     Контактный наконечник, болт с крючком, держатель, стойка, 
     крепежное приспособление, фальшпластина, экстензометр 

EDP-A/EDP-B (5 мм)  ············································ 49
 Для гражданского строительства

CDP (5 - 100мм)  ········································· 39 
CDP-M (5 - 100мм)················································ 40 
CDP-B (5 - 25мм)/CDP-D(50/100мм)······················· 41 
SDP-C(50/100мм)/SDP-CT(50/100мм)······················· 42 
SDP-D (200/300мм)/DDP-A (10 - 50мм)····················· 43 
DP-E (500 - 5000мм) /FDP-A (10 - 100мм)················· 44 
PI (±2мм / ±5мм) ······················································· 45 
OU (10 - 30мм) / CE (2 - 10мм)··································· 46              
RA/RA-L (2/5мм) / UB/UB-A(2/5мм)·························· 47

KJA-A/KJB-A — Раскрытие трещин
в монолитном бетоне··················································50 
KG-A — Раскрытие трещин в бетоне·························51 
KG-B — Раскрытие трещин в бетоне·························52 
KLG-A/NKLG-AB — Измерение оползня···················53 
KLG-B/NKLG-BB — Измерение оползня····················54 
KLA-A/NKLA-B — Осадка грунта································55 
CM/CM-H — Испытание прочности бетона  ············56

ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ
Общее описание, выбор, пример применения···························································································································· 57 
Измерение нагрузки гидравлического домкрата························································································································· 58

Полостный тип 
PW-PA (100кПa - 50МПa)/PWH-PA (70 - 200МПa)... 59       
PW-PAH (2 - 50МПa) ············································ 60 
С плоской мембраной 
PWFA-NA (2 -20МПa) ················································ 60 

PWF-PB(1 - 50МПa)/PWFC-PB(2 - 50МПa)························61  
PWFD-PB(2 - 20МПa)/PWFE-PA(2 - 20МПa)···················62 
Миниатюрный тип
PDA-PB/PDB-PB(200кПa - 3МПa)··································63

ДАТЧИКИ УСКОРЕНИЯ
           Общее описание, выбор, как их используют······························································································································ 64

ARJ-A (50 - 2000м/с2 ) ············································ 69
ARJ-A-D (X/Y=50 - 2000м/с2 )
ARJ-A-T (X/Y/Z=50 - 2000м/с2 ) 
Принадлежности для датчиков ускорения   

ARS-A(10м/с2)/ARM-A-T(X/Y=100м/с2,Z=400м/с2)· 65 
ARF-A(10 - 500м/с2)/ARF-A-T(X/Y/Z=20~500м/с2)·· 66 
ARE-A(1000 - 10000м/с2) ········································· 67
ARE-A-T(X/Y/Z=1000 -  5000м/с2 )···························· 67 
ARH-A (10 - 500м/с2)/ARK-A(1000м/с2/2000м/с2)· 68 Установочная пластина········································· 70

ПОЛЯРНОСТЬ ВЫХОДНОГО СИГНАЛА ДАТЧИКА ······································································································ 71

Для гражданского строительства
Давление грунта на строительной площадке Напряжение в арматуре

KSA-A/KSAT-A ···························································79 
Деформация бетонов, полимеров
KM················································································80-81 
Напряжение в асфальтовом покрытии
KM-HAS          · ································································· 81 
Сила трения на бетонный кессон
KKA-PB ············································································ 82 
Сила реакции грунтового основания кессона
KKB-PB ············································································ 83 
Реакция грунтового основания и модуль упругости 
FWD-Light····································································84-85

KDA/KDB, KDC/KDD           ·····································     72
KDE/KDF, KDG/KDH  ·································    73
KDJ/KDK            ······················································     74
KDL ········································································ 74 
Поровое давление воды в грунте 
KPA/KPB, KPC/KPD ························································· 75 
Поровое давление воды в испытаниях моделей 
KPE ················································································· 76 
Уровень воды подземных вод, дамб, водоемов 
KW-C··············································································· 76 
Угол наклона
KB-AB/KB-AC··································································· 77 
KB-DB/KP-EB ·································································· 78

Тензорезисторы ·································································································································································· 86-87 
Тензометры ······························································· 88 Статические измерения  ·························································· 88

Динамические измерения ······················································· 89 

KCM-NA- Испытания выдергиванием и измерение осевого 
усилия ········································································································· 18 
KCE-NA - Измерение натяжения прядевых анкеров··························· 19 
KCC-NA / KCG-NA — Измерение натяжения прядевых анкеров······· 20 
KCK-NA — Измерение натяжения предварительно напряженной 
петли ············································································································ 21 
CLL-NA /CLH-NA — Испытание бетона под нагрузкой ························ 22



2

■Мостовая схема датчика и способ подключения
Мостовая схема датчика и способ подключения приведены
ниже, но неприменимы к некоторым продуктам.
Если требуется разъем, необходимо указать это в заказе.

■Измерения методом постоянного напряжения
и методом постоянного тока

Выходной сигнал (номинальное значение) датчика выражается в 
мВ/В. Это выходное напряжение при максимальной нагрузке на 
датчик. Оно показывает выходное напряжение, когда подается 
напряжение 1 В.

Пример:
1.5 мВ/В означает, что на выходе 1.5 мВ при максимально 
допустимой нагрузке на датчик, при этом на мост подается 
питание 1В. Если на мост подается 2В, то:

1,5 мВ/В x 2 В = 3 мВ

Таким образом, если коэффициент тензочувствительности равен 
2.00, то выходное напряжение датчика 3 мВ, а на 
тензометрическом оборудовании должно отображаться 
значение, которое можно посчитать по следующей формуле:

ɛs = ɛm ×       R        
R+r × L

Ɛs : Cкорректированное показание (калибровочный коэф.)
Ɛm : Начальное показание (калибровочный коэф.), 
       указанное в данных испытаний
R : Входящее сопротивление (Ом) датчика
r : Общее входящее сопротивление удлиненного провода
     (Ом/м)
L : Длина более длинного провода (м)

■ Пониженная чувствительность из-за длины провода,
присоединенного к датчику

Датчик
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■Входное/выходное сопротивление датчика

Сопротивление
вход-выход

(Ом)

Расположение контактов в разъеме и 
сопротивление между проводами (Ом)

A-C
КР-ЧЕР

B-D
ЗЕЛ-БЕЛ

A-B
    КР-ЗЕЛ

A-D
КР-БЕЛ

B-C
ЗЕЛ-ЧЕР

C-D
ЧЕР-БЕЛ

120 120 120 90 90 90 90
350 350 350 263 263 263 263

■Удельное сопротивление провода,
подсоединенного к датчику

Площадь сечения (кв. мм) Общее удельное 
сопротивление  (Ом/м)

    0,005 7,2
  0,05   0,63
  0,08   0,44
  0,09   0,40
  0,14   0,25

0,3   0,12
  0,35   0,11

0,5   0,07
  0,75     0,048

Δe =  E/4 × K×ɛ ɛ =  4Δe/KE

   где       Δe: Выходное напряжение датчика
 E :  Входное напряжение возбуждения 
  K :  Коэффициент тензочувствительности     
 ɛ  :  Показание на тензометрическом оборудовании

При K, E и Δe равных 2.00, 2 В, и 3 мВ соответственно, и, учитывая,
что 3 мВ = 0,003 В, получим:

ɛ = 0.003 = 3000 × 10-6 strain 
При коэффициенте тензочувствительности тензометрического 
оборудования равном 2,00 и входном напряжении 1 В получим 
для выходного напряжения следующее:

2Δe = ɛ, тогда
1 мВ/В = 2000 x 10-6 strain
2 мВ/В = 4000 x 10-6 strain

■ Поддержка TEDS 

При измерении методом постоянного напряжения и удлинении 
провода датчика относительно исходного откалиброванного провода 
(калибровка показана в данных испытаний - test data) показание 
датчика уменьшается. Показание (калибровочный коэффициент) 
приведено в следующей формуле. Поправка должна быть сделана, 
используя при необходимости эту формулу

Метод постоянного напряжения
В этом методе напряжение питания моста (напряжение между 
контактами А и С тензометрического оборудования) сохраняется 
постоянным. В нашем оборудовании обычно используется этот 
метод, а наши датчики этим методом чаще калибруются. При 
удлинении провода, подсоединенно-го к датчику, необходима 
корректировка чувствительности (калибровочного коэф.) 
датчика.

Метод постоянного тока
В этом методе ток питания моста (ток, идущий между 
контактами А и С тензометрического оборудования) сохраняется 
постоянным. Преимущество этого метода в том, что показания 
датчика не падают даже при удлинении провода датчика. 
Однако, сопротивление датчика на входе/выходе должно иметь 
определенную величину (обычно 120 или 350 Ом). Кроме того, 
чувствительность (калибровочный коэффициент) датчика для 
методов постоянного напряжения и постоянного тока может 
отличаться.

■Выходной сигнал и величина деформации
Аббревиатура TEDS означает электронную техническую 
спецификацию датчика. TEDS-совместимый датчик имеет 
информацию о сенсоре, соответствующую IEEE1451.4 по 
внутренним электронным данным. Это позволяет автомати-
ческий ввод в измерительный прибор информации о сенсоре, 
включающий чувствительность и серийный номер. Такая 
автоматизация позволяет избежать неверных настроек, 
значительно снижает время для настройки и делает работу 
более эффективной и простой.
Для более детального описания TEDS-совместимых датчиков и 
измерительных приборов можете связаться с нами. 

 С
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Терминология датчиков

ΔεL

εRO

Вы
хо

д

Нагрузка

Нелинейность =              ×100 (%)
ΔεL

εRO

εRO

Вы
хо

д

ΔεH

Нагрузка

О классе защиты IP
Система классификации определяет, насколько хорошо 
корпуса и узлы электрических компонентов защищены от 
проникновения пыли и влаги. Эта система соответствует 
стандартам JIS C0920 или IEC 60529 и устанавливает 
различные классы защиты от проникновения пыли и 
влаги.

Допустимый диапазон температуры
Диапазон температуры, в котором датчик может работать 
непрерывно без необратимых деструктивных изменений (°C).

Перегрузка
Значение непрерывной нагрузки на датчик, которая не вызывает  
необратимых деструктивных изменений, выходящих за пределы 
его технических/метрологических характеристик (%).

Предельная перегрузка
Максимальная непрерывная нагрузка, механически не 
вызывающая необратимых деструктивных изменений (%).

Рекомендуемое напряжение питания
Напряжение, подаваемое на датчик, при котором он остается в 
пределах своих технических/метрологических характеристик (В).

Допустимое напряжение питания
Максимальное напряжение, непрерывно подаваемое на датчик, не 
вызывающее его необратимого повреждения (В).

Баланс нуля
     Выходная деформация при отсутствии нагрузки (%RO)
Частотная характеристика

Максимальная частота выходного сигнала датчика в заданном 
диапазоне при использовании синусоидальной нагрузки (Гц).

Собственная частота
Приблизительное значение частоты в ненагруженном состоянии, при 
котором датчик совершает свободные колебания (Гц).

Допустимый изгибающий момент
Максимальный изгибающий момент, непрерывно воздействующий 
на датчик и не вызывающий его необратимого повреждения (кН·м).

Чувствительность
Выходной сигнал датчика при фиксированной нагрузке. 
Чувствительность выражается в значении величины выходного сигнала 
тензометра на 1 мм (*10-6strain/мм), когда калибровочный коэффициент 
для датчика перемещения на тензометре установлен равным 1.000 
(коэффициент тензочувствительности 2.00).

База датчика
Расстояние между двумя точками, относительно которых 
происходит измерение перемещения или деформации.

Жесткость пружины
Приблизительное значение усилия, которое необходимо 
приложить на подпружиненный шток датчика перемещения для 
измерения величины перемещения (Н).

Входное/выходное сопротивление
Сопротивление между входными и выходными клеммами, 
измеренное в условиях отсутствия нагрузки при отключенных 
входных и выходных клеммах (Ом).

Кабель ввода-вывода
   Кабель, который невозможно отсоединить от датчика. 

Поставляемый кабель
Стандартный кабель, который поставляется в комплекте с датчиком
и его можно присоединить/отсоединить от датчика.

Вес
Приблизительный вес датчика без учета кабеля и разъемов.

Пределы измерения
Максимальная нагрузка, которую способен измерить датчик, 
оставаясь в пределах своих технических характеристик.

Номинальный выход (RO)
Выход при номинальной нагрузке за вычетом выхода в условиях 
отсутствия нагрузки. Номинальный выход выражается в мВ на один 
вольт, подаваемый на датчик (мВ/В).

Нелинейность
Максимальное отклонение показания выходного сигнала датчика от 
линии, соединяющей исходную точку калибровочной кривой с 
точкой номинальной нагрузки при ее увеличении. Нелинейность 
выражается в процентах от номинального выхода (%RO).

Гистерезис
Максимальная разность выходного сигнала датчика при увеличении 
и уменьшении нагрузки. Гистерезис выражается в процентах от 
номинального выхода (%RO).

Сходимость (повторяемость)
Максимальная разность выходных сигналов при многократном 
измерении одной и той же номинальной нагрузки в одинаковых 
условиях нагружения и окружающей среды. Сходимость 
выражается в процентах от номинального выхода (%RO).

Влияние температуры на ноль
Значение выходного сигнала датчика, вызванного изменением 
температуры окружающей среды. Выражается в изменении вых. 
сигнала датчика в %% от номинального выхода при изменении 
температуры на 1°C (%RO/°C).

Влияние температуры на диапазон измерения

Диапазон термокомпенсации
Диапазон температур, в котором компенсируется эффект 
влияния температуры на ноль и на диапазон измерения.

Гистерезис =      ×100 (%)
ΔεH

ε        RO

Величина изменения номинальног о выхода, вызванног о 
изменением температ уры окружающей среды. Влияние 
температ уры на диапазон измерения выражает ся в процент ах 
при изменении температ уры на 1°C (%/°C).
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Датчик

Экран(+)    Питание   (-)

Вх. напряжение

(+
)  
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(-)
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 н
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ря
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ие

 R        R

Белый

Черный

Зеленый

Красный

Неприменимо для некоторых продуктов

Тензометрические датчики силы TML используются для 
преобразования силы и нагрузки в электрические сигналы. 
Чувствительным элементом является тензорезистор, разработанный 
компанией TML специально для тензометрических датчиков силы. 
Благодаря нашим обширным знаниям, проверенным на практике 
результатам и опыту в области исследования конструкций и 
материалов наши датчики зарекомендовали себя в качестве 
высокоточного измерительного оборудования, обладающего 
отличной повторяемостью, надежностью и долговечностью. Наша 
линейка датчиков включает в себя:  датчики, работающие на сжатие и 
растяжение, а также универсальные датчики на растяжение/сжатие с 
широким диапазоном измерения. Поскольку наши датчики силы 
имеют очень широкое применение, мы расширили номенклатуру 
товаров и готовы также предложить Вам датчики для измерения 
крутящего момента.

Измерение усилий при испытании на усталость с 
использованием заданных параметров по нагрузке или 
перемещению.

Испытание на усталость

Исполнительное
устройство

Датчик силы
TCLM-NBИспытуемый

образец

Измерения натяжения анкеров
Измерение натяжения анкеров, вант мостов, осевого усилия 
анкерных болтов и др.

Датчик силы сжатия с 
центральным отверстием KCE-NA

Прижимные
пластины

КАК ИХ ИСПОЛЬЗУЮТ

Испытание нагружением Измерение весовых нагрузок
Испытание под нагрузкой образца из бетона. Измерение весовых нагрузок на кране

Прижимные пластины

Наклеиваемые
тензорезисторы

Испытуемый образец

Датчик силы сжатия 
CLL-NA/CLH-NA

СкобаДатчик силы
растяжения
TLP-NB

Нагрузка

ДАТЧИКИ СИЛЫ

B

	 C

D

Измеренное значение меняется в отрицательном (-) направлении 
при увеличении силы сжатия, в положительном (+) направлении при 
увеличении силы растяжения. Это правило не относится к датчику 
силы KCK-NA.

█ ВЫХОДНАЯ ПОЛЯРНОСТЬ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАГРУЗКИ

 R        R         D
 С

 B
 A

 F
 G

 E



• В случае, если датчик силы растяжения/сжатия используется для 
измерения силы растяжения, приложенное усилие воздействует 
на резьбу. Прочность резьбы очень важна, и при нагружении 
датчика до максимальных пределов измерения, напряжение в 
резьбе становится высоким. Используйте резьбу высокой 
прочности.

• При измерении грузоподъемности необходимо принять меры 
против возможного вращения в резьбовом соединении. 
Помимо высоких требований к безопасности также следует 
позаботиться о применении предохранительных устройств на 
случай поломки датчика.

• В качестве вспомогательных приспособлений рекомендовано 
использовать проушину и рым-болт.

• Датчик силы имеет герметичную конструкцию, но работа в 
неблагоприятных условиях окружающей среды может 
отрицательно повлиять на его водонепроницаемость и 
коррозионную стойкость. Перед использованием 
проконсультируйтесь с нами

• Экран кабеля датчика силы не соединяется с его корпусом. Для 
защиты от возможных шумов подсоедините экран к клемме E 
(земля) на системе сбора данных. 

В качестве силоизмерительной системы для проведения 
калибровки перед механическими испытаниями материалов 
используется датчик силы. Датчик силы должен калиброваться 
согласно японскому стандарту JIS B 7728 «Калибровка 
силоизмерителей, применяемых для верификации одноосных 
испытательных машин». Датчик силы соответствует стандарту JIS B 
7728, отвечает его требованиям к точности и оснащен проушиной 
и монтажной площадкой в качестве нагрузочных приспособлений. 
Датчик силы производится в соответствии с пределом измерений, 
классом точности и формой испытательной машины, подлежащей 
калибровке.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
►Соответствует JIS B 7728:2013
►Стандарт JIS B-7728 соответствует стандарту /SOK376:2011 «Материалы

металлические. Калибровка силоизмерителей, применяемых для
верификации одноосных испытательных машин ;MODͿͩ

►Для сжатия и растяжения
►Предел измерений по̔ тре̍ованиюʯЗаказ̸ика
►С нагрузочными приспособлениями
►Возможно дистанционное измерение

Датчик силы сжатия 
CLJ-20KNA, диапазон .. 20 кН

Датчик силы растяжения 
TLJ-50KNA, диапазон .. 50 кН

• Конструкция, в которой установлен датчик силы, должна 
выдерживать приложенную нагрузку. Основание под нагрузкой 
не должно деформироваться или отклоняться. ˁледует 
учитывать также контактное давление основания датчика.

• Датчик силы необходимо монтировать так, чтобы нагрузку к 
нему можно было приложить строго вертикально. Если верхняя 
часть датчика имеет сферическую форму, на него не действуют 
изгибающий момент. В противном случае используйте 
нагрузочную площадку.

• В случае необходимости и во избежание поломки датчика силы 
установите предохранительное устройство.

• В качестве вспомогательных приспособлений рекомендовано 
использовать монтажный фланец и нагрузочную площадку.

• Если датчик силы используется для испытаний на удар, следует 
выбирать датчик с большим пределом измерений, 
учитывающим ударное ускорение. В случае циклического 
нагружения, например, при усталостном испытании 
приложенная нагрузка должна составлять не более 1/2 предела 
измерения датчика.

• Все датчики силы обладают температурной самокомпенсацией, 
однако при резких изменениях температуры выходной сигнал 
может становится нестабильным. Следите за тем, чтобы на 
датчик не попадали  прямые солнечные лучи. 
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ДАТЧИКИ СИЛЫ

■■

Проушина, рым-болт
 (FE, FF)

Тензорезистор

Нагрузочная площадка

Тензорезистор Входной/выходной разъем

Монтажный фланец

 (FA)

 (FB)

В случае сжатия В случае растяжения

Важные моменты
Датчик силы представляет собой измерительное 
устройство для определения нагрузки, приложенной 
непосредственно к самому датчику. Следовательно, сам 
датчик силы следует рассматривать как часть конструкͲ
ции. Датчик силы калибруется в условиях вертикально 

приложенной нагрузки. Поперечные, изгибные или 
сдвиговые нагрузки способны снижать точность 
измерений, а в худшем случае могут вызвать повреждение 
датчика.

Датчики ̔ля ис̪ытател̽ных машин           JIS B 7728



Пределы 
измерения

Тип
Н кН МН

Стр.
2 5 10 20 50 100 200 500 1 2 5 10 20 30 50 100 200 300 500 750 1 1.5 2 3 5 10

СЖАТИЕ
C L S - N A ● ● ● ● ● ● 7
C L S - N B ● ● ● ● ● ● 7
C L B - N A ● ● ● 8
C L A - N A ● ● ● ● ● ● 8
C L G - N B ● ● ● ● ● 9
C L P - N B ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 10
C L U - N A ● ● ● ● ● ● ● 11
CLM-NB ● ● ● ● ● ● 12
C L J - N A ● ● ● ● 13
C L J - N B ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 14
C L F - N A ● ● ● ● 15
C L F - N A ● ● ● 15
CLR-NAH ● ● ● ● ● ● ● ● ● 16
C L C - N A ● ● ● ● ● ● ● ● ● 17
KCM-NA ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 18
K C E - N A ● ● ● ● 19
K C C - N A ● ● ● 20
KCG-NA ● 20
K C K - N A ● ● 21
C L L - N A ● ● ● 22
C L H - N A ● ● ● 22

РАСТЯЖЕНИЕ/СЖАТИЕ, УНИВЕРСАЛЬНОГО ТИПА 
TCLZ-NA ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 23
TCLB-NA ● ● ● 24
TCLA-NB ● ● ● ● ● ● 24
TCLY-NA ● ● ● ● ● 25
TCLN-NA ● ● ● ● 25
TCLK-NA ● ● ● ● 26
TCLU-NA ● ● ● ● ● 27
TCLM-NB ● ● ● ● ● 28
TCLP-NB ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 29

РАСТЯЖЕНИЕ
T L J - N A ● ● ● ● 30
T L P - N B ● ● ● ● ● ● ● ● ● 31

Выбор датчика силы

Выбор датчика крутящего момента
Пределы измерения

Тип

Н·м кН·м Стр.
10 20 30 50 100 200 300 500 1

    LTA-NA ● ● ● ● 36
    LTB-NA ● ● ● ● ● ● ● ● ● 36

Монтажные приспособления  для датчиков силы
МОНТАЖНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ Применимые датчики силы Страницы доп.

оборудования
Нагрузочная площадка FA Датчик силы сжатия 

33Универсальный датчик силы 
растяжения/сжатия

TCLN-NA, TCLB-NA, TCLA-NB, TCLP-NB, TCLK-NA, TCLZ-NA, TCLU-NA, TCLM-NB

Монтажный фланец FB Датчик силы сжатия CLB-NA, CLA-NA, CLP-NB, CLG-NB, CLM-NB, CLU-NA, CLR-NAH
34Универсальный датчик силы 

растяжения/сжатия
TCLB-NA, TCLM-NB

Скользящая опора FC Датчик силы сжатия CLA-NA, CLP-NB, CLG-NB, CLM-NB, CLU-NA, CLR-NAH 34
Поворотное
приспособление FD

TCLB-NA, TCLZ-NA TCLU-NA, TCLM-NB 34

Проушина FE TCLN-NA, TCLB-NA, TCLA-NB, TCLA-NB, TCLP-NB, TCLK-NA, TCLZ-NA, TCLU-NA, TCLM-NB
35

Датчик силы растяжения TLJ-NA
Рым-болт FF TCLP-NB, TCLZ-NA, TCLU-NA, TCLM-NB 35

Нагрузочный болт FG TCLB-NA, TCLP-NB, TCLK-NA, TCLZ-NA, TCLU-NA, TCLM-NB 35

Скоба FH TCLP-NB, TCLZ-NA, TCLU-NA, TCLM-NB
35

TLP-NB,

6

ДАТЧИКИ СИЛЫ

Универсальный датчик силы 
растяжения/сжатия

Универсальный датчик силы 
растяжения/сжатия

Универсальный датчик силы 
растяжения/сжатия

Универсальный датчик силы 
растяжения/сжатия

Универсальный датчик силы 
растяжения/сжатия

Датчик силы растяжения

CLB-NA, CLA-NA, CLP-NB, CLG-NB, CLM-NB, CLU-NA, CLR-NAH



ТИП CLS-2NA CLS-5NA CLS-10NA CLS-20NA CLS-50NA CLS-100NA CLS-200NB CLS-500NB CLS-1KNB CLS-2KNB CLS-5KNB CLS-10KNB
Пределы измерения
Номинальный выходной сигнал
Нелинейность
Гистерезис

Собственная частота
Влияние температуры на нуль
Влияние температуры на 
диапазон измерения
Диапазон термокомпенсации
Допустимый диапазон 
температуры
Перегрузка
Предельная номинальная 
перегрузка
Входное/выходное сопротивление
Рекомендуемое напряжение 
питания
Допустимое напряжение 
питания

2Н 5Н 10Н 20Н 50Н 100Н 200Н 500Н 1кН 2кН 5кН 10кН
1 мВ/В ± 20% * 1,5 мВ/В ± 10%

1%RO 0,5%RO
1%RO 0,5%RO

10кГц 20кГц 16кГц 30кГц 40кГц 50кГц 40кГц 50кГц 50кГц 60кГц 50кГц 40кГц
0,2%RO/°C 0,1%RO/°C

0,05%/°C
-10 ~ +60°C
-20 ~ +60°C

150%
300% 500% 300%

350 Ом±2% 350 Ом±1 %
не более 2 В

5 В
100%RO

3г 12г 12г 12г 12г 40г 40г
Баланс нуля                                                                    200%RO                                        150%RO
Вес                                                                  1г                  1г                 3г                  3г                   3г 
Кабель ввода-вывода: CLS-NA 4-жильный кабель ПВХ диам. 1,3 мм, 0,03 мм2, 2 м 
CLS-NB 4-жильный экранированный хлоропреновый кабель диам. 3 мм, 0,05 мм2, 2 м

Кабель ввода-вывода

ØD

ØB

A

Ø
G

F

SR
 E

C

ТИП A ØB C ØD E F ØG
CLS-2NA 4 12 0.7 1.5 2 4 1.8
CLS-5NA 4 12 0.7 1.5 2 4 1.8
CLS-10NA 4 12 0.7 1.5 2 4 1.8
CLS-20NA 4 12 0.7 1.5 2 4 1.8
CLS-50NA 4 12 0.7 1.5 2 4 1.8
CLS-100NA 4 12 0.7 1.5 2 4 1.8
CLS-200NB 9 20 1 2.5 8 6 4
CLS-500NB 9 20 1 2.5 8 6 4
CLS-1KNB 9 20 1 2.5 8 6 4
CLS-2KNB 10 20 1.5 3 8 6 4
CLS-5KNB 12.5 25 2 4 10 6 4
CLS-10KNB Как на рисунке

CLS-2NA~5KNB

CLS-10KNB
Ø6

6

SR 20

Ø25

4
14

Ø
4

3.
5

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

CLS-NA и CLS-NB — сверхкомпактные датчики силы с пределами 
измерения от 2 Н до 10 кН. Они широко используются для 
измерения распределения нагрузки или нагрузок в конструктивных 
испытаниях макетов и в качестве датчиков для промышленного 
оборудования и испытательных стендов.

Класс защиты: эквивалент IP41          
эквивалент IP53 

CLS-2NA/CLS-5NA   
Прочие 

Сверхкомпактный
Легкий

Примечание*. Допуск номинального выхода для CLS-2NA и CLS-5NA
      равен ±30%.

■ РАЗМЕРЫ

7

ДАТЧИКИ СИЛЫ

CLS-NA/CLS-NB Датчик силы сжатия      2Н-10кН
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ДАТЧИКИ СИЛЫ
CLB-NA Датчик силы сжатия       50-200Н 

Низкий предел 
измерения 
Высокая точность

Датчик силы CLB-NA — это датчик для малых нагрузок, работающий 
на сжатие. Внутренняя конструкция с неподвижной рамой для 
создания деформации обеспечивает высокую точность измерения. 
Класс защиты: эквивалент IP40 CLB-50NA

         эквивалент IP42 CLB-100NA, -200NA

■ SТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТИП CLB-50NA CLB-100NA CLB-200NA

Пределы измерения
Номинальный выходной сигнал
Нелинейность
Гистерезис

Собственная частота
Влияние температуры на нуль
Влияние температуры на диапазон 
измерения
Диапазон термокомпенсации
Допустимый диапазон 
температуры
Перегрузка
Входное/выходное сопротивление
Рекомендуемое напряжение 
питания
Допустимое напряжение 
питания
Баланс нуля

50Н 100Н 200Н
1,5 мВ/В ± 0,5 %

0,1%RO
0,1%RO

1,2кГц 1,3кГц 1,9кГц
0,01%RO/°C

0,01%/°C
-10 ~ +60°C
-30 ~ +70°C

150%
350 Ом±2%

не более 6 В

15В
5%RO

Ø25

Ø80

17

9

φ
16

15

Ø9

16Ø75

Кабель ввода-
вывода

M6х1 DP8

13

48
4-M5 DP8 
PCD65

Защитный колпачок с 
резьбой M22x1

Защитный колпачок

SR
 2

0

ТИП Нагруз. площадка FA       Монтажный фланец FB
CLB-50NA~ 
CLB-200NA

FA-20 FB-002-65

■ МОНТАЖНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Малого размера 
Герметичный

Датчик силы CLA-NA оснащен чувствительным элементом 
мембранного типа. Он компактный, простой в эксплуатации и 
используется для проведения надежных измерений.

Класс защиты: эквивалент IP67 

Кабель ввода-вывода:
4-жильный экранированный хлоропреновый 
кабель диам. 6 мм, 0,35 мм2, 5 м

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТИП CLA-500NA CLA-1KNA CLA-2KNA CLA-5KNA CLA-10KNA CLA-20KNA

500Н 1кН 2кН 5кН 10кН 20кН
1,5 мВ/В ± 0,5 %

0,2%RO
0,1%RO

6,1кГц 8,9кГц 13кГц 19кГц 24кГц 28кГц
0,01%RO/°C

0,01%/°C
-10 ~ +60°C
-30 ~ +70°C 

150%
350 Ом±2%

не более 6 В

15В
5%RO

0,36кг 0,38кг

12

8

33

Ø34
Ø54

Ø
16

10

4-M5 DP7  PCD44

Кабель ввода-
вывода

Ø12

SR
 2

0

CLA-NA Датчик силы сжатия     500Н-20кН 

■ МОНТАЖНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
ТИП Нагрузочная

площадка FA
Монтажный
фланец FB

Скользящая
опора FC

CLA-500NA
 ~ 20KNA

FA-20 FB-2-44 FC-2-20

Монтажные приспособления для 
датчиков силы см. на стр. 32-35

Монтажные приспособления для датчиков силы см. на стр. 32-35.

Пределы измерения
Номинальный выходной сигнал
Нелинейность
Гистерезис

Собственная частота
Влияние температуры на нуль
Влияние температуры на диапазон 
измерения
Диапазон термокомпенсации
Допустимый диапазон 
температуры
Перегрузка
Входное/выходное сопротивление
Рекомендуемое напряжение 
питания
Допустимое напряжение 
питания
Баланс нуля
Вес

Вес                                                                                                                             0,45кг                                           0,9кг
Кабель ввода-вывода: 4-жильный экранированный хлоропреновый кабель диам. 6 мм, 0,35 мм2, 5 м
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ДАТЧИКИ СИЛЫ

CLG-NB — высокоточный датчик силы в тонком герметичном 
корпусе. Он широко используется в условиях ограниченного 
пространства преимущественно в машиностроении.

Класс защиты: эквивалент IP67

Низкопрофильный
Герметичный

ØB
Кабель ввода-
вывода

ØF

ØE G

A

SR
 D

C

4-I
PCD H

R 1/2 *

* Применимо для 
CLG-50KNB ~ CLG-200KNB

CLG-NB Датчик силы сжатия      10-200кН 

ТИП CLG-10KNB CLG-20KNB CLG-50KNB CLG-100KNB CLG-200KNB

10кН 20кН 50кН 100кН 200кН
2 мВ/В ± 0,5 %
0,2%RO
0,2%RO

10кГц 13кГц 13кГц 13кГц 13кГц
0,01%RO/°C

0,005%/°C
-10 ~ +60°C
-30 ~ +70°C

150%
350 Ом±1 %

не более 6 В

15В
5%RO

0,9кг 0,9кг 1,8кг 2,6кг 3,8кг

Кабель ввода-вывода: CLG-10KNB, 20KNB : 4-жильный экранированный хлоропреновый кабель диам. 6 мм, 0,35 мм2, 5 м 
4-жильный экранированный хлоропреновый кабель диам. 9 мм, 0,5 мм2, 5 м

■ МОНТАЖНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
ТИП Нагруз. площадка 

FA
Монтажный фланец 

FB
Скользящая 

опора
CLG-10KNB,-20KNB FA-60 FB-2-70 FC-5-60

CLG-50KNB FA-60 FB-5-82 FC-5-60

CLG-100KNB FA-80 FB-10-90 FC-20-80

CLG-200KNB FA-100 FB-20-100 FC-20-100

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Монтажные приспособления для датчиков силы см. на стр. 32-35.

ТИП A Ø B C D Ø E Ø F G H I

CLG-10KNB 25 12 3 60 84 59 10 70 M5 DP8

CLG-20KNB 25 12 3 60 84 59 10 70 M5 DP8

CLG-50KNB 35 18 3 60 102 67 20 82 M8 DP10

CLG-100KNB 40 22 5 80 117 71 20 90 M8 DP10

CLG-200KNB 50 28 7 100 127 77 20 100 M8 DP10

■ РАЗМЕРЫ

Пределы измерения
Номинальный выходной сигнал
Нелинейность
Гистерезис

Собственная частота
Влияние температуры на нуль
Влияние температуры на диапазон 
измерения
Диапазон термокомпенсации
Допустимый диапазон 
температуры
Перегрузка
Входное/выходное сопротивление
Рекомендуемое напряжение 
питания
Допустимое напряжение 
питания
Баланс нуля
Вес



Общего назначения 
Широкий диапазон 
измерений

Датчик силы CLP-NB оснащен чувствительным элементом колонного типа. Из 
полной линейки продуктов с пределами измерения от 10 кН до 10 МН можно 
выбрать модель для любой величины нагрузки.

Примечание. Имеется опция с двумя встроенными раздельными портами 
ввода–вывода

Класс защиты: эквивалент IP65

ТИП CLP-
10KNB

CLP-
20KNB

CLP-
30KNB

CLP-
50KNB

CLP-
100KNB

CLP-
200KNB

CLP-
300KNB

CLP-
500KNB

CLP-
1MNB

CLP-
2MNB

CLP-
3MNB

CLP-
5MNB

CLP-
10MNB

10кН 20кН 30кН 50кН 100кН 200кН 300кН 500кН 1МН 2МН 3МН 5МН 10МН
1,5 мВ/В ± 0,2 %

0,1%RO 0,2%RO
0,1%RO

7,5кГц 9,2кГц 11кГц 14кГц 19кГц 16кГц 11кГц 13кГц 13кГц 7,0кГц 5,8кГц 4,5кГц 2,7кГц
0,01%RO/°C

0,005%/°C
-10 ~ +60°C
-30 ~ +70°C

150%
350 Ом±1%

не более 10 В

20В
5%RO

1,1кг 1,1кг 1,1кг 1,1кг 1,2кг 2,0кг 4,2кг 4,6кг 10кг 24кг 33кг 70кг 190кг

Кабель ввода-
вывода

A
K

4-I
PCD H

J

E

ØC

ØD
ØB

Ø
46

G

CLP-1~ 5MNB

Входной/
выходной
разъем

2

ØC

φ
46

ØD

G

ØB

A

E

4-I
PCD H

CLP-10~ 500KNB

Ø
75

40

50

вид a-a

Ø220 2-M20 
DP30

2-подвеса

Ø280

Ø295

Ø18

50
25 25

49
5

21
0

4-M24 DP30 PCD200

Входной/выходной разъем

Кожух разъема

39
5

20

5
45

30

CLP-10MNB

a

a

2

10

10

10

ДАТЧИКИ СИЛЫ
CLP-NB Датчик силы сжатия     10кН-10МН

Кабель ввода-вывода: CT9-4N10/WP-STB (4-жильный экранированный хлоропреновый кабель диам. 9 мм, 0,5 мм2, 10 м)

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП A   Ø B   Ø C   Ø D    E F G H I J K
CLP-10KNB 80 60 22 50 8 60 40 30 M8DP10 - -
CLP-20KNB 80 60 22 50 8 60 40 30 M8DP10 - -
CLP-30KNB 80 60 22 50 8 60 40 30 M8DP10 - -
CLP-50KNB 80 60 22 50 8 60 40 30 M8DP10 - -
CLP-100KNB 80 60 24 50 8 80 40 30 M8DP10 - -
CLP-200KNB 105 70 34 60 10 100 52 40 M8DP10 - -
CLP-300KNB 145 90 50 80 15 140 72 60 M8DP15 - -
CLP-500KNB 145 90 50 80 15 140 72 60 M8DP15 - -
CLP-1MNB 180 110 74 100 15 160 80 80 M12DP15 186 86
CLP-2MNB 230 140 100 130 15 250 100 100 M16DP18 240 120
CLP-3MNB 275 160 120 150 15 360 135 120 M16DP18 260 120
CLP-5MNB 345 200 155 185 20 360 165 140 M20DP25 300 120
CLP-10MNB Как на рисунке

ТИП Скользящая
опора FC

CLP-10KNB~ 50KNB FA-60 FB-10-30 FC-5-60
CLP-100KNB FA-80 FB-10-30 FC-20-80
CLP-200KNB FA-100 FB-20-40 FC-20-100
CLP-300KNB,-500KNB FA-140 FB-50-60 FC-50-140
CLP-1MNB FA-160 FB-100-80 -
CLP-2MNB FA-250 FB-200-100 -
CLP-3MNB FA-360 FB-300-120 -
CLP-5MNB FA-360B FB-500-140 -
CLP-10MNB FA-720 FB-1000-200 -

SR
 F

SR
 F

SR
 7

20

Монтажные приспособления для датчиков силы см. на стр. 32~35

■ МОНТАЖНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

■ РАЗМЕРЫ

Нагрузочная
площадка FA

Монтажный 
фланец FB

Пределы измерения
Номинальный выходной сигнал
Нелинейность
Гистерезис

Собственная частота
Влияние температуры на нуль
Влияние температуры на диапазон 
измерения
Диапазон термокомпенсации
Допустимый диапазон 
температуры
Перегрузка
Входное/выходное сопротивление
Рекомендуемое напряжение 
питания
Допустимое напряжение 
питания
Баланс нуля
Вес



CLU-NA — заполненный инертным газом датчик силы в 
герметичной оболочке. С его помощью можно проводить 
высокоточные и достоверные измерения в течении длительного 
периода.

Примечание. Имеется опция с двумя встроенными раздельными 
портами ввода–вывода

Класс защиты: эквивалент IP65

Герметичный 
Заполненный инертным газом

ØD
ØB

Кабель ввода-вывода

A

CLU-10-500KNA

ØC

F

E

44
H

2

R 1／2

64

4-M8 DP10 
PCD I

CLU-1MNA Ø74

Ø130
Ø170

25
0

19
0

10
2

64

100

Кабель ввода-вывода

R 1／2

4-M12  DP15 
PCD 104

2

44

32

11

ДАТЧИКИ СИЛЫ

CLU-NA Датчик силы сжатия     10кН-1МН

SR
 G

ТИП A ØB ØC ØD E F G H I
CLU-10KNA 84 92 22 68 28 10 60 42 54
CLU-20KNA 84 92 22 68 28 10 60 42 54
CLU-50KNA 84 92 22 68 28 10 60 42 54
CLU-100KNA 96 108 24 80 28 10 80 49 60
CLU-200KNA 114 118 34 90 29 12 100 57 70
CLU-500KNA 158 160 50 120 31 15 140 82 100
CLU-1MNA Как на рисунке

ТИП CLU-10KNA CLU-20KNA CLU-50KNA CLU-100KNA CLU-200KNA CLU-500KNA CLU-1MNA

10кН 20кН 50кН 100кН 200кН 500кН 1МН
2 мВ/В ± 0,2 %

0,15%RO
0,05%RO

5,2кГц 9,5кГц 12кГц 13кГц 11кГц 9кГц 7кГц
0,005%RO/°C

0,005%/°C
-10 ~ +60°C
-30 ~ +80°C

150%
350 Ом±1%

не более 10 В

20 В
5%RO

2,2кг 2,2кг 2,2кг 3,2кг 4,3кг 11кг 15кг
Кабель ввода-вывода: 4-жильный экранированный хлоропреновый кабель диам. 9 мм, 0,5 мм2, 5 м

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП Нагрузочная
площадка FA

Монтажный
фланец FB

Скользящая
опора FC

CLU-10KNA~ 50KNA FA-60 FB-5-54 FC-5-60
CLU-100KNA FA-80 FB-10-60 FC-20-80
CLU-200KNA FA-100 FB-20-70 FC-20-100
CLU-500KNA FA-140 FB-50-100 FC-50-140
CLU-1MNB FA-160 FB-100-104 -

SR
 1

60

12
2

15

Монтажные приспособления для датчиков силы см. на стр. 32-35.

■ МОНТАЖНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

■ РАЗМЕРЫ

Пределы измерения
Номинальный выходной сигнал
Нелинейность
Гистерезис

Собственная частота
Влияние температуры на ноль
Влияние температуры на диапазон 
измерения
Диапазон термокомпенсации
Допустимый диапазон 
температуры
Перегрузка
Входное/выходное сопротивление
Рекомендуемое напряжение 
питания
Допустимое напряжение 
питания
Баланс нуля
Вес



CLM-NB — заполненный инертным газом датчик силы в 
герметичной оболочке. Он обеспечивает высокую точность, 
высокую производительность и отличную согласованность данных 
благодаря специализированной конфигурации чувствительного 
элемента Этот тип широко используют в качестве датчика силы для  
испытательного оборудования и стендов.

Класс защиты: эквивалент IP65

Высокоточный
Герметичный
Заполненный инертным газом

R 1／2

Кабель ввода-вывода

64

4-J 
PCD I

12

ДАТЧИКИ СИЛЫ
CLM-NB Датчик силы сжатия        10кН-500кН

ØC

A

D

44

ØH

ØB G

F

SR
 E

ТИП CLM-10KNB CLM-20KNB CLM-50KNB CLM-100KNB CLM-200KNB CLM-500KNB

10кН 20кН 50кН 100кН 200кН 500кН
2,5 мВ/В ±0,2 %

0,03%RO
0,03%RO

5,3кГц 7,1кГц 10кГц 12кГц 7,5кГц 7,5кГц
0,002%RO/°C

0,002%/°C
-10 ~ +60°C
-30 ~ +80°C

150%
350 Ом±1%

не более 10 В

20В
5%RO

2,5кг 2,5кг 3кг 5кг 11кг 18кг
Кабель ввода-вывода: 4-жильный экранированный хлоропреновый кабель диам. 9 мм, 0,5 мм2, 5 м

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП Нагрузочная 
площадка FA

Монтажный 
фланец FB

Скользящая 
опора FC

CLM-10KNB~50KNB FA-60 FB-5-80 FC-5-60

CLM-100KNB FA-80 FB-10-90 FC-20-80

CLM-200KNB FA-100 FB-20-120 FC-20-100

CLM-500KNB FA-140 FB-50-150 FC-50-140

ТИП A ØB ØC D E F G ØH I J

CLM-10KNB 60 98 22 5 60 27.5 31 64 80 M8 DP10

CLM-20KNB 60 98 22 5 60 27.5 31 64 80 M8 DP10

CLM-50KNB 60 98 22 5 60 27.5 31 64 80 M8 DP10

CLM-100KNB 70 118 24 5 80 32.5 34 68 90 M8 DP10

CLM-200KNB 90 157 34 10 100 40 37 86 120 M8 DP15

CLM-500KNB 110 187 50 10 140 50 38 110 150 M8 DP15

Монтажные приспособления для датчиков силы см. на стр. 32-35.

■ МОНТАЖНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

■ РАЗМЕРЫ

Пределы измерения
Номинальный выходной сигнал
Нелинейность
Гистерезис

Собственная частота
Влияние температуры на нуль
Влияние температуры на диапазон 
измерения
Диапазон термокомпенсации
Допустимый диапазон 
температуры
Перегрузка
Входное/выходное сопротивление
Рекомендуемое напряжение 
питания
Допустимое напряжение 
питания
Баланс нуля
Вес



CLJ-NA спроектирован в соответствии со стандартом JIS B 7728 
«Калибровка силоизмерительных устройств, применяемых для 
верификации одноосных испытательных машин» и наилучшим 
образом подходит для верификации одноосной машины для 
испытаний на сжатие. Опционально возможна калибровка согласно 
JIS B 7728.

Класс защиты: эквивалент IP65

Высокая стабильность
Высокая точность

Ø8  DP8

Ø36

B

ØC

D

A

Кабель ввода-
вывода

Ø
40

38

Устойчивая к давлению
пластина

13

ДАТЧИКИ СИЛЫ
CLJ-NA Датчик силы сжатия           5-30 кН 

ТИП A B ØC D
CLJ-5KNA 90 60 110 35
CLJ-10KNA 90 60 110 35
CLJ-20KNA 90 60 110 35
CLJ-30KNA 95 65 125 40

Кабель ввода-вывода: 6-жильный экранированный полиуретановый кабель диам. 6 мм, 0,08 мм2, 5 м (поддерживает дистанционное измерение)

CLJ-5KNA CLJ-10KNA CLJ-20KNA CLJ-30KNA

5кН 10кН 20кН 30кН
2 мВ/В и более
0,05%RO
0,05%RO

5,6кГц 6,9кГц 8,5кГц 7,7кГц
0,005%RO/°C

0,005%/°C
-10 ~ +60°C
-30 ~ +80°C

150%

300%
350 Ом±2%

не более 6 В
15В

5%RO
4кг 4кг 4кг 6кг

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТИП

 

■ РАЗМЕРЫ

Пределы измерения
Номинальный выходной сигнал
Нелинейность
Гистерезис

Собственная частота
Влияние температуры на нуль
Влияние температуры на диапазон 
измерения
Диапазон термокомпенсации
Допустимый диапазон 
температуры
Перегрузка
Предельная номинальная 
перегрузка
Входное/выходное сопротивление
Рекомендуемое напряжение 
питания
Допустимое напряжение 
питания
Баланс нуля
Вес
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ДАТЧИКИ СИЛЫ

CLJ-NB спроектирован в соответствии со стандартом JIS B 7728 
«Калибровка силоизмерительных устройств, применяемых для 
верификации одноосных испытательных машин» и наилучшим образом 
подходит для верификации одноосной машины для испытаний на 
сжатие. Опционально возможна калибровка согласно JIS B 7728.

Класс защиты: эквивалент IP67

Высокая стабильность
Высокая точность

ØF

Кабель ввода-
вывода

ØG L

B

C

ØE

Ø
50

Устойчивая
к давлению
пластина

I

CLJ-50-200KNB

B

I

C

ØE

A

D

Кабель ввода-
вывода

ØH

φF

Ø
50

Резьба М
для держателя

Устойчивая
к давлению
площадка

L

CLJ-5MNB, -10MNB

Резьба М
для держателя

ØE

B

ØF

C

A

J

Кабель ввода-
вывода

Устойчивая
к давлению
пластина

L

Ø
50

K

ØH

I

D

CLJ-300KNB-3MNB

CLJ-NB Датчик силы сжатия       50кН-10МН 

ТИП A B C D ØE ØF ØG ØH I J K L M
CLJ-50KNB ‒          110 73    ‒          40 60 50     ‒           41 ‒ ‒ 31 ‒

CLJ-100KNB ‒          110 73    ‒          40 60 50     ‒           41 ‒ ‒ 31 ‒

CLJ-200KNB ‒          125 85    ‒          55 65 55     ‒           50 ‒ ‒ 31 ‒

CLJ-300KNB 175 160 105 15 80 75 ‒ 80 75 ‒ ‒ 31 ‒

CLJ-500KNB 195 180 120 15 90 85 ‒ 95 80 ‒ ‒ 31 ‒

CLJ-1MNB 255 230 150 25 130 105 ‒ 135 105 180 86 35 2-M8  DP15
CLJ-2MNB 340 305 200 35 180 130 ‒ 185 145 230 120 35 2-M10  DP18
CLJ-3MNB 420 370 240 50 225 155 ‒ 225 190 255 120 35 2-M12  DP22
CLJ-5MNB 580 530 330 50 285 220 ‒ 290 230 ‒ ‒ 35 4-M12  DP22
CLJ-10MNB 790 710 425 80 410 270 ‒ 410 325 ‒ ‒ 35 4-M20  DP30

ТИП CLJ-
50KNB

CLJ-
100KNB

CLJ-
200KNB

CLJ-
300KNB

CLJ-
500KNB

CLJ-
1MNB

CLJ-
2MNB

CLJ-
3MNB

CLJ-
5MNB

CLJ-
10MNB

50кН 100кН 200кН 300кН 500кН 1МН 2МН 3МН 5МН 10МН
2 мВ/В и более
0,05%RO
0,05%RO

6,1кГц 8,5кГц 8,1кГц 5,5кГц 5,4кГц 4,1кГц 3,0кГц 2,4кГц 1,7кГц 1,3кГц
0.0005%RO/°C

0.0005%/°C
-10 ~ +60°C
-30 ~ +70°C

150%
300%

350 Ом±2%
не более 10 В 

20В

5%RO
2кг 2кг 2.5кг 5кг 7кг 20кг 45кг 85кг 175кг 470кг

Кабель ввода-вывода: CLJ-50KNB~ -500KNB 6-жильный экранированный полиуретановый кабель диам. 6 мм, 0,08 мм2, 5 м (поддерживает дистанционное измерение)
: CLJ-1MNB~ -10MNB 6-жильный экранированный кабель ПВХ диам. 9 мм, 0,3 мм2, 5 м (поддерживает дистанционное измерение)

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

■ РАЗМЕРЫ

Пределы измерения

Номинальный выходной сигнал
Нелинейность
Гистерезис

Собственная частота
Влияние температуры на нуль
Влияние температуры на диапазон 
измерения
Диапазон термокомпенсации
Допустимый диапазон 
температуры
Перегрузка
Предельная номинальная 
перегрузка
Входное/выходное сопротивление
Рекомендуемое напряжение 
питания
Допустимое напряжение 
питания
Баланс нуля
Вес
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ДАТЧИКИ СИЛЫ

ØB

70

ØC

38

8

Входной/выходной
разъем

Ø
46

17

Guide circle φA

ØB

ØC

F

Входной/выходной
разъем

Кожух разъема

D

E

10
10ØC

A

34

ØG

Примечание. Усилие должно прикладываться к 
поверхности равномерно.

CLF-NA Датчик силы сжатия      500кН-2МН

CLF-NA Датчик силы сжатия       3-10МН

Поставляемый кабель: CT9-4N10/WP-STB (4-жильный экранированный хлоропреновый кабель диам. 9 мм, 0,5 мм2, 10 м)

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТИП CLF-500KNA CLF-1MNA CLF-1.5MNA CLF-2MNA

500кН 1МН 1.5МН 2МН
2 мВ/В ±0,5 %

0,3%RO
0,2%RO

0,01%RO/°C
0,005%/°C

-10 ~ +60°C
-30 ~ +70°C

150%
350 Ом±5 %

не более 10 В 
20В

5%RO
6кг 8кг 10кг 13кг

Низкий профиль 
Плоская поверхность

CLF-NA — низкопрофильный датчик силы с плоской несущей 
поверхностью. Он широко используется в качестве датчика силы в 
промышленном оборудовании, в частности, для измерения нагрузок на 
прокатных станах и прессах.
Класс защиты: эквивалент IP65

ТИП ØA ØB ØC
CLF-500KNA 95 140 145
CLF-1MNA 130 180 185
CLF-1.5MNA 150 200 205
CLF-2MNA 170 220 225

Низкий профиль 
Плоская поверхность

CLF-NA — низкопрофильный датчик силы с плоской несущей 
поверхностью. Он широко используется в качестве датчика силы в 
промышленном оборудовании, в частности, для измерения нагрузок на 
прокатных станах и прессах.
Класс защиты: эквивалент IP65

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТИП CLF-3MNA CLF-5MNA CLF-10MNA

3МН 5МН 10МН
1,5 мВ/В ±0,5 %

0,3%RO
0,2%RO

0,01%RO/°C
0,005%/°C

-10 ~ +60°C
-30 ~ +70°C

150%
350 Ом±5 %

не более 10 В 
20В

5%RO
40кг 66кг 150кг

Поставляемый кабель: CT9-4N10/WP-STB (4-жильный экранированный хлоропреновый кабель диам. 9 мм, 0,5 мм2, 10 м)

ТИП A ØB ØC D E F ØG
CLF-3MNA 125 255 240 355 110 13 11
CLF-5MNA 135 320 300 430 120 16 13
CLF-10MNA 170 415 390 555 130 27 22

Примечание. Усилие должно прикладываться к 
поверхности равномерно, включая направляющую 
окружность.

■ РАЗМЕРЫ

■ РАЗМЕРЫ

Пределы измерения
Номинальный выходной сигнал
Нелинейность
Гистерезис
Влияние температуры на нуль
Влияние температуры на диапазон 
измерения
Диапазон термокомпенсации
Допустимый диапазон 
температуры
Перегрузка
Входное/выходное сопротивление
Рекомендуемое напряжение 
питания
Допустимое напряжение 
питания
Баланс нуля
Вес

Пределы измерения
Номинальный выходной сигнал
Нелинейность
Гистерезис
Влияние температуры на нуль
Влияние температуры на диапазон 
измерения
Диапазон термокомпенсации
Допустимый диапазон 
температуры
Перегрузка
Входное/выходное сопротивление
Рекомендуемое напряжение 
питания
Допустимое напряжение 
питания
Баланс нуля
Вес
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ДАТЧИКИ СИЛЫ

CLR-500NAH~ 20KNAH

CLR-50-200KNAH

A

Ø9 Кабель ввода-вывода

φ
18

Ø36

Ø54 45

5

27

4‒M5 DP7  PCD 44

Кабель ввода-вывода

C

ØB

ØF

ØE 45

4‒H  PCD G

Ø
18

sp
he

re
 R2

0

CLR-NAH Датчик силы сжатия         500Н-200кН

Высокая температура до +160 °C 
Герметичный, наполненный инертным газом

Датчик силы CLR-NAH можно использовать при высоких 
температурах. Датчик заполнен инертным газом и герметичен. 
Данная конструкция обеспечивают стабильность измерений.

Класс защиты: эквивалент IP67

ТИП A ØB C D ØE ØF G H
CLR-50KNAH 31 18 3   60 102 67   82 M8  DP10
CLR-100KNAH 36 22 5   80 117 71   90 M8  DP10
CLR-200KNAH 46 28 7 100 127 77 100 M8  DP10

ТИП CLR-500NAH CLR-1KNAH CLR-2KNAH CLR-5KNAH CLR-10KNAH CLR-20KNAH CLR-50KNAH CLR-100KNAH CLR-200KNAH

500Н 1кН 2кН 5кН 10кН 20кН 50кН 100кН 200кН
2 мВ/В ±25 %
0,5%RO
0,5%RO

6,1кГц 8,9кГц 13кГц 19кГц 24кГц 28кГц 13кГц 13кГц 13кГц
0,005%RO/°C

0,01%/°C
-10 ~ +160°C
-20 ~ +160°C

150%
350 Ом±2%

не более 10 В

20В
Баланс нуля                                                                                                                                                     ±5000х10-6 strain 

1,4кг 2,2кг 3,6кгВес                                                                                                                                                                                                0,3кг

Кабель ввода-вывода: 4-жильный экранированный кабель с изоляцией из фторуглеродного полимера диам. 6 мм, 0,3 мм2, 5 м

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

sp
he

re
 R 

 D

ТИП Нагрузочная
площадка FA

Монтажный 
фланец FB

Скользящая
опора FC

CLR-500NAH
CLR-1KNAH~ 20KNAH FA-20 FB-2-44 FC-2-20

CLR-50KNAH FA-60 FB-5-82 FC-5-60
CLR-100KNAH FA-80 FB-10-90 FC-20-80
CLR-200KNAH FA-100 FB-20-100 FC-20-100

Монтажные приспособления для датчиков силы см. на стр. 32-35.

10

10

■ МОНТАЖНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

■ РАЗМЕРЫ

Пределы измерения
Номинальный выходной сигнал
Нелинейность
Гистерезис

Собственная частота
Влияние температуры на нуль
Влияние температуры на диапазон 
измерения
Диапазон термокомпенсации
Допустимый диапазон 
температуры
Перегрузка
Входное/выходное сопротивление
Рекомендуемое напряжение 
питания
Допустимое напряжение 
питания
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ДАТЧИКИ СИЛЫ

Ø
46

E
E

A

F

ØD
ØC
ØB

Ø150
Ø215
Ø265

φ
75

16
0

32
0

2
2

Входной/выходной
разъем

Кожух разъема

Входной/выходной
разъем

Крепежная резьба
для держателя
4‒M12 DP22
PCD 180

CLC-50KNA~ 3MNA CLC-5MNA

CLC-NA Датчик силы сжатия                  50кН-5МН 

CLC-NA — датчик силы с центральным отверстием, собран на 
тензорезисторах, установленных на цилиндрическом чувствительном 
элементе. Он используется в испытаниях выдёргиванием (для 
определения прочности сцепления арматуры с бетоном) и для 
лабораторных экспериментов. 

Класс защиты: эквивалент IP65

Высокоточный
ТИП A ØB         ØC ØD E F

CLC-50KNA   60   50   21   15 1   30
CLC-100KNA   70   60   29   20 1   35
CLC-200KNA   90   70   42   30 1   45
CLC-300KNA 100   85   51   35 1   50
CLC-500KNA 100 100   62   40 1   50
CLC-1MNA 150 130   90   60 2   75
CLC-2MNA 200 170 132   90 2 100
CLC-3MNA 250 205 164 115 2 125
CLC-5MNA Как на рисунке

ТИП CLC-50KNA CLC-100KNA CLC-200KNA CLC-300KNA CLC-500KNA CLC-1MNA CLC-2MNA CLC-3MNA CLC-5MNA

50кН 100кН 200кН 300кН 500кН 1МН 2МН 3МН 5МН
1,5 мВ/В  ±0,5 %

0,3%RO 0,5%RO
0,3%RO 0,5%RO

20кГц 20кГц 17кГц 15кГц 15кГц 10кГц 7,7кГц 6,2кГц 4,7кГц
0.01%RO/°C

0,005%/°C
-10 ~ +60°C
-30 ~ +70°C

150%
350 Ом±1%

не более 10 В 
20В

5%RO
1кг 2кг 2кг 3кг 4кг 8кг 19кг 34кг 67кг

Кабель ввода-вывода: CT9-4N10/WP-STB с водонепроницаемым разъемом (4-жильный экранированный хлоропреновый кабель диам. 9 мм, 0,5 мм2, 10 м)

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

10 40

■ РАЗМЕРЫ

Пределы измерения
Номинальный выходной сигнал
Нелинейность
Гистерезис

Собственная частота
Влияние температуры на нуль
Влияние температуры на диапазон 
измерения
Диапазон термокомпенсации
Допустимый диапазон 
температуры
Перегрузка
Входное/выходное сопротивление
Рекомендуемое напряжение 
питания
Допустимое напряжение 
питания
Баланс нуля
Вес
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Испытания выдергиванием и измерение осевого усилия
Для гражданского
строительства

ØD

Кабель ввода-вывода
Защитная трубка
(наружный диам. G) 0,3 м

A

E
E

E
E

H

A

F

ØC
ØB

F

ØD
ØC
ØB

J

I

* Крепежная резьба для 
держателя
4-M12 DP22 PCD184

* Относится к KCM-5MNA

KCM-NA Датчик силы сжатия

KCM-NA — датчик силы с центральным отверстием, собран на 
тензорезисторах, установленных на цилиндрическом 
чувствительном элементе. Используется для измерения 
предварительного напряжения или усилия растяжения на анкерах, 
закапываемых в землю, в испытаниях выдергиванием и для 
измерения осевого усилия анкерных болтов. Эта модель особенно 
хорошо подходит для измерений в полевых условиях.

Класс защиты: эквивалент IP67 

Компактного типа
Простой в обращении

ТИП KCM-
10KNA

KCM-
20KNA

KCM-
50KNA

KCM-
100KNA

KCM-
200KNA

KCM-
300KNA

KCM-
500KNA

KCM-
1MNA

KCM-
2MNA

KCM-
3MNA

KCM-
5MNA

10кН 20кН 50кН 100кН 200кН 300кН 500кН 1МН 2МН 3МН 5MN
1,5 мВ/В  ±20 % 1,5 мВ/В  ±10%

0,5%RO 1%RO
0,5%RO 1%RO

0,1%RO/°C
0,05%/°C

-10 ~ +60°C
-30 ~ +70°C

150%
350 Ом±1%

не более 10 В
20В

5%RO
0,5кг 0,5кг 0,8кг 1,1кг 1,4кг 2кг 2.8кг 6,2кг 16кг 29кг 55кг

Кабель ввода-вывода: 4-жильный экранированный хлоропреновый кабель диам. 9 мм, 0,5 мм2, 5 м

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП A ØB ØC ØD E F ØG H I J
KCM-10KNA   50   50   18   15 1   29 26 ‒ ‒ ‒
KCM-20KNA   50   50   18   15 1   29 26 ‒ ‒ ‒
KCM-50KNA   50   50   22   15 1   29 26 ‒ ‒ ‒
KCM-100KNA   60   60   30   20 1   33 26 ‒ ‒ ‒
KCM-200KNA   70   70   44   30 1   35 26 ‒ ‒ ‒
KCM-300KNA   80   85   53   35 1   40 26 ‒ ‒ ‒
KCM-500KNA      80 100   65   40 1   40 26 ‒ ‒ ‒
KCM-1MNA 120 130   94   60 2   60 33 ‒ ‒ ‒
KCM-2MNA 160 170 135   90 2   80 33 110 234 124
KCM-3MNA 195 205 169 115 2   97.5 33 130 285 124
KCM-5MNA 250 265 218 150 2 125 33 175 365 130

KCM-10KNA~ 1MNA

KCM-2MNA~ 5MNA

■ РАЗМЕРЫ

Кабель ввода-вывода
Защитная трубка
(наружный диам. G) 0,3 м

Пределы измерения
Номинальный выходной сигнал
Нелинейность
Гистерезис
Влияние температуры на нуль
Влияние температуры на диапазон 

Диапазон термокомпенсации
Допустимый диапазон 
температуры
Перегрузка
Входное/выходное сопротивление
Рекомендуемое напряжение 
питания
Допустимое напряжение 
питания
Баланс нуля
Вес

измерения
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Измерение натяжения прядевых анкеров

KCE-NA — датчик силы сжатия с центральным отверстием, 
предназначенный для измерения натяжения прядевых анкеров. 
Обеспечивает стабильность измерений при неосевой в 
определенной степени нагрузке. Возможно исполнение датчика со 
встроенным датчиком температуры.

Класс защиты: эквивалент IP67

Малое влияние на неосевую нагрузку

ØC

ØB

Кабель ввода-вывода 

ØD

A
E

E

F

2х4‒G

□C 

ØA

B

Ø
D

□A 

4‒ØE

Ø
C

B

2‒D DP15

KCE-NA Датчик силы сжатия

ТИП A ØB ØC ØD E F G

KCE-500KNA     77.5 130 113   82 2 39 M8  DP10 PCD  98

KCE-1MNA 109 150 134   90 2 54.5 M10DP12 PCD112

KCE-1.5MNA     115 185 160 110 4 57.5 M12DP15 PCD136

KCE-2MNA 155 215 188 140 5 77.5 M12DP15 PCD164

Кабель ввода-вывода: 4-жильный экранированный хлоропреновый кабель диам. 9 мм, 0,5 мм2, 5 м

ТИП KCE-500KNA KCE-1MNA KCE-1.5MNA KCE-2MNA

500кН 1МН 1,5МН 2МН
1,25 мВ/В ±10 %

0,5%RO
0,5%RO

16кГц 12кГц 12кГц 9,2кГц
0,1%RO/°C

0,05%/°C
-10 ~ +60°C
-30 ~ +70°C

120%
350 Ом±1%

не более 10 В
20 В

5%RO
4,0кг 8,5кг 12,2кг 21кг

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип Применимые
датчики силы A B C ØD       ØE Вес

KCEF-11-50 KCE-500KNA 180 20 150   82     12,5   4,1кг

KCEF-11-100 KCE-1MNA 200 20 170   90     12,5   5,1кг

KCEF-11-150 KCE-1.5MNA 220 35 190 110 12,5 10,4кг

KCEF-11-200 KCE-2MNA 250 35 220 140 12,5 13кг

Тип Применимые
датчики силы ØA B ØC D Вес

KCEF-12-50 KCE-500KNA 156 26   82 M 8   2,8кг
KCEF-12-100 KCE-1MNA 176 35   90 M10   4,9кг
KCEF-12-150 KCE-1.5MNA 206 43 110 M10   7,9кг
KCEF-12-200 KCE-2MNA 236 47 140 M12 10кг

■ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

● ФЛАНЕЦ KCEF-11
Этот фланец представляет собой прижимную пластину для крепления датчика силы к конструкции. 

■ Размеры

■ Размеры

● ФЛАНЕЦ KCEF-12
Этот фланец представляет собой прижимную пластину для достоверных измерений в условиях возможных неосевых нагрузок. 

Ø
36

■
Защитная трубка (наружный диам. 33 мм) 0,3 м 

РАЗМЕРЫ

Для гражданского
строительства

Пределы измерения
Номинальный выходной сигнал
Нелинейность
Гистерезис

Собственная частота
Влияние температуры на нуль
Влияние температуры на диапазон 
измерения
Диапазон термокомпенсации
Допустимый диапазон 
температуры
Перегрузка
Входное/выходное сопротивление
Рекомендуемое напряжение 
питания
Допустимое напряжение 
питания
Баланс нуля
Вес
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  Измерение натяжения прядевых анкеров

Большой диаметр 
центрального отверстия
Монтаж на фланцы

KCC-NA — датчик силы с центральным отверстием, с фланцами. Большой 
диаметр центрального отверстия позволяет использовать его для широкого 
круга задач. Может обеспечивать стабильность измерений при 
относительно высокой степени неосевых нагрузок.

Класс защиты: эквивалент IP67

Компактный и недорогой датчик силы с центральным отверстием, 
который монтируются на элементы прядевых анкеров, например, для 
мостовых сооружений и т.п.

Компактный 
Легкий
Бюджетный

Класс защиты: эквивалент IP67

Кабель ввода-вывода 
Защитная трубка (наружный диам. 33 мм) 0,3 м

A

ØG
ØF

ØE

2х4‒H

C
B 

C

D

Ø41 или меньше

Ø32.5

Ø18 Защитное покрытие 

Кабель ввода-вывода

45

KCG-200KNA Датчик силы сжатия

KCC-NA Датчик силы сжатия

ТИП KCG-200KNA

200кН
2,25 мВ/В ±10%

0,5%RO
0,5%RO

0,1%RO/°C
0.05%/°C

-10 ~ +60°C
-30 ~ +70°C

120%
200%

350Ω±1%

не более 10 В 
20В

5%RO
250г

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кабель ввода-вывода: Кабель ввода-вывода: 4-жильный экранированный хлоропреновый кабель диам. 3 мм, 0,05 мм2, 2 м

ТИП A B C D ØE ØF ØG H
KCC-200KNA 108   68 20 54   90 145 190 ‒
KCC-500KNA 140   90 25 70 120 185 230 M  8 DP20
KCC-1MNA 183 123 30 92 140 220 250 M12 DP20

Кабель ввода-вывода: 4-жильный экранированный хлоропреновый кабель диам. 9 мм, 0,5 мм2, 5 м

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИ
КИ 

ТИП KCC-200KNA KCC-500KNA KCC-1MNA
200кН 500кН 1МН

2,25 мВ/В ±10%
1%RO
1%RO

0,1%RO/°C
0,05%/°C

-10 ~ +60°C
-30 ~ +70°C

120%
350 Ом±1%

не более 10 В 
20В

5%RO
13кг 20кг 32кг

■ РАЗМЕРЫ

Пределы измерения
Номинальный выходной сигнал
Нелинейность
Гистерезис
Влияние температуры на нуль
Влияние температуры на диапазон 
измерения
Диапазон термокомпенсации
Допустимый диапазон 
температуры
Перегрузка
Входное/выходное сопротивление
Рекомендуемое напряжение 
питания
Допустимое напряжение 
питания
Баланс нуля
Вес

Для гражданского
строительства

Для гражданского 
строительства

Пределы измерения
Номинальный выходной сигнал
Нелинейность
Гистерезис
Влияние температуры на нуль
Влияние температуры на диапазон 
измерения
Диапазон термокомпенсации
Допустимый диапазон 
температуры
Перегрузка

Входное/выходное сопротивление
Рекомендуемое напряжение 
питания
Допустимое напряжение 
питания
Баланс нуля
Вес

Предельная номинальная перегрузка
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 Измерение натяжения предварительно нагруженных анкеров

ØB

Ø
36

ØD

ØC

33

G

F

E
A

E

R 
H

Кабель ввода-
вывода

R 
H

KCK-NA Датчик силы сжатия

С центральным отверстием большого диаметра
Легкий 
Низкопрофильный

ТИП A ØB ØC ØD E F G H

KCK-500KNA 65 155 140 120 1,5 32,5 50,5 75

KCK-1MNA 85 193 185 149 1,5 37,5 55,5 110

Кабель ввода-вывода: 4-жильный экранированный хлоропреновый кабель диам. 9 мм, 0,5 мм2, 5 м

ТИП KCK-500KNA KCK-1MNA

500кН 1МН
1,25 мВ/В ±10%

1%RO
1%RO

0,1%RO/°C
0,05%/°C

-10 ~ +60°C
-30 ~ +70°C

120%
200%

350 Ом±1%
не более 10 В 

20В
5%RO

3,0кг 5,5кг

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

KCK-NA — датчик силы с центральным отверстием, предназначенный 
для измерений натяжения предварительно нагруженных анкеров, 
например, при испытаниях на отрыв или в процессе мониторинга.

Класс защиты: эквивалент IP67

■ РАЗМЕРЫ

Пределы измерения
Номинальный выходной сигнал
Нелинейность
Гистерезис
Влияние температуры на нуль
Влияние температуры на диапазон 
измерения
Диапазон термокомпенсации
Допустимый диапазон 
температуры
Перегрузка

Входное/выходное сопротивление
Рекомендуемое напряжение 
питания
Допустимое напряжение 
питания
Баланс нуля
Вес

Предельная номинальная перегрузка

Для гражданского
строительства

Примечание. Измеренное значение отображается со знаком «+» при 
увеличения силы сжатия.



22

Испытание бетона под нагрузкой

E

Направляющая
окружность диам. G

K

Ø
46

L

ØD

ØC

ØB

J

A

10

Кабель ввода-
разъем

3‒H  
PCD I

F

Кабель ввода-
разъем

Ø
46

Направляющая
окружность
диам. G

K

L

3‒H  
PCD I

ØD

ØC 10

F

A

J

ØB

E

CLL-NA Датчик силы сжатия         500кН-1МН 

CLH-NA Датчик силы сжатия       1-2МН

Испытание под нагрузкой 
цилиндрического бетонного 
образца

CLL-NA с плоской нагрузочной площадкой используется для испытаний под нагрузкой 
цилиндрических бетонных образцов. Цилиндрический бетонный образец можно 
устанавливать непосредственно на поверхность нагрузочной площадки.

Класс защиты: эквивалент IP65

CLH-NA предназначен для испытаний цилиндрических бетонных образцов из высокопрочного 
бетона. Если использовать данный датчик силы вместе с компрессометром (измерителем 
деформации при сжатии), можно одновременно измерять нагрузку и деформацию.
Класс защиты: эквивалент IP65

ТИП CLL-500KNA CLL-750KNA CLL-1MNA

Ø10х20см Ø12.5х25см Ø15х30см
500кН 750кН 1МН

1.5мВ/В ±0.5%
0.2%RO
0.2%RO

0,01%RO/°C
0,01%/°C

-10 ~ +60°C
-30 ~ +70°C

150%
350 Ом±5 %

не более 10 В 

20В
5%RO

9кг 12кг 22кг

Поставляемый кабель:
CT9-4N10/WP-STB (4-жильный экранированный 
хлоропреновый кабель диам. 9 мм, 0,5 мм2, 10 м)

A ØB ØC ØD E F ØG H I J K L
CLL-500KNA 115 160 140 130 25 1 102 M10 DP10 80 45 – –
CLL-750KNA 137 195 170 160 25 2 127 M10 DP12 96 55 254 114
CLL-1MNA 155 220 190 180 25 2 153 M12 DP15 124 65 280 120

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТИП CLH-1MNA CLH-1.5MNA CLH-2MNA

Ø10х20см Ø12.5х25см Ø15х30см
1МН 1,5МН 2МН

1,5 мВ/В ±0,5 %
0,2%RO
0,2%RO

0,01%RO/°C
0,01%/°C

-10 ~ +60°C
-30 ~ +70°C 

150%
350 Ом±5 %

не более 10 В
20В

5%RO
10кг 14кг 26кг

Поставляемый кабель:
CT9-4N10/WP-STB (4-жильный экранированный 
хлоропреновый кабель диам. 9 мм, 0,5 мм2, 10 м)

A ØB ØC ØD E F ØG H I J K L
CLH-1MNA 115 160 140 130 25 1 102 M10 DP10 80 45 – –
CLH-1.5MNA 137 195 170 160 25 2 127 M10 DP12 96 55 254 114
CLH-2MNA 155 220 190 180 25 2 153 M12 DP15 124 65 280 120

Держатель

ДержательИспытание под нагрузкой 
цилиндрического 
бетонного образца

■ РАЗМЕРЫ

■ РАЗМЕРЫ

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП

Пределы измерения
Номинальный выходной сигнал
Нелинейность
Гистерезис
Влияние температуры на нуль
Влияние температуры на диапазон 
измерения
Диапазон термокомпенсации
Допустимый диапазон 
температуры
Перегрузка
Входное/выходное сопротивление
Рекомендуемое напряжение 
питания
Допустимое напряжение питания 

Баланс нуля
Вес

Применимый образец

Пределы измерения
Номинальный выходной сигнал
Нелинейность
Гистерезис
Влияние температуры на нуль
Влияние температуры на диапазон 
измерения
Диапазон термокомпенсации

Допустимый диапазон температуры 
Перегрузка
Входное/выходное сопротивление
Рекомендуемое напряжение 
питания
Допустимое напряжение питания 
Баланс нуля
Вес

Для гражданского
строительства

Для гражданского
строительства

Применимый образец
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ДАТЧИКИ СИЛЫ

J

D

C

B

Кабель ввода-вывода

TCLZ-NA Универсальный датчик силы растяжения/сжатия       10Н-10кН

Высокая точность 
Различные пределы измерения

Универсальный датчик силы, работающий на растяжение/сжатие, TCLZ-
NA — высокоточный датчик силы, отличающийся компактностью и 
малым весом. Обладает внутренней конструкцией балочного типа и 
широко используется в узлах управления промышленным 
оборудованием.

Класс защиты: эквивалент IP41

ТИП TCLZ-10NA TCLZ-20NA 
TCLZ-
50NA

TCLZ-
100NA

TCLZ-
200NA

TCLZ-
500NA

TCLZ-
1KNA

TCLZ-
2KNA

TCLZ-
5KNA

TCLZ-
10KNA

10Н 20Н 50Н 100Н 200Н 500Н 1кН 2кН 5кН 10кН
2 мВ/В ±0,5 %

0.03%RO 0,05%RO

1,25 мВ/В ±0,5 %

0,05%RO
0,05%RO 0.03%RO 0,05%RO

0,14кГц 0,21кГц 0,45кГц 0,59кГц 0,87кГц 1,2кГц 1,7кГц 2,9кГц 3,5кГц 3,6кГц
0,01%RO/°C 0,005%RO/°C

0,005%/°C
-10 ~ +60°C
-30 ~ +70°C

150%
350 Ом±2 % 350 Ом±1%

не более 6 В 
 15В
5%RO

0,2кг 0,2кг 0,1кг 0,1кг 0,1кг 0,4кг 0,4кг 0,4кг 0,6кг 0,6кг

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кабель ввода-вывода:  TCLZ-10NA/-20NA  Ø3 мм  0.05 мм2     4-жильный экранированный хлоропреновый кабель диам. 3 мм, 0,05 мм2, 5 м      
Прочие датчики   Ø6 мм  0.35 мм2     4-жильный экранированный хлоропреновый кабель диам. 6 мм, 0,35 мм2, 5 м

ТИП A B C D E F G H I J
TCLZ-10NA 59 84 80 40 29,5 M6х1  DP8 28 21 14 φ4 DP10

TCLZ-20NA 59 84 80 40 29,5 M6х1  DP8 28 21 14 φ4 DP10

TCLZ-50NA 59 54 50 25 29,5 M6х1  DP8 30 23 16 φ4 DP10

TCLZ-100NA 59 54 50 25 29,5 M6х1  DP8 30 23 16 φ4 DP10

TCLZ-200NA 59 54 50 25 29,5 M6х1  DP8 30 23 16 φ4 DP10

TCLZ-500NA 67 54 50 25 33,5 M12х1,75 DP12 34 27 20 φ6 DP12

TCLZ-1KNA 67 54 50 25 33,5 M12х1,75 DP12 34 27 20 φ6 DP12

TCLZ-2KNA 67 54 50 25 33,5 M12х1,75 DP12 34 27 20 φ6 DP12

TCLZ-5KNA 75 60 56 28 37,5 M12х1,75 DP14 34 27 20 φ6 DP12

TCLZ-10KNA 75 60 56 28 37,5 M12х1,75 DP14 34 27 20 φ6 DP12

ТИП Поворотное
приспособление FD Проушина FE Рым-болт FF

Нагрузочный
болт FG

Скоба
FH

TCLZ-10NA~-200NA FD-002 FE-002A – FG-002 –
TCLZ-500NA~-5KNA FD-05A FE-05A FF-1 FG-05 FH-1B
TCLZ-10KNA FD-1A FE-1A FF1 FG-05 FH-1B

E

2‒F

A

G H I

Монтажные приспособления для датчиков силы см. на стр. 32~35.

■ МОНТАЖНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

■ РАЗМЕРЫ

Пределы измерения

Номинальный выходной сигнал

Нелинейность
Гистерезис

Влияние температуры на нуль
Влияние температуры на диапазон 
измерения
Диапазон термокомпенсации
Допустимый диапазон температуры 
Перегрузка
Входное/выходное сопротивление
Рекомендуемое напряжение 
питания
Допустимое напряжение питания 
Баланс нуля

Вес

Собственная частота
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ДАТЧИКИ СИЛЫ

Универсальный датчик силы, работающий на растяжение/сжатие, TCLB-NA — 
это датчик для малой нагрузки. Предназначен для высокоточных измерений. 
В качестве чувствительного элемента внутренней конструкции датчика 
используется закрепленная с двух концов балка.

Класс защиты: эквивалент IP40 TCLB-50NA
     эквивалент IP42 CLB-100NA/-200NA

Малые нагрузки
Высокая точность

Универсальный датчик силы, работающий на растяжение/сжатие, 
TCLA-NB значительно компактнее и легче обычного TCLA-NA.  
Добавлены диапазоны высокой нагрузки 10 и 20 кН. Он герметичен 
и позволяет проводить высокоточные измерения.

Класс защиты: эквивалент IP67

Компактный 
Герметичный

10ØB

C

44

A
17

29

Кабель ввода-вывода

3

Ø25

4‒M5  DP8
     PCD 65

φ
16

Кабель ввода-вывода

Защитный колпачок

Резьба защитного колпачка

Ø80

Ø9

2-M6х1  DP8

Ø75 16

7

42

15

M22х1 

TCLB-NA Универсальный датчик силы растяжения/сжатия         50-200Н

Кабель ввода-вывода:
4-жильный экранированный хлоропреновый кабель диам. 9 мм, 0,5 мм2, 5 м

ТИП TCLB-50NA TCLB-100NA TCLB-200NA

50Н 100Н 200Н
1,5 мВ/В ±0,5 %

0,1%RO
0,1%RO

0,9кГц 1,4кГц 2кГц
0,01%RO/°C

0,01%/°C
-10 ~ +60°C
-30 ~ +70°C

150%
350 Ом±2 %

не более 6 В 
 15 В
5%RO

0,45кг 0,9кг

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нагрузочная
площадка FA

Монтажный
фланец FB

Поворотное при-
способление FD

Проушина
FE

Нагрузочный
болт FG

FA-20 FB-002-65 FD-002 FE-002A FG-002

TCLA-NB Универсальный датчик силы растяжения/сжатия     500H-20кН

D

ТИП A ØB C D

TCLA-500NB
~  10KNB 62 50 M12х1.75 M12х1.75

  DP15

TCLA-20KNB 64 55 M18х1.5 M18х1.5
  DP15

ТИП TCLA-500NB TCLA-1KNB TCLA-2KNB TCLA-5KNB TCLA-10KNB TCLA-20KNB

500Н 1кН 2кН 5кН 10кН 20кН

1,5 мВ/В ± 2 % 1,5 мВ/В   ± 1 % 2,0 мВ/В  ± 1 %

0,3%RO 0,2%RO
0.1%RO

4,5кГц 6,7кГц 8,5кГц 13кГц 17кГц 16кГц
0,01%RO/°C

0,01%/°C
-10 ~ +60°C
-30 ~ +70°C

150% 120%
350 Ом±2 %
не более 6В

 15В
5%RO

0,6кг 0,7кг

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП Поворотное прис-
пособление FD

Проушина FE

TCLA-500NB
~ 5KNB FD-05B FE-05A/FE-05B

TCLA-10KNB FD-1B FE-1A/FE-1B
TCLA-20KNB FD-2B FE-2A/FE-2B

МОНТАЖНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ для датчиков силы см. на стр. 32-35.

Монтажные приспособления для 
датчиков силы см. на стр. 32~35.
Кабель ввода-вывода:
4-жильный экранированный хлоропреновый 
кабель диам. 6 мм, 0,35 мм2, 5 м

■ МОНТАЖНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

■ МОНТАЖНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

■ РАЗМЕРЫ

Пределы измерения
Номинальный выходной сигнал
Нелинейность
Гистерезис

Влияние температуры на нуль
Влияние температуры на диапазон 
измерения
Диапазон термокомпенсации
Допустимый диапазон температуры 

Перегрузка
Входное/выходное сопротивление
Рекомендуемое напряжение 
питания
Допустимое напряжение питания 

Баланс нуля
Вес

Пределы измерения

Номинальный выходной сигнал

Нелинейность
Гистерезис

Влияние температуры на нуль
Влияние температуры на диапазон 
измерения
Диапазон термокомпенсации
Допустимый диапазон температуры 
Перегрузка
Входное/выходное сопротивление
Рекомендуемое напряжение 
питания
Допустимое напряжение питания 

Баланс нуля
Вес

Собственная частота

Собственная частота
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По сравнению с обычными универсальными датчиками силы TML, работающими на 
растяжение/сжатие, TCLN-NA — очень компактная и легкая модель. Для удобства датчик 
оснащен тонким кабелем ввода–вывода диаметром 3 мм.
Класс защиты: эквивалент IP67

TCLN-NA Универсальный датчик силы растяжения/сжатия       500Н-5кН

ТИП TCLN-500NA TCLN-1KNA TCLN-2KNA TCLN-5KNA

500Н 5кН1кН 2кН
1 мВ/В ±20 %

0,5%RO
0,1%RO

10кГц 12кГц 14кГц 14кГц
0,05%RO/°C

0,05%/°C
-10 ~ +60°C
-30 ~ +70°C

150%
200%

350 Ом±2 %
не более 6 В

 15В
10%RO

80г 80г 80г 140г

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип Проушина FE
TCLN-500NA~ 2KNA FE-002C/FE-002D
TCLN-5KNA FE-05C/FE-05D

F
Ø

10

Кабель ввода-
вывода

ØB

ТИП A ØB C D E F
TCLN-500NA 32 26   9.5   8 M5х0,8 14
TCLN-1KNA 32 26   9.5   8 M5х0,8 14
TCLN-2KNA 32 26 9.5   8 M5х0,8 14
TCLN-5KNA 42 32 14     12 M8х1,25 15

TCLY-NA Универсальный датчик силы растяжения/сжатия         300кН-2МН

TCLY-NA — универсальный датчик силы, работающий на растяжение/сжатие, с 
низкопрофильной конструкцией и высоким пределом измерений. Он обеспечивает 
высокую точность, высокую производительность и отличную стабильность благодаря 
особенностям конструкции чувствительного элемента. Эту модель широко используют в 
одноосных испытательных машинах для испытаний под нагрузкой.

Класс защиты: эквивалент IP40

ТИП A ØB ØC D E F ØG ØH I J
TCLY-300KNA 70 295 120 M65х3 35 33 198 17 245 M12 DP22
TCLY-500KNA 75 320 140 M85х3 37.5 33 220 22 270 M12 DP22
TCLY-1MNA 90 420 190 M110х3 45 34 278 26 350 M12 DP22
TCLY-1.5MNA 100 470 230 M140х4 50 34 318 32 395 M16 DP27
TCLY-2MNA 110 500 250 M160х4 55 34.5 338 38 420 M20 DP30

Поставляемый кабель:
CT9-4N10/NP-STB с разъемом NDIS (4-жильный 
экранированный хлоропреновый кабель диам.
9 мм, 0,5 мм2, 10 м)

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТИП TCLY-300KNA TCLY-500KNA TCLY-1MNA TCLY-1.5MNA TCLY-2MNA

300кН 500кН 1МН 1,5МН 2МН
2мВ/В ±0.5%

0,2%RO

0,2%RO 0,5%RO
4,8кГц 5,4кГц 4,8кГц 4,9кГц 5,2кГц

0,01%RO/°C
0,005%/°C
0 ~ +40°C

-20 ~ +60°C
150%
300%

700 Ом±1%
не более 10 В 

20В
5%RO

35кг 40кг 80кг 100кг 125кг
A

E

16-ØH  PCD I

Кабель ввода-
разъем

ØC

2

70

ØG

45

2

ØG
ØB

F

2-J

E

11

E  DP8

A

C D

Низкий профиль
Высокие пределы измерения

Компактный
Герметичный

Монтажные приспособления для датчиков силы
см. на стр. 32-35.
Кабель ввода-вывода: 4-жильный экранированный 

хлоропреновый кабель диам. 3 мм,
0,05 мм2, 5 м

D

■ РАЗМЕРЫ

■ МОНТАЖНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

■РАЗМЕРЫ

Пределы измерения
Номинальный выходной сигнал
Нелинейность
Гистерезис

Собственная частота
Влияние температуры на нуль
Влияние температуры на диапазон 
измерения
Диапазон термокомпенсации
Допустимый диапазон температуры 
Перегрузка
Предельная номинальная 
перегрузка
Входное/выходное сопротивление
Рекомендуемое напряжение 
питания

Допустимое напряжение питания 
Баланс нуля
Вес

Пределы измерения

Номинальный выходной сигнал
Нелинейность
Гистерезис
Собственная частота
Влияние температуры на нуль
Влияние температуры на диапазон 
измерения
Диапазон термокомпенсации
Допустимый диапазон температуры 

Перегрузка
Предельная номинальная 
перегрузка
Входное/выходное сопротивление
Рекомендуемое напряжение 
питания

Допустимое напряжение питания 
Баланс нуля
Вес
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Низкопрофильный
Герметичный

Универсальный датчик силы растяжения/сжатия TCLK-NA 
обладает низкопрофильной конструкцией, позволяющей  
обеспечить его установку в ограниченном монтажном 
пространстве.
Класс защиты: эквивалент IP67

Кабель ввода-вывода:
TCLK-5KNA  4-жильный экранированный

хлоропреновый кабель 3 мм 0,05 мм2 
длиной 5 м

TCLK-10KNA~-50KNA 4-жильный экранированный 
фторопластовый кабель диам. 6 мм, 0,35 мм2, 
5 м

ТИП TCLK-5KNA TCLK-10KNA TCLK-20KNA TCLK-50KNA

5 кН 10 кН 20 кН 50 кН
2 мВ/В ±1 %
0,1%RO
0,1%RO

18 кГц 17 кГц 17 кГц 14 кГц
0,01%RO/°C

0,01%/°C
-10 ~ +60°C
-30 ~ +70°C 

150%
350 Ом±2 %

не более 6 В
 15В
5%RO

0,45 кг 0,8 кг 1,3 кг 2,6 кг

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП
Нагрузочная
площадка FA

Проушина 
FE

Нагрузочный 
болт FG

TCLK-5KNA FA-20 FE-05C FG-05B

TCLK-10KNA FA-60 FE-1A FG-1

TCLK-20KNA FA-80 FE-2A FG-2

TCLK-50KNA FA-100 FE-5A FG-5

TCLK-NA Универсальный датчик силы растяжения/сжатия    5-50кН

E

Ø14

Кабель ввода-вывода

Ø57

3-M6  DP6 
PCD45

2-M8х1.25 DP8

12

2-J
Положение 90°

Кабель ввода-вывода

30

3

2

17
.5

Ø
10

13

2-K
Положение 
90°

4-M 
PCD N

ØB I

Ø
D

ØC
A

F G

H

2-L

ТИП A ØB ØC ØD E F G H I J K L M N
TCLK-5KNA Как на рисунке
TCLK-10KNA 40 68 20 16 22 6 3 6 14 M3 M4 φ6 DP22 M12х1,75 DP13 M6  DP8 55
TCLK-20KNA 50 78 26 16 26.5 9 5 8 14 M5 M5 φ8 DP22 M18х1,5  DP16 M8 DP10 62

TCLK-50KNA 62 100 33 16 31 9 5 10 14 M5 M5 φ8 DP22 M24х2     DP20 M8 DP10 80

TCLK-5KNA TCLK-10KNA~ 50KNA

Монтажные приспособления для датчиков силы см. 
на стр. 32-35.

■ МОНТАЖНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

■ РАЗМЕРЫ

Пределы измерения
Номинальный выходной сигнал
Нелинейность
Гистерезис

Собственная частота
Влияние температуры на нуль
Влияние температуры на диапазон 
измерения
Диапазон термокомпенсации

Допустимый диапазон температуры 
Перегрузка
Входное/выходное сопротивление
Рекомендуемое напряжение 
питания
Допустимое напряжение питания 
Баланс нуля
Вес
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ТИП TCLU-10KNA TCLU-20KNA TCLU-50KNA TCLU-100KNA TCLU-200KNA

10кН 20кН 50кН 100кН 200кН
2 мВ/В ±0,5 %

0,15%RO
0,05%RO

4,8кГц 5,3кГц 6,0кГц 4,8кГц 2,4кГц
0,005%RO/°C

0,005%/°C
-10 ~ +60°C
-30 ~ +80°C

150%
350 Ом±1%

не более 10 В 

 20В
5%RO

4кг 4кг 4кг 11кг 18кг

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП Нагрузочная
площадка FA

Поворотное при-
способление FD

Проушина
FE

Рым-болт
FF

Нагрузочный
болт FG

Скоба
FH

TCLU-10KNA FA-60 FD-1A FE-1A FF-1 FG-1 FH-1B

TCLU-20KNA FA-80 FD-2A FE-2A FF-2 FG-2 FH-2B

TCLU-50KNA FA-100 FD-5 FE-5A FF-5 FG-5 FH-5B

TCLU-100KNA       FA-140 FD-10 FE-10A FF-10 FG-10 FH-10B

TCLU-200KNA       FA-140 FD-20 FE-20A FF-20B FG-20 FH-20B

ТИП ØE F G H I
TCLU-10KNA 70 28 8 49 58
TCLU-20KNA

A ØB ØC D
101       88       20      M12х1.75      DP15 
111     100       26      M18х1.5        DP20 80 27 8 55 66

TCLU-50KNA 131 100 32 M24х2       DP30 80 26,8 8 65 66
TCLU-100KNA 181 138 50 M39х2       DP45 110 33 10 92 94
TCLU-200KNA 255 176 64 M50х2       DP65 150 34 12 130 130

TCLU-NA Универсальный датчик силы растяжения/сжатия        10-200кН 

64

R1／2 

2

Кабель ввода-вывода
4-M8  DP10

ØC
2‒ D

G
A

H
44

ØE
ØB F

Кабель ввода-вывода: 4-жильный экранированный хлоропреновый кабель диам. 9 мм, 0,5 мм2, 5 м

PCD I

Универсальный датчик силы TCLU-NA — заполненный инертным газом 
датчик в герметичной оболочке. С его помощью можно проводить 
высокоточные долговременные измерения; он используется 
преимущественно для измерения нагрузки кранов и домкратов.

По запросу доступен тип с двумя независимыми выходами. 

Класс защиты: эквивалент IP65

Герметичный, заполненный инертным газом

Монтажные приспособления для датчиков силы см. на стр. 32~35.

■ МОНТАЖНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

■ РАЗМЕРЫ

Пределы измерения

Номинальный выходной сигнал
Нелинейность
Гистерезис
Собственная частота
Влияние температуры на нуль
Влияние температуры на диапазон 
измерения
Диапазон термокомпенсации
Допустимый диапазон температуры 
Перегрузка
Входное/выходное сопротивление
Рекомендуемое напряжение 
питания

Допустимое напряжение питания 
Баланс нуля
Вес
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Универсальный датчик силы TCLM-NB — заполненный инертным газом 
датчик силы в герметичной оболочке. Он обеспечивает высокую точность, 
высокую производительность и отличную стабильность благодаря 
особенностям конструкции чувствительного элемента. Эту модель широко 
используют в испытательном оборудовании и стендах.

Класс защиты: эквивалент IP65

Высокоточный
Герметичный
Заполненный инертным газом

Кабель ввода-
вывода8‒ØJ

PCD I

A

R 1/2

F

64

ØH

ØC

ØB G

E

44

D

Кабель ввода-вывода: 4-жильный экранированный хлоропреновый кабель диам. 9 мм, 0,5 мм2, 5 м

ТИП TCLM-10KNB TCLM-20KNB TCLM-50KNB TCLM-100KNB TCLM-200KNB

10кН 20кН 50кН 100кН 200кН
2,5 мВ/В ±0,5%

0,05%RO
0,05%RO

1,4кГц 6,3кГц 8,2кГц 6,9кГц 5,6кГц
0,002%RO/°C

0,002%/°C
-10 ~ +60°C
-30 ~ +80°C

150%
350 Ом±1%

не более 10 В 

 20В
5%RO

4кг 4кг 6кг 10кг 17кг

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП A ØB ØC D E F G ØH I φJ
TCLM-10KNB 60 118 26   8 M12х1.75 26 37  68   90  8.5

TCLM-20KNB 60 118 26   8 M18х1.5 26 37  68   90  8.5

TCLM-50KNB 60 127 32   8 M24х2 26 37  76 100  8.5

TCLM-100KNB 70 187 70 12 M39х2 29 38 116 150 13
TCLM-200KNB 85 226 94 12 M50х2 37 38.3 146 185 17

ТИП Нагрузочная
площадка FA

Монтажный
фланец FB

Поворотное прис-
пособление FD

Проушина FE Рым-болт FF Нагрузочный
болт FG

Скоба
FH

TCLM-10KNB FA-60 FB-1M FD-1A FE-1A FF-1 FG-1 FH-1B
TCLM-20KNB FA-80 FB-2M FD-2A FE-2A FF-2 FG-2 FH-2B
TCLM-50KNB FA-100 FB-5M FD-5 FE-5A FF-5 FG-5 FH-5B
TCLM-100KNB FA-140 FB-10M FD-10 FE-10A FF-10 FG-10 FH-10B
TCLM-200KNB FA-140 FB-20M FD-20 FE-20A FF-20B FG-20 FH-20B

TCLM-NB Универсальный датчик силы растяжения/сжатия     10-200кН 

Монтажные приспособления для датчиков силы см. на стр. 32-35.

■ РАЗМЕРЫ

■ МОНТАЖНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Пределы измерения
Номинальный выходной сигнал

Нелинейность
Гистерезис
Собственная частота
Влияние температуры на нуль
Влияние температуры на диапазон 
измерения
Диапазон термокомпенсации
Допустимый диапазон температуры 
Перегрузка
Входное/выходное сопротивление
Рекомендуемое напряжение 
питания

Допустимое напряжение питания 
Баланс нуля
Вес
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TCLP-NB Универсальный датчик силы растяжения/сжатия     10кН-2МН 

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Поставляемый кабель: CT9-4N10/WP-STB (4-жильный экранированный хлоропреновый кабель диам. 9 мм, 0,5 мм2, 10 м)

ТИП TCLP-
10KNB

TCLP-
20KNB

TCLP-
30KNB

TCLP-
50KNB

TCLP-
100KNB

TCLP-
200KNB

TCLP-
300KNB

TCLP-
500KNB

TCLP-
1MNB

TCLP-
1.5MNB

TCLP-
2MNB

10кН 20кН 30кН 50кН 100кН 200кН 300кН 500кН 1МН 1.5МН 2МН
1 мВ/В ±0,5 %

0,1%RO 0,3%RO
0,1%RO 0,3%RO

6,8кГц 7,9кГц 8,3кГц 10кГц 10кГц 7,7кГц 6,7кГц 5,3кГц 4кГц 3,1кГц 2,6кГц
0.01%RO/°C

0.005%/°C
-10 ~ +60°C
-30 ~ +70°C

200%
350 Ом±1%

не более 10 В 

20 В
5%RO

1,5кг 1,5кг 2кг 2кг 2,5кг 5кг 8кг 15кг 50кг 85кг 110кг

Универсальный датчик силы TCLP-NB — датчик силы, который широко  
используется для измерения нагрузки кранов и домкратов. По запросу 
доступен тип с двумя независимыми выходами.

Класс защиты: эквивалент IP65

ØC

4- H Резьба
подвеса

E
E

F

Ø
75Ø

46

ØC
ØB

Входной/
выходной разъем

Входной/
выходной разъем

Защитный
кожух

40

10

F

ØB

2- D

A

E
2- D

A

Ø
46

10
ØC

F

E

G

ØB

8- G

E
E

A

2- D

8- G Подцепное
отверстие

Общего назначения 
Широкий диапазон 
измерения

Входной/
выходной разъем

ТИП A        ØB ØC D E F G H
TCLP-10KNB 100 55 45 M12х1,75 DP15 15 53 36 -
TCLP-20KNB 110 60 50 M18х1,5   DP20 20 58 46 -
TCLP-30KNB 125 60 50 M24х2       DP30 20 63 46 -
TCLP-50KNB 125 60 50 M24х2       DP30 20 63 46 -
TCLP-100KNB 175 65 55 M39х2       DP45 37.5 87.5 50 -
TCLP-200KNB 255 80 70 M50х2       DP65 65 127.5 65 -
TCLP-300KNB 255 100 90 M65х3       DP65 60 127.5 Ø13  DP8  -
TCLP-500KNB 330 130 120 M85х3       DP85 80 165 Ø15  DP10 -
TCLP-1MNB 440 175 160 M110х3     DP110 M12  DP12
TCLP-1.5MNB 530 215 200 M140х4     DP140 M16  DP20
TCLP-2MNB 605 245 230 M160х4     DP160

108 220 Ø15  DP10 
155 265 Ø20  DP10 
194 302.5 Ø20  DP10 M20  DP25

ТИП Нагрузочная
площадка FA

Поворотное прис-
пособление FD

Проушина FE Рым-болт FF Нагрузочный
болт FG

Скоба
FH

TCLP-10KNB FA-60 FD-1A FE-1A FG-1
TCLP-20KNB FA-80 FD-2A FE-2A FF-2 FG-2 FH-2B
TCLP-30/-50KNB FA-100 FD-5 FE-5A FF-5 FG-5 FH-5B
TCLP-100KNB FA-140 FD-10 FE-10A FF-10 FG-10 FH-10B
TCLP-200KNB FA-140 FD-20 FE-20A FF-20B FG-20 FH-20B

TCLP-10 ~ 200KNB TCLP-300/-500KNB TCLP-1 ~ 2MNB

Монтажные 
приспособления для 
датчика силы см. на 
стр. 32-35.

■ Монтажные
приспособления

■ РАЗМЕРЫ

Пределы измерения
Номинальный выходной сигнал

Нелинейность
Гистерезис
Собственная частота
Влияние температуры на нуль
Влияние температуры на диапазон 
измерения
Диапазон термокомпенсации
Допустимый диапазон температуры 

Перегрузка
Входное/выходное сопротивление
Рекомендуемое напряжение 
питания
Допустимое напряжение питания 

Баланс нуля
Вес
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ДАТЧИКИ СИЛЫ

25

Кабель ввода-
вывода

D

Ø
40

G

ØB

ØC

1538

Ø
40

A
EF

H

I

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кабель ввода-вывода:
6-жильный экранированный полиуретановый кабель диам. 6 мм, 0,08 мм2, 5 м
(поддерживает дистанционное измерение)

ТИП TLJ-10KNA TLJ-20KNA TLJ-50KNA TLJ-100KNA

10кН 20кН 50кН 100кН
2 мВ/В и более

0,03%RO
0,03%RO

3,5кГц  4,4кГц 4,5кГц 4,7кГц
0,005%RO/°C

0,005%/°C
-10 ~ +60°C
-30 ~ +80°C

120%
200%

350 Ом±2 %
не более 6 В 

 15В
5%RO

5,3кг 5,3кг 6,9кг 10кг

ТИП A ØB ØC D E F G H I
TLJ-10KNA 125 110 36 17 30 25 32 M20ｘ1,5 M20ｘ1.5  DP35
TLJ-20KNA 125 110 36 17 30 25 32 M20ｘ1,5 M20ｘ1.5  DP35
TLJ-50KNA 132 125 36 17 35 30 32 M20ｘ1,5 M20ｘ1.5  DP35
TLJ-100KNA 142 145 42 17 40 34 36 M24ｘ2 M24ｘ2      DP35

ТИП Проушина FE
TLJ-10KNA ~ 50KNA FE-5C/FE-5D
TLJ-100KNA FE-5A/FE-5B

TLJ-NA Датчик силы растяжения     10кН-2МН 

Датчик силы TLJ-NA спроектирован в соответствии со стандартами 
JIS B7721 «Машины для испытаний на растяжение/сжатие. 
Верификация и калибровка силоизмерительных систем» и JIS B 7728 
«Калибровка силоизмерителей, применяемых для верификации 
одноосных испытательных машин» и больше всего подходит для 
верификации одноосных машин для испытаний на растяжение. 
Опционально возможна калибровка по JIS B 7721 и JIS B 7728.

Класс защиты: эквивалент IP65 

Высокая стабильность

Монтажные приспособления для датчиков силы см. на стр. 32-35.

■ МОНТАЖНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

■ РАЗМЕРЫ

Пределы измерения

Номинальный выходной сигнал
Нелинейность
Гистерезис
Собственная частота
Влияние температуры на нуль
Влияние температуры на диапазон 
измерения
Диапазон термокомпенсации

Допустимый диапазон температуры 
Перегрузка

Входное/выходное сопротивление
Рекомендуемое напряжение 
питания
Допустимое напряжение питания 

Баланс нуля
Вес

Предельная номинальная перегрузка
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Защитный кожух

ØD

A

ØE

Ø
56

FF

H

C

F

B

F

ØD

ØE

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП TLP-10KNB TLP-20KNB TLP-30KNB TLP-50KNB TLP-100KNB TLP-200KNB TLP-300KNB TLP-500KNB TLP-1MNB

10кН 20кН 30кН 50кН 100кН 200кН 300кН 500кН 1МН
1 мВ/В ±0,5 %

0,1%RO
0,1%RO

11кГц 9,5кГц 6,0кГц 4,8кГц 4,0кГц 3,7кГц 3,2кГц 2,7кГц 2,0кГц
0,01%RO/°C

0,005%/°C
-10 ~ +60°C
-30 ~ +70°C

200%
350 Ом±1%

не более 10 В 

 20В
5%RO

1кг 1,5кг 2кг 4кг 8кг 14кг 24кг 38кг 110кг

ТИП A B C ØD ØE F ØG H I
TLP-10KNB 140 110 69 50 32 20 18 39 10
TLP-20KNB 164 122 71 50 40 25 22 40 10
TLP-30KNB 179 127 63 60 50 30 27 34 10
TLP-50KNB 234 168 80 70 60 40 37 44 10
TLP-100KNB 292 200 86 95 85 56 49 47 35
TLP-200KNB 358 244 108 112 100 68 54 56 35
TLP-300KNB 428 288 128 135 120 75 64 64 35
TLP-500KNB 508 342 148 160 145 98 75 74 35
TLP-1MNB 690 450 210 210 195 130 102 105 35

ТИП Скоба FH
TLP-10KNB FH-1B
TLP-20KNB FH-2B
TLP-30KNB FH-3B
TLP-50KNB FH-5B
TLP-100KNB FH-10B
TLP-200KNB FH-20B
TLP-300KNB FH-30B
TLP-500KNB FH-50B
TLP-1MNB FH-100B

TLP-NB Датчик силы растяжения    10кН-1МН 

II

Входной/выходной
разъем

H
B A
C

Ø
46

φGφG

Входной/выходной
разъем

TLP-10-50KNB TLP-100KNB-1MNB

Поставляемый кабель: CT9-4N10/WP-STB (4-жильный экранированный хлоропреновый кабель диам. 9 мм, 0,5 мм2, 10 м)

Датчик силы TLP-NB — это датчик силы, работающий только на 
растяжение. Используется преимущественно для измерения силы 
растяжения стальных тросов или грузов, подвешенных на кране. 
Рым-болты, встроенные в корпус датчика, облегчают монтаж, сводя 
его к креплению скобами.

По запросу доступен тип с двумя независимыми выходами.

Класс защиты: эквивалент IP65 

Со встроенными рым-болтами

Монтажные приспособления для 
датчиков силы см. на стр. 32-35.

■ РАЗМЕРЫ

■ МОНТАЖНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Пределы измерения

Номинальный выходной сигнал
Нелинейность
Гистерезис
Собственная частота

Влияние температуры на нуль
Влияние температуры на диапазон 
измерения
Диапазон термокомпенсации
Допустимый диапазон температуры 
Перегрузка
Входное/выходное сопротивление
Рекомендуемое напряжение 
питания
Допустимое напряжение питания 

Баланс нуля
Вес
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ДАТЧИКИ СИЛЫ
МОНТАЖНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ДАТЧИКОВ СИЛЫ

ДАТЧИКИ
СИЛЫ
сжатия

Универсальные 
ДАТЧИКИ СИЛЫ 
растяжения/сжатия

Универсальные 
ДАТЧИКИ СИЛЫ 
растяжения/сжатия

Нагрузочная 
площадка [FA]

Универсальные 
ДАТЧИКИ СИЛЫ 
растяжения/сжатия

ДАТЧИКИ
НАГРУЗКИ
сжатия

TCLM
Нагрузочный болт 
[FG]

Монтажный фланец 
[FB]

Монтажный фланец 
[FB]

Нагрузочная 
площадка [FA]

Проушина 
[FE]

Проушина 
[FE]

Монтажный фланец 
[FB-M]

Проушина 
[FE]

Проушина 
[FE]

Скоба
[FH]

Рым-болт 
[FF]

Рым-болт 
[FF]

Скоба
[FH]

Поворотное
приспособление 

 [FD] *

Скользящая опора 
[FC]

Монтажный фланец 
[FB]

вращение

Нагрузка Нагрузка

Нагрузка

Нагрузка

Нагрузка

Нагрузка

*:    Поворотное    
        приспособление[FD]        

предназначено только для 
датчика силы растяжения

Универсальные 
ДАТЧИКИ СИЛЫ 
растяжения/сжатия

скольжениескольжение

Датчики силы сжатия
Монтажные приспособления

Нагрузочная
площадка FA

Монтажный
фланец FB

Скользящая
опора FC

CLB-50NA ~  200NA FA-20 FB-002-65 –
CLA-500NA ~  20KNA FA-20 FB-2-44 FC-2-20
CLP-10, -20KNB FA-60 FB-10-30 FC-5-60

-30, -50KNB (-D) ** FA-60 FB-10-30 FC-5-60
-100KNB (-D)** FA-80 FB-10-30 FC-20-80
-200KNB (-D)** FA-100 FB-20-40 FC-20-100
-300, -500KNB (-D)** FA-140 FB-50-60 FC-50-140
-1MNB (-D)** FA-160 FB-100-80 –

FA-250 FB-200-100 –-2MNB (-D)**
-3MNB (-D)** FA-360 FB-300-120 –
-5MNB (-D)** FA-360B FB-500-140 –
-10MNB FA-720 FB-1000-200 –

CLG-10, -20KNB FA-60 FB-2-70 FC-5-60
FA-60 FB-5-82 FC-5-60-50KNB

-100KNB FA-80 FB-10-90 FC-20-80
-200KNB FA-100 FB-20-100 FC-20-100

CLM-10KNB ~  50KNB FA-60 FB-5-80 FC-5-60
-100KNB FA-80 FB-10-90 FC-20-80
-200KNB FA-100 FB-20-120 FC-20-100
-500KNB FA-140 FB-50-150 FC-50-140

CLU-10KNA ~  50KNA FA-60 FB-5-54 FC-5-60
-100KNA (-D)** FA-80 FB-10-60 FC-20-80
-200KNA (-D)** FA-100 FB-20-70 FC-20-100

FA-140 FB-50-100 FC-50-140-500KNA (-D)**
-1MNA (-D)** FA-160 FB-100-104 –

CLR-500NAH ~ -200KNAH FA-20 FB-2-44 FC-2-20
-50KNAH FA-60 FB-5-82 FC-5-60
-100KNAH FA-80 FB-10-90 FC-20-80
-200KNAH FA-100 FB-20-100 FC-20-100

**: -D в скобках — кодировка опции датчика силы с двумя раздельными портами ввода–вывода



33

ДАТЧИКИ СИЛЫ
МОНТАЖНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ДАТЧИКОВ СИЛЫ

Универсальные датчики силы 
растяжения/сжатия

МОНТАЖНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
Нагрузочная
площадка FA

Монтажный
фланец FB

Скользящая
опора FC

Поворотное прис-
пособление FD

Проушина FE Рым-болт FF Нагрузочный
болт FG

Скоба
FH

TCLN-500NA ~  2KNA – – – – FE-002C/002D – – –
-5KNA – – – – FE-05C/-05D – – –

TCLB-50NA ~  200NA FA-20 FB-002-65 – FD-002 FE-002A FG-002
TCLA-500NB ~ 5KNB – – – FD-05B FE-05A/-05B – – –
TCLA-10KNB – – – FD-1B FE-1A/-1B – – –
TCLA-20KNB – – – FD-2B FE-2A/-2B – – –
TCLP-10KNB FA-60 – – FD-1A FE-1A FF-1 FG-1 FH-1B

-20KNB (-D)** FA-80 – – FD-2A FE-2A FF-2 FG-2 FH-2B
-30, -50KNB (-D)** FA-100 – – FD-5 FE-5A FF-5 FG-5 FH-5B
-100KNB (-D)** FA-140 – – FD-10 FE-10A FF-10 FG-10 FH-10B
-200KNB (-D)** FA-140 – – FD-20 FE-20A FF-20B FG-20 FH-20B

TCLK-5KNA FA-20 – – – FE-05C – FG-05B –
-10KNA FA-60 – – – FE-1A – FG-1 –
-20KNA FA-80 – – – FE-2A – FG-2 –
-50KNA FA-100 – – – FE-5A – FG-5 –

TCLZ-10NA ~  200NA FA-20 – – FD-002 FE-002A – FG-002 –
-500NA ~ 5KNA FA-20 – – FD-05A FE-05A FF-1 FG-05 FH-1B
-10KNA FA-20 – – FD-1A FE-1A FF-1 FG-05 FH-1B

TCLU-10KNA FA-60 – – FD-1A FE-1A FF-1 FG-1 FH-1B
-20KNA FA-80 – – FD-2A FF-2A FF-2 FG-2 FH-2B
-50KNA FA-100 – – FD-5 FE-5A FF-5 FG-5 FH-5B
-100KNA (-D)** FA-140 – – FD-10 FE-10A FF-10 FG-10 FH-10B
-200KNA (-D)** FA-140 – – FD-20 FE-20A FF-20B FG-20 FH-20B

TCLM-10KNB FA-60 FB-1M – FD-1A FE-1A FF-1 FG-1 FH-1B
-20KNB FA-80 FB-2M – FD-2A FE-2A FF-2 FG-2 FH-2B
-50KNB FA-100 FB-5M – FD-5 FE-5A FF-5 FG-5 FH-5B
-100KNB FA-140 FB-10M – FD-10 FE-10A FF-10 FG-10 FH-10B
-200KNB FA-140 FB-20M – FD-20 FE-20A FF-20B FG-20 FH-20B

Датчик силы растяжения

TLP-10KNB – – – – – – – FH-1B
-20KNB (-D)** – – – – – – – FH-2B
-30KNB (-D)** – – – – – – – FH-3B
-50KNB (-D)** – – – – – – – FH-5B
-100KNB (-D)** – – – – – – – FH-10B
-200KNB (-D)** – – – – – – – FH-20B
-300KNB (-D)** – – – – – – – FH-30B
-500KNB (-D)** – – – – – – – FH-50B
-1MNB (-D)** – – – – – – – FH-100B

 TLJ-10KNA ~  50KNA – – – – FE-5C/-5D – – –
-100KNA – – – – FE-5A/-5B – – –

**: -D в скобках — кодировка опции датчика силы с двумя портами ввода–вывода

A ØB C D Вес
FA-20 15   38   20    2   0,15кг
FA-60 25   58   60    1   0,5кг
FA-80 25   58   80   1   0,5кг
FA-100 30   58 100  1,5   0,6кг
FA-140 40   78 140  3,5   1.5кг
FA-160 40   98 160   4   2,5кг
FA-250 45 128 250   5   4кг
FA-360 50 148 360   6   6кг
FA-360B 60 196 360 10 13кг
FA-720 110 280 720 10 54кг

FA НАГРУЗОЧНАЯ ПЛОЩАДКА

Площадка FA устанавливается сверху на датчик 

силы для точной передачи силы сжатия. ØB

A
A

DСфера C

FB-M МОНТАЖНЫЙ ФЛАНЕЦ

Монтажный фланец FB-M используют для 
установки проушины и рым-болта на датчик силы 
типа TCLM-NB.

ØB A       ØB C D Вес
FB-1M 20 118 M8    PCD90 M12ｘ1.75 DP15   1,5кг
FB-2M 25 118 M8    PCD90 M18ｘ1.5   DP20   2кг
FB-5M 35 127 M8    PCD100 M24ｘ2      DP30   3кг
FB-10M 50 187 M12  DP15

         PCD150
M39ｘ2     DP45 10кг

FB-20M 70 226 M16  DP25
         PCD185

M50ｘ2     DP60 21кг

8 – C

D

Монтажный
фланец FB

Скользящая
опора FC

Поворотное прис-
пособление FD

Проушина FE Рым-болт FF Нагрузочный
болт FG

Скоба
FH

Нагрузочная
площадка FA
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ДАТЧИКИ СИЛЫ
МОНТАЖНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ДАТЧИКОВ СИЛЫ

A ØB C ØD ØE F Вес
FB-002-65 12 108 9 75 7 94   0.7 кг
FB-2-44 20 98 10 54 9 76   0.7 кг
FB-2-70 12 124 9 84 9 108   0.95 кг
FB-5-54 25 138 10 92 11 114   2 кг
FB-5-80 25 148 13 98 11 124   2.5 кг
FB-5-82 20 150 14 102 11 130   2 кг
FB-10-30 25 108 10 60 11 84   0.9 кг
FB-10-60 30 158 10 108 11 134   3 кг
FB-10-90 25 168 13 118 11 144   3 кг
FB-20-40 30 118 10 70 11 94   1.5 кг
FB-20-70 30 168 10 118 11 142   3 кг
FB-20-100 30 178 15 127 11 158   4 кг
FB-20-120 35 208 13 158 11 184   7 кг
FB-50-60 40 138 15 90 11 114   3 кг
FB-50-100 40 218 15 160 14 190   8 кг
FB-50-150 40 248 15 187 14 220 11 кг
FB-100-80 50 158 20 110 14 134   5 кг
FB-100-104 50 228 20 170 14 200 11 кг
FB-200-100 60 208 25 140 18 172 10 кг
FB-300-120 60 228 25 160 18 192 13 кг
FB-500-140 70 277 30 200 22 236 22 кг
FB-1000-200 100 400 40 295 26 350 73 кг

FB МОНТАЖНЫЙ ФЛАНЕЦ

Монтажный фланец FB используют, когда 
установочная поверхность для датчика силы 
сжатия неустойчивая, или когда датчик силы 
невозможно закрепить снизу.

φB

A

φD

C

4 –ØE
PCD  F

A ØB C ØD E ØF G H Область 
скольжения

Вес

FC-2-20 27 98 10 56 2 9 76 20 ±6 мм   0.75 кг

FC-5-60 40 128 13 84 1 11 106 60 ±8 мм   2 кг

FC-20-80 45 168 13 118 1 11 140 80 ±10 мм   4 кг

FC-20-100 45 168 13 118 1.5 11 140 100 ±10 мм   4 кг

FC-50-140 55 218 18 164 3.5 13 190 140 ±15 мм 10 кг

FC СКОЛЬЗЯЩАЯ ОПОРА

A

C

4 –ØF
PCD  G

Скользящую опору FC можно использовать для 
предотвращения поперечной нагрузки от датчика 
силы сжатия при высокоточных измерениях.

E

ØD

ØB

Поворотное приспособление FD обеспечивает 
плавную передачу нагрузки, устраняя кручение 
во время измерений силы растяжения.

FD ПОВОРОТНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ

A ØB C ØD E * F G Вес

FD-002 54 58 39 20 M  6x1 12   7     0.8 кг

FD-05A 54 58 39 20 M12x1.75 15 13     0.8 кг

FD-05B 54 58 39 20 M12x1.75 15 15     0.8 кг

FD-1A 54 88 39 20 M12x1.75 15 13 2 кг

FD-1B 54 88 39 20 M12x1.75 15 15 2 кг

FD-2A 67 100 50 26 M18x1.5 20 18 3 кг

FD-2B 67 100 50 26 M18x1.5 20 20 3 кг

FD-5 87 100 71 32 M24x2 30 28 4 кг

FD-10 112 138 93 50 M39x2 45 43 11 кг

FD-20 150 176 122 65 M50x2 65 60 23 кг

A

C

ØD

ØB

G

E*

E  DP F

E * : FD-05B M12xP1,75  DP15 внутренняя резьба  
        FD-1B M12xP1,75  DP15 внутренняя резьба
        FD-2B M18xP1,5 DP20 внутренняя резьба

Сфера R H
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ДАТЧИКИ СИЛЫ
МОНТАЖНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ДАТЧИКОВ СИЛЫ

FE ПРОУШИНА

Проушина FE идеально подходит для ситуации, когда универсальный 
датчик силы растяжения/сжатия используется для измерения нагрузок 
растяжения в машиностроении и строительной отрасли.

ØF

E

D

A

D

B

E

ØF

C

A C

B

A B C D E ØF Вес
FE-002A   36   18 9 M  6x1 22 6 0,02 кг
FE-002C   39.5   20.5 11 M  5x0.8 22 5 0,035 кг
FE-002D   35   20.5 11 M  5x0.8 19 5 0,04 кг
FE-05A   54   30 16 M12x1.75 33 12 0,1 кг
FE-05B   50   30 16 M12x1.75 24 12 0,1 кг
FE-05C   46   23 11 M  8x1.25 29 8 0,04 кг
FE-05D   41   23 11 M  8x1.25 22 8 0,05 кг
FE-1A   62   34 16 M12x1.75 37 12 0,15 кг
FE-1B   57   34 16 M12x1.75 32 12 0,15 кг
FE-2A  79.5       43 20 M18x1.5 46 18 0,3 кг
FE-2B   74   43 20 M18x1.5 40 18 0,3 кг
FE-5A 105   70 35 M24x2 59 25 1 кг
FE-5B 105   70 35 M24x2 54 25 1,2 кг
FE-5C   83   45 22 M20x1.5 50 20 0,3 кг
FE-5D   76   45 22 M20x1.5 41 20 0,33 кг
FE-10A 173 100 43 M39x2 80 40 4 кг
FE-20A 231 120 53 M50x2 105 50 7 кг

FF РЫМ-БОЛТ

Рым-болт FF используют, когда с помощью универсального датчика 
силы растяжения/сжатия измеряют натяжение. Его можно 
использовать вместе со скобой FH.

A B C D ØE F G ØH Вес

FF-1 65 25 15 22 35 M12x1.75 21 18 0,2 кг

FF-2 86 30 21 27 45 M18x1.5 30 22 0,5 кг

FF-5 128 45 33 43 70 M24x2 44 37 1,5 кг

FF-10 166 55 46 58 95 M39x2 57 49 4 кг

FF-20B 207 53 57 68 100 M50x2 85 54 6 кг

FG НАГРУЗОЧНЫЙ БОЛТ

Нагрузочный болт FF используют, когда с помощью 
универсального датчика силы растяжения/сжатия 
измеряют сжатие.

FH СКОБА

Скоба FH используется с датчиком силы растяжения в таких 

случаях, как измерение натяжения тросов.

A B ØC D E Вес

FG-002 10 6 9 20 M  6x1 4 г

FG-05B 15 8 14 20 M  8x1.25 12 г

FG-05 18 10 16 20 M12x1.75 20 г

FG-1 20 10 20 60 M12x1.75 30 г

FG-2 20 10 26 80 M18x1.5 55 г

FG-5 22 12 32 100 M24x2 100 г

FG-10 25 15 50 140 M39x2 300 г

FG-20 30 20 64 140 M50x2 600 г

A B C ØD ØE ØF Вес
FH-1B 56 24 52 17 14 36     0.4 кг
FH-2B 72 29 65 21 18 45     0.85 кг
FH-3B 88 34 78 26 22 55     1.5 кг
FH-5B 120 45 105 36 20 75     5 кг
FH-10B 160 60 140 48 40 100   11 кг
FH-20B 171 73 165 50 46 110   13 кг
FH-30B 201 83 183 58 50 127   20 кг
FH-50B 239 105 236 70 65 153   40 кг
FH-100B 314 134 314 96 90 203 100 кг

C

A

D

F

ØC

ØE

ØH

G
B

A

E

ØF

B A

 С
ф

ер
а 

R 
 D

ØE

C

B

Ø
D

FE-A/-C

FE-B/-D

Обращаем ваше внимание на то, что 
его нельзя использовать совместно с 
представленной ниже скобой FH.
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ДАТЧИКИ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА
LTA-NA Датчик крутящего момента    50-500Н·м  

Датчик крутящего момента LTA-NA — это высокоточный датчик, с помощью 
которого измеряют усилие затяжки гаек и болтов. Компактный и легкий, он 
устанавливается между головкой и ручкой торцевого гаечного ключа. Хотя 
для снятия показаний в датчике используется тензометр, его можно 
использовать для снятия пиковых значений, просто подключив к 
измерительному прибору, регистрирующему пиковые значения.

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТИП LTB-10NA LTB-20NA LTB-30NA LTB-50NA LTB-100NA LTB-200NA LTB-300NA LTB-500NA LTB-1KNA

10 Н·м 20 Н·м 30 Н·м 50 Н·м 100 Н·м 200 Н·м 300 Н·м 500 Н·м 1 кН·м
1 мВ/В ±2 %

0,3%RO
0,3%RO

0,01%RO/°C
0,005%/°C
0 ~ +40°C

-20 ~ +60°C
150%

350 Ом±1%
не более 6 В 

 10 В
5%RO

1 кг 1 кг 1 кг 1 кг 2 кг 2 кг 2 кг 3 кг 5 кг

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТИП LTA-50NA LTA-100NA LTA-200NA LTA-500NA

50 Н·м 100 Н·м 200 Н·м 500 Н·м

2 мВ/В ±2 %

0,3%RO
0,1%RO/°C
0,05%/°C

-10 ~ +60°C
-20 ~ +60°C
350 Ом±1 %

не более 3 В 
 10В

10%RO
120%

0,25 кг 0,3 кг 0,3 кг 1,5 кг

Класс защиты: эквивалент IP40

Поставляемый кабель:
CT6-4V5/NP-STB (4-жильный экранированный кабель ПВХ 
диам. 6 мм, 0,3 мм2, 5 м)

75

70

ØC
ØB

Входной/выходной
разъем

Входной/выходной
разъем

E
D

▢
G

▢ 19

F

A

▢  G 

▢
19 

Ø36
Ø50

10
7

20
0

LTA-50-200NA LTA-500NA

ТИП A ØB ØC D E F ▢G 
LTA-50NA 75 34 18 35 7 52  9,5
LTA-100NA 75 34 23,5 38 9 48 12,7
LTA-200NA 75 34 23,5 38 9 48 12,7
LTA-500NA Как на рисунке

Поставляемый кабель: CT6-4V5/NP-STB (4-жильный экранированный кабель ПВХ диам. 6 мм, 0,3 мм2, 5 м)

Датчик крутящего момента LTB-NA — датчик, 
монтируемый на фланец и устанавливаемый между 
невращающимися измеряемыми объектами для 
определения крутящего момента в них.
Класс защиты: эквивалент IP30

ТИП A       ØB ØC          ØD E F ØG H
LTB-10NA 55 105 20  H8     45 5 3 5,5 90
LTB-20NA 55 105 20  H8     45 5 3 5,5 90
LTB-30NA 55 105 20  H8     45 5 3 5,5 90
LTB-50NA 55 105 20  H8     45 5 3 5,5 90
LTB-100NA 75 115 20  H8     55 8 3 8,5 95
LTB-200NA 75 115 20  H8     55 8 3 8,5 95
LTB-300NA 75 115 20  H8     55 8 3 8,5 95
LTB-500NA 90 130 30  H8     60 10 3 10,5 110
LTB-1KNA 105 140 30  H8    70 12 3 12,5 115

2х8-ØG

E F

A

ØC

ØB

Входной/выходной
разъем

PCD  H

ØC

E

LTB-NA Датчик крутящего момента       10Н·м-1кН·м

Выход
+: по часовой стрелке

Измерение момента 
затяжки болтов и гаек

С фланцевого типа

ØD

■ РАЗМЕРЫ

■ РАЗМЕРЫ

Пределы измерения

Номинальный выходной сигнал

Нелинейность
Влияние температуры на нуль
Влияние температуры на диапазон 
измерения
Диапазон термокомпенсации
Допустимый диапазон температ.
Входное/выходное сопротивление
Рекомендуемое напряжение 
питания
Допустимое напряжение питания 

Баланс нуля

Вес
Перегрузка

Пределы измерения
Номинальный выходной сигнал
Нелинейность
Гистерезис
Влияние температуры на нуль
Влияние температуры на диапазон 
измерения
Диапазон термокомпенсации
Допустимый диапазон температ. 
Перегрузка
Входное/выходное сопротивление
Рекомендуемое напряжение 
питания
Допустимое напряжение питания 

Баланс нуля
Вес

2 мВ/В ±2 % 3 мВ/В ±2 %
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МНОГОКОМПОНЕНТНЫЕ ДАТЧИКИ СИЛЫ

3х-компонентный датчик силы SLP-NA-T      100Н/200Н/500Н/1кН

SLP-NA-T — датчик силы для одновременного измерения сил в 
направлении трех взаимно перпендикулярных осей. Поскольку 
датчик силы имеет компактную и легкую конструкцию, он отлично 
подходит для испытания моделей. 

Класс защиты: эквивалент IP65 

Компактный и легкий
Высокочастотная характеристика
Удобен в обращении
Применим для испытаний в аэродинамической 
трубе и виброиспытаний на моделях

+Fx

Fy
Fx

Fz

+Fy

+Fz

4-M6 DP8 
РАВНОУДАЛЕННЫЕ 
PCD30

4-Ø 4 DP5
5-РАВНОУДАЛЕННЫЕ для 
установочной шпильки PCD30  

Для позиционирования

Разъемы

�
40

Ø 66

2636

2
2

50

Для позиционирования

4-M6 DP8
РАВНОУДАЛЕННЫЕ
PCD50

4-Ø 4 DP3 
РАВНОУДАЛЕННЫЕ для 
установочной шпильки
PCD50

�
58

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТИП SLP-100NA-T SLP-200NA-T SLP-500NA-T SLP-1KNA-T

100 Н 200 Н 500 Н 1 кН

0,5 мВ/В 
 0,5%RO
0,5%RO

2%RO
0,05%RO/°C

0,05%/°C

-10 ~ +60°C (без обледенения)

-30 ~ +80°C (без обледенения)
150%
200%

350 Ом

не более 2 В 

 15 В
20%RO

    800 гВес                                                                                                                          300 г

Поставляемый кабель: 4-жильный экранированный кабель ПВХ диам. 4 мм, 0,09 мм2, 5 м, 3 шт.

Пределы измерения Fx, Fy, Fz

Номинальный выходной сигнал

Нелинейность
Гистерезис

Влияние температуры на нуль
Влияние температуры на диапазон 
измерения
Диапазон термокомпенсации

Допустимый диапазон температ. 

Перегрузка

Входное/выходное сопротивление

Рекоменд. напряжение питания

Допустимое напряжение питания 

Баланс нуля

Относительная поперечная
чувствительность

Предельная номинальная перегрузка
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ДАТЧИКИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
Датчики перемещения TML используются для измерения 
различного типа перемещений, например, перемещений в 
строительных конструкциях, узлах и механизмах машин, а также 
удлинения и развития трещин в процессе механических 
испытаний материалов. Они широко используются в различных 
областях, начиная с исследовательских задач и заканчивая 
мониторингом особо ответственных гражданских и 
промышленных объектов. Мы предлагаем широкий спектр 
датчиков перемещения для всех типов объектов измерений и 
видов монтажа, при этом датчики легко подключаются ко всем 
типам тензометрических систем сбора данных или аналогичных 
систем для многоканальных автоматических измерений.

Применение ТИП
Предел измерения (мм)

Стр.
2 5 10 20 25 30 50 100 200 300 500 1000 2000 5000

Высокая чувствительность CDP ● ● ● ● ● 39
CDP-M/-MT ● ● ● ● ● 40

Влагозащищенная конструкция CDP-B ● ● ● 41
Высокая чувствительность, с двумя 
раздельными портами ввода–вывода CDP-D ● ● 41

Общего назначения, встроенная линейка SDP-C ● ● 42
Для растяжения, встроенная линейка SDP-CT ● ● 42
С широким диапазоном, встроенная линейка SDP-D ● ● 43
С круглой шкалой DDP-A ● ● ● ● 43
Тип рулетка (струнный) DP-E ● ● ● ● 44
Водонепроницаемая конструкция FDP-A ● ● ● ● 44
Широкий диапазон измерения PI ● ● 45
Кольцевого типа OU ● ● ● 46
Простейшая конструкция CE ● ● ● 46
Простая конструкция, 
измерение раскрытия трещины

RA ● ● 47
RA-L ● ● 47
UB ● ● 47
UB-A ● 47

Принадлежности для датчиков перемещения Контактные наконечники, болт с крючком, держатель, магнитная стойка, крепежные приспособления и т. д. 48
Экстензометр | EDP-A/-B EDP-A/-B ● 49

Датчик перемещения
CDP, CDP-M

Магнитная стойка

Конструкция

Стеклянная пластина

Деформация

Крепежный винт Крепежное
приспособление 
PIF-21

Кабель ввода-вывода

Кабель ввода-вывода

ТросикНа
гр

уз
ка

Вверх
Вниз

Тензорезисторы

Датчик перемещения PI

Датчик перемещения DP-E

На
гр

уз
ка

На
гр

уз
ка

Стеклянная
пластина

Датчик OU

Измерение изгиба балки Измерение перемещения и деформации изгиба

ПРИМЕР ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАТЧИКОВ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
Классическое измерение перемещений Измерение развития трещин в бетоне

Бетонный образец

Эта конфигурация используется для измерения раскрытия трещин 
при ее распространении в бетоне.

Эта конфигурация используется для измерения изгиба балки под 
нагрузкой.

Эта конфигурация используется для измерения перемещений и 
деформаций изгиба на вилочном автопогрузчике.

Выбор датчика перемещения

Датчик

(+)    Питание    (-)

Вх. напряжение

(+
)  

Вы
хо

д 
   

(-)
 В

ы
х.

 н
ап

ря
ж

ен
ие

R       R

 R         R

B

	 C

D

Экран

Белый

Черный

Зеленый

Красный

                  D
     C      E
  B     G

A     F

Неприменимо для некоторых продуктов.

Измеренное значение меняется в положительном (+) направлении, если 
расстояние между датчиком перемещения и контактной точкой 
увеличивается, или если расстояние между двумя контактными точками 
увеличивается (при измерении развития трещин).

█ ВЫХОДНАЯ ПОЛЯРНОСТЬ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАГРУЗКИ

Такая схема измерений рекомендована для мониторинга дефор-
маций элементов конструкций и измерения движения объектов.
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ДАТЧИКИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

Кабель ввода-вывода

AC

CDP Датчик перемещения     5-100мм

Поставляемый кабель: CT6-4V10/NJ-STB (4-жильный экранированный кабель ПВХ диам. 6 мм, 0,3 мм2, 10 м)

L

O

K M

N

H
F

G

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
TYPE CDP-5 CDP-10 CDP-25 CDP-50 CDP-100

5 мм 10 мм 25 мм 50 мм 100 мм

5 мВ/В ±0,15 % 5 мВ/В ±0,1 % 6,25 мВ/В ±0,1 % 5 мВ/В ±0,1 %

2000 1000 500 200 100
0,15%RO 0,1%RO

6,4 Н 3,4 Н 4,9 Н
40 Гц 12 Гц 8 Гц 6 Гц 3 Гц

0,01%RO/ºC 0,008%RO/ºC 0,01%RO/ºC
0 ~ +40°C (без конденсации) 

-20 ~ +60°C (без конденсации)
350 Ом

не более 2 В 

10 В
CDPF-11-25 1 шт. CDPF-11-50 2 шт. CDPF-11-100 2 шт.

90 г 90 г 100 г 270 г 580 г

ТИП Применимо
CDP F г H ØI ØJ K L M Н O

CDPF-11-25 CDP-5~25 10 28 25 20,5 30 13 5 15 15 20
CDPF-11-50 CDP-50 10 35 32 33,5 43 13 5 15 15 20
CDPF-11-100 CDP-100 11 36 40 41 50 17,5 8 14 16 25

ØJ

ØI

Ø7

Ø
B

10

Ø
EØ
D

Ø
10

ТИП A B ØC ØD ØE
CDP-5  99 20,5 20 5 10
CDP-10 99 20,5 24 5 10
CDP-25 114 20,5 40 5 10
CDP-50 154 33,5 65 5 10
CDP-100 274 41 118 6 12

Фиксатор CDPF-11

Датчик перемещения CDP — компактный, удобный в эксплуатации 
датчик тензометрического типа. Поскольку он рассчитан на 
высокую производительность и стабильную работу, с ним можно 
проводить измерения высокой точности. Он подходит как для 
статических, так и для динамических измерений.

Класс защиты: эквивалент IP40

Высокоточный

CDP-25

CDP-50

CDP-100

Фиксатор

■ РАЗМЕРЫ

■ РАЗМЕРЫ  ФИКСАТОРА

Пределы измерения

Номинальный выходной сигнал

Чувствительность (х10-6 strain/мм)  

Частотная характеристика
Влияние температуры на нуль
Диапазон термокомпенсации

Допустимый диапазон температ. 

Входное/выходное сопротивление
Рекоменд. напряжение питания

Допустимое напряжение питания 

Фиксатор
Вес

Жесткость пружины
Нелинейность
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ДАТЧИКИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
CDP-M Датчик малого перемещения    5-100мм

B A

LJ

K M

N

E
F

G

Ø
C

Контактный наконечник
Кабель ввода-вывода

Кабель ввода-вывода

Ø 
С

AB

Ø
D

Ø
D

CDP-M

CDP-MT

ТИП A B ØC ØD Держатель
CDP-5M /-5MT  79   21,5

10
3

CDPF-12-25CDP-10M /-10MT  79 27
CDP-25M /-25MT 114,5    41,5
CDP-50M /-50MT 158 68 20 CDPF-11-25
CDP-100M /-100MT 268 115 33 5 CDPF-11-50

CDP-M с продольным 
кабельным выводом

CDP-MT с поперечным 
кабельным выводом

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП
CDP-5M

CDP-5MT
CDP-10M

CDP-10MT
CDP-25M

CDP-25MT
CDP-50M

CDP-50MT
CDP-100M

CDP-100MT
5 мм 10 мм 25 мм 50 мм 100 мм

5 мВ/В ±0,3 % 6,25 мВ/В ±0,3 % 5 мВ/В ±0,3 %

2000 1000 500 200 100
0,3%RO

2 Н 1,3 Н 1,5 Н 1,2 Н 5 Н
13 Гц 6,5 Гц 7 Гц 10 Гц 9,5 Гц

0,05%RO/°C
0 ~ +40°C (без конденсации) 

-20 ~ +80°C (без конденсации) 
350 Ом

не более 2 В 

10 В
CDPF-12-25 1 шт. CDPF-11-25 2 шт. CDPF-11-50 2 шт.

120 г 350 г

ТИП E F G ØH ØI J K L M N
CDPF-12-25  7 17,5 16,5 10,4 15 9 5 10 10 15
CDPF-11-25 10 28 25 20,5 30 13 5 15 15 20
CDPF-11-50 10 35 32 33,5 43 13 5 15 15 20

■ РАЗМЕРЫ  ФИКСАТОРА

ØI

ØH

Ø7

Фиксатор

Контактный наконечникСерия CDP-M — это компактный и высокочувствительный датчик 
перемещения. По сравнению с обычной серией CDP 
производительность у него такая же, но диаметр CDP-M на 50-80% 
меньше, а температурный диапазон расширен до +80 °C. Этот тип 
представлен двумя модификациями: CDP-M с кабелем, выходящим 
вдоль оси измерения; CDP-MT с кабелем, выходящим 
перпендикулярно оси. Датчик можно использовать не только для 
статических, но и для квазидинамических измерений. Фиксирующий 
держатель поставляется в качестве стандартной монтажной 
принадлежности. К числу опций относятся обычная магнитная 
стойка MB-B и компактная стойка MB-PSL для серии CDP-M.

Класс защиты: эквивалент IP40

Компактный

Фиксатор

■ РАЗМЕРЫ

Вес                                                                                                                                                    29 г                                                                     46 г

Поставляемый кабель: CT6-4V10/NJ-STB (4-жильный экранированный кабель ПВХ диам. 6 мм, 0,3 мм2, 10 м)

Пределы измерения

Номинальный выходной сигнал

Чувствительность (х10-6 strain/мм)  

Частотная характеристика
Влияние температуры на нуль
Диапазон термокомпенсации

Допустимый диапазон температ. 

Входное/выходное сопротивление
Рекоменд. напряжение питания

Допустимое напряжение питания 

Фиксатор

Жесткость пружины
Нелинейность
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133

CDP-B Датчик перемещения      5-25мм 

B

1513

5 15
20

10
28

25

Воздушное
отверстие Входной/выходной

вывода

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТИП CDP-5B CDP-10B CDP-25B

5 мм 10 мм 25 мм
5 мВ/В ±0,1 % 6,25 мВ/В ±0,1 %

2000 1000 500
0,15%RO 0,1%RO

6,4 Н 3,4 Н
40 Гц 12 Гц 5 Гц

0,01%RO/°C 0,008%RO/°C
0 ~ +40°C (без конденсации)

-20 ~ +60°C (без конденсации)
350 Ом

не более 2 В 
10 В

CDPF-11-25 1 шт.
130 г 130 г 140 г

ТИП A B
CDP-5B  197 64
CDP-10B 198 65
CDP-25B 208 75

Ø30

Ø20.5

Ø7

A

Фиксатор CDPF-11-25 

Ø
20

Ø
10

Ø
22Ø
20

.5

Поставляемый кабель: 
CT6-4N10/WJ-STB (4-жиль-
ный экранированный хло-
ропреновый кабель диам.
6 мм, 0,35 мм2, 10 м)

10

Датчик перемещения CDP-D — это датчик перемещения CDP с 
двумя раздельными портами ввода–вывода. Например, один 
комплект кабелей ввода и вывода можно подключить к 
аналоговому измерительному прибору, а другой — к 
цифровому. При подключении к этому датчику двух разных 
видов измерительной аппаратуры можно без проблем 
проводить одновременные измерения.

Класс защиты: эквивалент IP40

CDP-D Датчик перемещения     50/100мм

C A

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП A ØB C ØD ØE
CDP-50-D 165 33.5 65 5 10
CDP-100-D 274 41 118 6 12

■ РАЗМЕРЫ

Фиксатор   CDPF-11 

Ø
D

Ø
10

Ø
B

Ø
E

Поставляемый кабель: CT6-4V10/NJ-STB (4-жильный экранированный кабель ПВХ диам. 6 мм, 0,3 мм2, 10 м)

Гофрированные
мембраны

Ввод–вывод 1 

Ввод–вывод 2

2- кабели ввода–вывода

L

O

K M

N

H
F

G

ØJ

ØI

Ø7

ТИП Применимо
CDP F G H ØI ØJ K L M N O

CDPF-11-50 CDP-50-D 10 35 32 33.5 43 13 5 15 15 20

CDPF-11-100 CDP-100-D 11 36 40 41 50 17.5 8 14 16 25

■ РАЗМЕРЫ ФИКСАТОРА

Датчик перемещения CDP-B — это датчик перемещения CDP с 
гофрированной мембраной поверх штока. Он используется, если 
измерения проводятся на объектах в неблагоприятных условиях. Класс 
защиты: эквивалент IP42 

Применяется на производственных объектах

Фиксатор

ТИП CDP-50-D CDP-100-D
50 мм 100 мм

5 мВ/В ±0,1 %
200 100

0,1%RO
0,2%RO

3,4 Н 4,9 Н
6 Гц 3 Гц

0,01%RO/°C
0 ~ +40°C (без конденсации)

-20 ~ +60°C (без конденсации)
350 Ом

не более 2 В 
10 В

CDPF-11-50 2 шт. CDPF-11-100 2 шт.
300 г 600 г

■ РАЗМЕРЫ

Пределы измерения

Вес

Нелинейность
Относительная поперечная 
чувствительность

Пределы измерения
Номинальный выходной сигнал

Чувствительность (х10-6 strain/мм)  

Частотная характеристика
Влияние температуры на нуль
Диапазон термокомпенсации
Допустимый диапазон температ. 
Входное/выходное сопротивление

Рекоменд. напряжение питания

Допустимое напряжение питания 

Фиксатор
Вес

Жесткость пружины
Нелинейность

Номинальный выходной сигнал
Чувствительность (х10-6 strain/мм)  

Частотная характеристика
Влияние температуры на нуль
Диапазон термокомпенсации

Допустимый диапазон температ. 

Входное/выходное сопротивление
Рекоменд. напряжение питания

Допустимое напряжение питания 
Фиксатор

Жесткость пружины
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20

33
.5 Кабель ввода-

вывода

D
AB

C

SDP-C Датчик перемещения       50/100мм

SDP-CT Датчик перемещения        50/100мм 

Датчик перемещения SDP-C — это датчик тензометрического типа общего 
назначения. Оснащенный создающей деформацию консольной балкой, он 
способен выполнять стабильные измерения, обеспечивая высокую 
чувствительность к малейшим перемещениям.

Класс защиты: эквивалент IP40

Датчик перемещения SDP-CT — датчик тензометрического типа общего 
назначения, измеряющий перемещение при растяжении с помощью штока с 
крючком. Оснащенный создающей деформацию консольной балкой, он 
способен выполнять стабильные измерения, обеспечивая высокую 
чувствительность к малейшим перемещениям.

Класс защиты: эквивалент IP40 

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Поставляемый кабель:
CT6-4V10/NJ-STB (4-жильный экранированный кабель ПВХ
диам. 6 мм, 0,3 мм2, 10 м

ТИП SDP-50C SDP-100C
50 мм 100 мм

2,5 мВ/В ±0,2 %
100 50

0,2%RO
5,9 Н
1 Гц

-10 ~ +60°C (без конденсации)
350 Ом

не более 2 В 

5 В

250 г 350 г

Ø
5

Ø7

45

6

ТИП A B C D
SDP-50C 130 70 50 80
SDP-100C 220 120 90 130

Поставляемый кабель:
CT6-4V10/NJ-STB (4-жильный экранированный кабель ПВХ
диам. 6 мм, 0,3 мм2, 10 м)

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТИП SDP-50CT SDP-100CT

50 мм 100 мм
2,5 мВ/В ±0,2 %

100 50
0,2%RO

6 Н
1 Гц

-10 ~ +50°C (без конденсации)
350 Ом 

5 В

250 г 350 г

ТИП A B C D
SDP-50CT 130 70 50 80
SDP-100CT 220 120 90 130

20

33
.5

Кабель ввода-
вывода

D
AB

C

Ø
5

Ø7

45

6

12

Болт с крючком

Общего назначения

Для натяжения троса/проволоки
Общего назначения

12

23

■ РАЗМЕРЫ

■ РАЗМЕРЫ

Пределы измерения
Номинальный выходной сигнал

Частотная характеристика
Допустимый диапазон температ. 

Входное/выходное сопротивление
Рекоменд. напряжение питания

Допустимое напряжение питания 

Вес

Жесткость пружины
Нелинейность

не более 2 В

Чувствительность (х10-6 strain/мм)  

Пределы измерения
Номинальный выходной сигнал

Частотная характеристика
Допустимый диапазон температ. 

Входное/выходное сопротивление
Рекоменд. напряжение питания

Допустимое напряжение питания 

Вес

Жесткость пружины
Нелинейность

Чувствительность (х10-6 strain/мм)  
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SDP-D Датчик перемещения      200 / 300мм 

Датчик перемещения SDP-D — датчик осевого типа с диапазоном измерения 
200 мм или 300 мм. Тензометрический принцип работы избавляет датчик от 
шума, производимого скользящими электрическими контактами. Используя 
преимущество хода осевой части, он может измерять большие значения 
перемещения и производить стабильные измерения в течении длительного 
времени. Благодаря наличию рисок он легко центрируется.

По запросу доступен тип с двумя раздельными портами ввода-вывода.

ØADDP-10~-30A

t 5

Ø83.5

Ø6.5

21
.5

DDP-50A

B

D

C

Ø
F

Кабель ввода-вывода

SDP-200D

SDP-300D

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТИП SDP-200D SDP-300D

200 мм 300 мм 
5 мВ/В ±0,3 %

50 33
0,3%RO

5,9 Н 7,4 Н
2 Гц 1,5 Гц

-10 ~ +60°C (без конденсации) 
350 Ом

не более 2 В 
10 В

900 г 1200 г

DDP-A  Датчик перемещения       10-50мм

Кабель ввода-вывода

Ø
6

Ø
8

2�Ø7

2�Ø7

100 100

300216 37

8

47

12
32

51

8

42

12
35

150 100
400317

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТИП DDP-10A DDP-20A DDP-30A DDP-50A

10 мм 20 мм 30 мм 50 мм
1,5 мВ/В ±0,3 % 2,5 мВ/В ±0,3 %

300 150 100
0,3%RO

2,9 Н 3,9 Н 5,4 Н
2 Гц 1 Гц

-20 ~ +60°C (без конденсации)
350 Ом

не более 2 В 

5 В
190 г 340 г 400 г 500 г

E

φ
5

t 5Ø6.5
128 81.5

16
.5

ТИП ØA B C D E ØF
DDP-10A 53 65 40,5 33 14,5 4
DDP-20A 66.5 90 41 33 14,5 5
DDP-30A 76 102 46 33 15 5
DDP-50A Как на рисунке

Поставляемый кабель: CT6-4V10/NJ-STB (4-жильный экранированный кабель ПВХ диам. 6 мм, 0,3 мм2, 10 м)

SDP-200D

SDP-300D

Класс защиты: эквивалент IP40

Широкий диапазон
Общего назначения

Поставляемый кабель:
CT6-4V10/NJ-STB (4-жильный экранированный кабель ПВХ
диам. 6 мм, 0,3 мм2, 10 м)

DDP-30A

DDP-50A

Датчик перемещения DDP-A — это датчик со шкалой индикации часового 
типа, чувствительным к деформации элементом и встроенной мостовой 
схемой. Величину перемещения определяют по показаниям стрелки, а 
выходной сигнал чувствительного элемента можно подавать на 
регистрирующее устройство.
Класс защиты: эквивалент IP40 

Со встроенной шкалой индикации часового типа

■ РАЗМЕРЫ

Пределы измерения
Номинальный выходной сигнал

Частотная характеристика
Допустимый диапазон температ. 

Входное/выходное сопротивление
Рекоменд. напряжение питания

Допустимое напряжение питания 

Вес

Жесткость пружины
Нелинейность

Чувствительность (х10-6 strain/мм)  

Пределы измерения
Номинальный выходной сигнал

Частотная характеристика
Допустимый диапазон температ. 

Входное/выходное сопротивление
Рекоменд. напряжение питания

Допустимое напряжение питания 

Вес

Жесткость пружины
Нелинейность

Чувствительность (х10-6 strain/мм)  
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A

Кабель ввода-
вывода

K

E

GH

C D E F

I

B

DP-E Датчик перемещения     500-5000мм 
Тросик

2 J

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Поставляемый кабель:
CT6-4V10/NJ-STB (4-жильный экранированный 
кабель ПВХ диам. 6 мм, 0,3 мм2, 10 м)

ТИП DP-500E DP-1000E DP-2000E DP-5000E
500 мм 1000 мм 2000 мм 5000 мм

5 мВ/В ±0,3 %
20 10 5 2

0,3%RO
1,5 Н 1,7 Н 2 Н

-20 ~ +80°C (без конденсации) 
Вх. 210 Ом      Вых. 360 Ом Вх. 200 Ом   Вых. 350 Ом

не более 2 В 
10 В

210 г 210 г 400 г 1400 г

ТИП A B C D E F G H I J K
DP-500E 50 75 63 53 45 37 62 6 35 7 6
DP-1000E 50 75 63 53 45 37 62 6 35 7 6
DP-2000E 80 98 67 57 49 41 74 16 53 19 6
DP-5000E 137 163 130 80 70 60 110 25 110 15 7.5

B A

Ø
10

Ø
4 Ø

20

Контактный наконечник
Кабель ввода-
вывода

ТИП A B
FDP-10A 170 69
FDP-25A 170 69
FDP-50A 230 89
FDP-100A 347 181

Сердечник

DC

Первичная
обмотка

Вторичная
обмотка

Генератор

Вы
х.

на
пр

яж
.

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТИП FDP-10A FDP-25A FDP-50A FDP-100A

10 мм 25 мм 50 мм 100 мм
10000х10-6 strain 15000х10-6 strain

1000 600 300 150
0.5%RO

3 Н 3,5 Н
16 Гц 10 Гц 8 Гц 5Гц

0.05%RO/°C
-10 ~ +60°C (без обледенения)

-20 ~ +80°C (без обледенения)
не более 2 В 

5 В
1 МПа

CDPF-11-25  1 pc. CDPF-11-25  2 pcs.
250 г 250 г 350 г 650 г

Кабель ввода-вывода:
4-жильный экранированный кабель 
ПВХ диам. 4,6 мм, 0,14 мм2

Измерительные приборы

Применимый
режим датчика:
Полный мост 0–2 В

Портативный
статический 
тензометр

FDP-A Водонепроницаемый датчик перемещения     10-100мм

12
.5

8– Ø4.5
Монтажное отверстие

Датчик перемещения DP-E используют для измерения больших 
перемещений. Для измерения перемещения используется тросик из 
нержавеющей стали. Растяжение тросика в одном направлении 
постоянно и независимо от величины перемещения. Это 
компактный, легкий и высокоточный датчик.

Класс защиты: эквивалент IP40 

Тросиковый

Серия FDP-A — это датчики на постоянном токе с дифференциальным 
трансформатором (LVDT), которые могут проводить измерения не только с 
регистраторами данных TDS, но и с динамическими и статическими 
портативными тензометрами. Кроме высокой производительности и 
быстродействия они обладают водонепроницаемой конструкцией и 
изготовлены полностью из нержавеющей стали, что позволяет выполнять 
измерения под водой.

Класс защиты: эквивалент IP68 

Водонепроницаемый

Вид справа

■ РАЗМЕРЫ

■ РАЗМЕРЫ

Пределы измерения
Номинальный выходной сигнал

Входное/выходное сопротивление

Вес

Нелинейность

Динамический
тензометр

Пределы измерения
Номинальный выходной сигнал

Частотная характеристика

Допустимое напряжение питания

Вес

Нелинейность

Влияние температуры на нуль

Диапазон термокомпенсации

Выдерживаемое давление воды

Допустимый диапазон температ. 

Рекоменд. напряжение питания

Допустимое напряжение питания 

Жесткость пружины

Чувствительность (х10-6 strain/мм)  

Чувствительность (х10-6 strain/мм)  

Допустимый диапазон температ. 

Рекоменд. напряжение питания

Фиксатор

Жесткость пружины
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PI Датчик перемещения      ±2/±5мм 

12

B

A

30

A

30

Кабель ввода-вывода

Кабель ввода-вывода

50 (База датчика)

70

2-Ø4.5

D

C (База датчика)

6

PI-2-50

PI-2

PI-2-50 ̸ PI-5-50

PI-2 ̸ PI-5

ТИП A B C D Вес, г
PI-2-50 35 Как на рисунке 40
PI-2-100 35 30 100 160 50
PI-2-150 35 30 150 210 60
PI-2-200 35 30 200 260 70
PI-2-250 35 30 250 310 80
PI-2-300 35 30 300 360 90
PI-5-50 50 Как на рисунке 40
PI-5-100 45 40 100 160 50
PI-5-150 45 40 150 210 60
PI-5-200 45 40 200 260 70
PI-5-250 45 40 250 310 80
PI-5-300 45 40 300 360 90

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТИП PI-2 PI-5

50、100、150、200、250、300 мм
±2 мм ±5 мм

2 мВ/В 2,5 мВ/В 

2000 1000
0,5%RO

-10 ~ +40°C 
350 Ом

не более 2 В 
10 В

ТИП Фальшпластина Крепежное приспособление
PI-2-50   / PI-5-50 PIF-11-50 PIF-21-50
PI-2-100 / PI-5-100 PIF-11-100 PIF-21-100
PI-2-150 / PI-5-150 PIF-11-150 PIF-21-100
PI-2-200 / PI-5-200 PIF-11-200 PIF-21-100
PI-2-250 / PI-5-250 PIF-11-250 PIF-21-100
PI-2-300 / PI-5-300 PIF-11-300 PIF-21-100

Пластина-шаблон PIF-11
Эта пластина используется для позиционирования приспособления 
PIF-21 на испытуемый образец.

Крепежное приспособление PIF-21
Это приспособление устанавливается на бетонный или иной испытуемый 
образец для монтажа датчика перемещений PI.

Кабель ввода-вывода: 4-жильный кабель ПВХ диам. 3 мм, 0,09 мм2, 2 м

Датчик перемещения PI имеет простую конструкцию - 
полномостовая тензометрическая схема на пластине в форме дуги. 
Доступны шесть подтипов с базой датчика от 50 мм до 300 мм. Этот 
датчик используется для измерения раскрытия трещин, 
происходящего в пределах базы датчика на поверхности бетона, 
или для измерения перемещений в различных элементах  
конструкций.

П-образной формы
12

■ РАЗМЕРЫ

■ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

База датчика

Номинальный выходной сигнал
Чувствительность
(х10-6 strain)/мм

Допустимый диапазон 
температуры
Входное/выходное сопротивление
Рекомендуемое напряжение 
возбуждения
Допустимое напряжение 

Пределы измерения

Нелинейность
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ДАТЧИКИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

ØA*
13

M6

OU Датчик перемещения кольцевого типа      10-30мм

Датчик перемещения OU представляет собой полномостовую 
тензометрическую схему на кольце. Он устанавливается так, чтобы 
контактный наконечник был прижат к конструкции. Принцип работы 
основан на деформации кольца в процессе перемещения испытуемой 
конструкции.

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

22

12.5

5

31

B

B*

Кабель ввода-
вывода

A

14
15

CE Датчики перемещения консольного типа      2-10мм

Конструкция датчика перемещения CE представляет собой 
полномостовую тензометрическую схему, установленную на 
консоли. Высокая чувствительность к перемещению и простота 
конструкции позволяет этому датчику выполнять точные и 
стабильные измерения, при этом его можно устанавливать в 
ограниченном пространстве.

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП OU-10 OU-20 OU-30
10 мм 20 мм 30 мм

5 мВ/В 
1000 500 300

1%RO
31 Н 25 Н 17 Н

55 Гц 30 Гц 20 Гц
-10 ~ +40°C 
350 Ом

не более 2 В 

10 В
60 г 70 г 75 г

Поставляемый кабель: CT6-4V5/NJ-STB (4-жильный экранированный кабель ПВХ диам. 6 мм, 0,3 мм2, 5 м)

ТИП ØA B
OU-10 85 130
OU-20 115 160
OU-30 155 200

*: Приблизительное значение

Кольцевого типа

Поставляемый кабель: CT6-4V5/NJ-STB (4-жильный экранированный кабель ПВХ диам. 6 мм, 0,3 мм2, 5 м)

ТИП CE-2 CE-5 CE-10
2 мм 5 мм 10 мм

2,5 мВ/В 
2500 1000 500

1%RO
7,1 Н 4,7 Н 3,2 Н

110 Гц 45 Гц 25 Гц
-10 ~ +40°C 
350 Ом

не более 2 В 

10 В

90 г 90 г 95 г

2- Ø6.5

Кабель
ввода-вывода

10
13

17

25

25

10

ТИП A B
CE-2 75 45
CE-5 100 70
CE-10 130 100

Консольного типа

46

15

■ РАЗМЕРЫ

■ РАЗМЕРЫ

Пределы измерения
Номинальный выходной сигнал

Частотная характеристика
Допустимый диапазон температ. 

Входное/выходное сопротивление
Рекоменд. напряжение питания

Допустимое напряжение питания 

Вес

Жесткость пружины
Нелинейность

Чувствительность (х10-6 strain/мм)  

Пределы измерения
Номинальный выходной сигнал

Частотная характеристика
Допустимый диапазон температ. 

Входное/выходное сопротивление

Рекоменд. напряжение питания

Допустимое напряжение питания 

Вес

Жесткость пружины
Нелинейность

Чувствительность (х10-6 strain/мм)  
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ДАТЧИКИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
RA / RA-L Датчик перемещения в форме скобы     2/5мм

UB / UB-A Датчик перемещения в форме скобы      2/5мм

Датчик перемещения в форме скобы RA предназначен для измерения 
раскрытия трещины  на металле.
Датчик перемещения RA-L предназначен для измерения раскрытия трещины 
на металле в условиях криогенных температур.

A

25

10

A

C

UB-5A

Кабель ввода-вывода
4-жильный ПВХ

Кабель ввода-вывода 4-жильный
с изоляцией из фтористого пластика

RA-LRARA-L

RA

ØA* ØA*

C*

D* D*

C*

B

EE

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кабель ввода-вывода: RA-2/RA-5: 4-жильный кабель ПВХ диам. 3 мм, 0.09 мм2, 2 м 
: RA-2L/RA-5L: 4-жильный с изоляцией из фтористого пластика 0.08 мм2, 2 м

ТИП RA-2 / RA-2L RA-5 / RA-5L
2 (2~4) мм 5 (2~7) мм

1 мВ/В 1,5 мВ/В 

1000 600
1%RO

RA-2/RA-5      : -10 ~ +40°C 
RA-2L/RA-5L  : -196 ~ +40°C 

350 Ом

не более 2 В

10 В
RA-2   : 31 г
RA-2L : 22 г

RA-5   : 35 г
RA-2L : 28 г

ТИП ØA B C D E
RA-2 / RA-2L 40 10 8 13 5
RA-5 / RA-5L 50 12 14 19 10

*: Приблизительное значение

Примечание. Калибровка RA-L для применения в криогенных 
условиях возможна только при комнатной температуре

Датчики перемещения в форме скобы UB и UB-5A предназначены 
для измерения раскрытия трещины на металле. UB-5A имеет форму 
наконечника и соответствует стандарту ASTM.

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТИП UB-2 UB-5 UB-5A

2 (2~4) мм 5 (2~7) мм 5 (3~8) мм
2,5 мВ/В 2,5 мВ/В 

2500 1000 1000
1%RO 1%RO

-10 ~ +40°C -10 ~ +40°C
350 Ом 350 Ом

не более 2 В не более 2 В

10 В 10 В

39 г 42 г 42 г
Кабель ввода-вывода: RA-2/RA-5: 4-жильный кабель ПВХ диам. 3 мм, 0,09 мм2, 2 м

    : RA-2L/RA-5L: 4-жильный с изоляцией из фтористого пластика 0,08 мм2, 2 м

22

Кабель ввода-
вывода

Кабель ввода-
вывода

10
13

1.5 1.5
12

9

B

10
50

60

A   Увеличено

10

1

0.5

0.
7

70º

90ºR0.1

13

UB

ТИП A B C
UB-2 40 2 26
UB-5 60 5 46

Скоба

Скоба

UB-A UB

■ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
Крепежное приспособление RAF-11 
RAF-11 заранее крепится на испытуе-
мый образец для установки UB. 

■ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Крепежное приспособление RAF-11
RAF-11 заранее крепится на испытуемый образец для 
дальнейшего монтажа RA и RA-L. 

■ РАЗМЕРЫ

■ РАЗМЕРЫ

Пределы измерения
Номинальный выходной сигнал

Чувствительность (х10-6 strain/мм)  

Допустимый диапазон температ. 

Входное/выходное сопротивление 

Рекоменд. напряжение питания

Допустимое напряжение питания 

Вес

Нелинейность

Пределы измерения
Номинальный выходной сигнал

Входное/выходное сопротивление 

Допустимое напряжение питания 

Вес

Чувствительность (х10-6 strain/мм)  

Допустимый диапазон температ. 

Рекоменд. напряжение питания

Нелинейность
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ДАТЧИКИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
Принадлежности для датчиков перемещения

Контактный наконечник DF-11 Контактный наконечник DF-15 Контактный наконечник DF-12

Контактный наконечник DF-16 Контактный наконечник DF-13 Контактный наконечник DF-17

Контактный наконечник DF-14
с роликом

Болт с крючком SDPF-13 Держатель CDPF-11/-12

Магнитная стойка MB Крепежное приспособление RAF-11

DF-11 используется с датчиками перемещение 
типов OU/CE/DDP-A/ SDP-C/SDP-CT

DF-12 используется с датчиком перемещения 
типа SDP-D.

DF-13 используется с датчиком перемещения 
типа CDP.

MB используется для установки 
датчиков перемещения.

RAF-11 заранее крепится на испытуемый 
образец для монтажа датчика перемещения 
типа RA или UB.

Крепежное приспособление PIF-21 Пластина-шаблон PIF-11
Это приспособление заранее устанавливается на бетонный или иной 
испытуемый образец для монтажа датчика перемещения типа PI.

PIF-11 используется для выдерживания соответствующей длины 
датчика при установке крепежного приспособления PIF-21 на 
испытуемый образец.

ТИП Применимый датчик

PIF-21-50 PI-2-50 / PI-5-50

PIF-21-100

PI-2-100 / PI-5-100
PI-2-150 / PI-5-150
PI-2-200 / PI-5-200
PI-2-250 / PI-5-250
PI-2-300 / PI-5-300

ТИП Применимый датчик A B ØC        ØD
PIF-11-50 PI-2-50 / PI-5-50  50  70 4,1 8
PIF-11-100 PI-2-100 / PI-5-100 100 120 6,1 12
PIF-11-150 PI-2-150 / PI-5-150 150 170 6,1 12
PIF-11-200 PI-2-200 / PI-5-200 200 220 6,1 12
PIF-11-250 PI-2-250 / PI-5-250 250 270 6,1 12
PIF-11-300 PI-2-300 / PI-5-300 300 320 6,1 12

Ø
10

22
C14

Ø
10

ØD

M4  DP5 (PIF-21-50) M6  
DP5 (PIF-21-100)

15 10

15

B

A

2-Ø C
Ø D C' BORE DP3

20

5

12
6

4
8

2-Ø3.5

3 0.7

0.
5

90º 70º

5

M2.5

Ø
3

M2.5

519

Ø10

Ø
10 4

A 
B ØE

G

F H

I

J

Ø7

SDPF-13 используется с датчиком 
перемещения SDP-CT. Имеется также SDP-D 
для перемещения растяжения.

CDPF-11 используется для установки датчика 
перемещения CDP, а CDPF-12 — для установки CDP-
M/-MT.

M2.5 M2.5 M2.5

M2.5
M2.5

M2.5

Ø
5

Ø
6

Ø
5

Ø
5

5 5 5

55 5
55

3

9 925

ТИП Применимые датчики

CDPF-11-25 CDP-5~25,-5~25B,CDP-50M/- MT, 
FDP-10A~-100A

CDPF-11-50 CDP-50,-50-D, CDP-100M/-MT

CDPF-11-100 CDP-100,-100-D

CDPF-12-25 CDP-5M~25M, CDP-5MT~25MT

ТИП A B C φ D φ E F G H I J

CDPF-11-25 10 28 25 20.5 30 13 5 15 15 20

CDPF-11-50 10 35 32 33.5 43 13 5 15 15 20

CDPF-11-100 11 36 40 41 50 17.5 8 14 16 25

CDPF-12-25 7 17.5 16.5 10.4 15   9 5 10 10 15

MB-B

MB-PSL

Сфера диам. 2,4 Сфера диам. 2,8
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ДАТЧИКИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
EDP-A / EDP-B Экстензометр     5мм 

EDP-5B-50

EDP-5A-50

Экстензометр серии EDP предназначен для измерения удлинения образцов 
круглого или прямоугольного сечения. Он оснащен специальным 
держателем, который просто и надежно удерживает его на месте, и 
измеряет удлинение испытуемого образца на основании перемещения 
между двумя захватами. В этой серии в качестве чувствительного элемента 
используется тензорезистор; для проведения высокоточных измерений 
датчик можно подключить к тензометру.

Класс защиты: эквивалент IP20

Для испытания материалов на растяжение

Ø7

40
Держатель

Стопор

13.5

12 28 35

27

37

21

31(50~55)

120º

37
29

60

Ø7

Ø11

22

30

(8
9)

Кабель ввода-вывода

Корпус

Для EDP-5A-50 Для EDP-5B-50

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТИП EDP-5A-50 EDP-5B-50

50 мм
5 мм

Круглый брусок 08~20 мм Пластина толщиной 5~17 мм и шириной 10~25 мм
3 мВ/В 

1200х10-6 strain/мм
0,3%RO

-10 ~ +40°C (без конденсации) 
350 Ом

не более 2 В 

10 В 
Экстензометр: 30 г Держатель (пара): 40 г

Кабель ввода-вывода: 4-жильный экранированный кабель ПВХ диам. 2,2 мм, 0,05 мм2, 2 м

Для EDP-5A-50 Для EDP-5B-50

Пределы измерения

Номинальный выходной сигнал
Чувствительность

Допустимый диапазон температ. 
Входное/выходное сопротивление
Рекоменд. напряжение питания

Допустимое напряжение питания 

Вес

Нелинейность

База датчика

Применимый испытуемый образец
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Раскрытие трещин в монолитном бетоне
KJA-A/KJB-A Датчик раскрытия швов

Эти датчики используются для измерения расхождения швов в 
монолитном бетоне. Для различных способов применения имеются две 
модели. Датчик KJA-A монтируется в специализированный патрон, 
устанавливаемый в бетонные блоки из монолитного бетона или других 
материалов, и используется для измерения расхождения швов. KJB-A 
используется для измерения перемещения на поверхности бетона или 
под водой с использованием специальных монтажных приспособлений.  
Возможна поставка опциональной модели со встроенной термопарой.

Класс защиты: эквивалент IP 68
Ø

40

KJB-A

M24x1.5

15 6

270

Ø
30Ø

40

15 15

M24x1.5

Ø
30M24x1.5

Ø
36

270

Кабель ввода-
вывода

Кабель ввода-
вывода

Отличная водонепроницаемость 
Продолжительное стабильное измерение 
Простая установка

KJA-A

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП KJA-5A
KJB-5A

KJA-10A
KJB-10A

KJA-20A
KJB-20A

KJA-50A
KJB-50A

5 мм 10 мм 20 мм 50 мм
1 мВ/В
 1%RO

-30 ~ +80°C
350 Ом

не более 2 В 
10 В

700 г
Кабель ввода-вывода: 4-жильный экранированный хлоропреновый кабель
диам. 9 мм, 0,5 мм2, 2 м

Патрон  
KJF-11

Датчик расхождения шва
KJA-A

Закладывается в бетон

Датчик
расхождения шва

KJB-AМанжета
KJF-12

Предварительно уложенный бетон Бетон, уложенный впоследствии

Поверхность бетона

Расхождение шва или трещина

Анкерный болт
M10 (поставляется 
с манжетой) 

■ ПРИМЕР УСТАНОВКИ

Гнездо KJF-11 для KJA-A

Манжета KJF-12 для KJB-A Защитный кожух KJF-14 для KJB-A

70

Ø10

2-Ø3

Кабельный ввод8 — M5 Резьбовое 
отверстие для 
крепежного 
приспособления

500

150 150

450
4 Крепежное
приспособление

50 30

10 65
310

4.2
     

4.2

Пластина-шаблон KJF-13 для KJB-A 2 

2 - 4.2 просверленное отверстие

65
45 20
   3

0 8

12
55

45
65

23 8 4 - M4 DP10

M24x1.5 DP12

Ø
50

.880

φ
44

.4

8
170

185

Cap

Канавка ширина 2
глубина 2 30

■ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Пределы измерения
Номинальный выходной сигнал

Допустимый диапазон 
температуры
Входное/выходное сопротивление 
Рекомендуемое 
напряжение питания
Допустимое напряжение 
питания
Вес

Нелинейность

Для гражданского
строительства
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Раскрытие трещин в бетоне
KG-A Датчик раскрытия трещины

Датчик раскрытия трещины KG-A устанавливается на поверхности бетона 
поперек трещины или поперек шва между двумя слоями бетона и 
измеряет величину раскрытия. Влагостойкая конструкция позволяет 
этому датчику выполнять точные и стабильные измерения в полевых 
условиях в течение долгого времени.  Он устанавливается с помощью 
анкерного болта (KGF-11) или металлических монтажных пластин 
(KGF-31).

Класс защиты: эквивалент IP 65

Влагозащищенное исполнение
Отличная стабильность на протяжении 
длительного времени
Высокая чувствительность, высокая 
точность, компактность, удобство в 
применении

34

5
730

20 20

124

64

5

Кабель ввода-вывода

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТИП KG-2A KG-5A

±2 мм ±5 мм

1,5 м В/В 2 м В/В

1500х10-6 strain/мм 800х10-6 strain/мм
0,5%RO 1%RO

15 Н 

-30 ~ +60°C
350 Ом

не более 2 В 

5 В

180 г

Кабель ввода-вывода: 4-жильный экранированный хлоропреновый кабель
диам. 6 мм, 0,35 мм2, 2 м

■ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Анкерный болт KGF-11
Этот болт используется для установки датчика KG-A. 
KG-A устанавливают на бетонную поверхность после 
установки болта (в комплекте 2 шт.)
Резьба М6

Крепежное приспособление KGF-31 Это 
приспособление прикручивается к манжете датчика 
и приклеивается к поверхности бетона (в комплекте 
2 шт.)

Защитный кожух KGF-21
Этот кожух защищает датчик, установленный на 
бетонной поверхности, от механических 
повреждений.

Пределы измерения

Номинальный выходной сигнал

Допустимый диапазон 
температуры
Входное/выходное сопротивление 
Рекомендуемое 
напряжение питания
Допустимое напряжение 
питания
Вес

Нелинейность
Чувствительность

Жесткость пружины

Для гражданского
строительства
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Раскрытие трещин в бетоне

Чувствительность
в направлении X

(+)

23
40

10

63

KG-B Датчик раскрытия трещин

Датчик перемещения KG-В используется для измерения смещения в 
двух направлениях одновременно: перемещение в результате 
раскрытия швов, трещин или стыков и смещение при сдвиге. Он 
монтируется на конструкции c помощью клеевого состава.
 Поскольку крепежные приспособления являются съемными, датчик 
можно демонтировать и установить на другую поверхность. Это 
позволяет использовать его неоднократно на разных поверхностях. 
Кроме того, малые габариты делают этот датчик пригодным для 
использования в лабораторных условиях.

Компактный, легкий
Простой в применении 
Многоразового использования

Чувствительность в 
направлении Y

(+)
(-)

(-)

60

10

4Крепежное
приспособление
KGF-41

Установочная пластина 
(защитный кожух)

Стопорный винт

Крепежное приспособление
KGF-41

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТИП KG-3B

Направление X: -2 мм~+4 мм 
Направление Y: ±3 мм

Направление X: -1~+2 мВ/В 
Направление Y: ±1,5 мВ/В 

 1000x10-6 strain/мм

1%RO

Направление X: 1,5%RO 
Направление Y: 2,0%RO

-10 ~ +40°C

350 Ом

не более 2 В 

5 В

1 шт.
180 г

Кабель ввода-вывода: 4-жильный экранированный хлоропреновый кабель диам. 3 мм, 0,05 мм2, 2 м, 2 шт.

■ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Крепежное приспособление KGF-41
Это приспособление приклеивают к бетонной поверхности 
для установки датчика. (в комплекте 2 шт.)

Пластина-шаблон KGF-61
Эта пластина устанавливается временно, чтобы выдержать 
соответствующую длину датчика при установке с приспособлением KGF-41.

Кабель ввода-вывода

Пределы измерения

Номинальный выходной сигнал

Допустимый диапазон температуры 

Входное/выходное сопротивление
Рекомендуемое напряжение 
питания
Допустимое напряжение 
питания

Вес

Нелинейность

Чувствительность

Относительная поперечная 
чувствительность

Крепежное приспособление

Для гражданского
строительства
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Мониторинг оползней

Ввод 
суперинварной

проволоки

KLG-A/NKLG-AB Датчик смещения грунтов

190

12
0

150 200

65
5

φ48.6

Разъем кабеля
ввода–вывода

Указатель веса

Стопор 

Вес

Проволока
из нержавеющей
стали

Шкала

Зажим

Датчик смещения грунта 
KLG/NKLG

Неподвижная стойка
KLGF-12

Бетонное основание

Защитная трубка
суперинварная 

Суперинварная
проволока KLGF-11

Шкив
Датчик

Кабельный разъем

К измерительному
прибору

Масса 

Проволока
из нержавеющей
стали

Шкала 
Подвижная
стойка KLGF-13

Суперинварная
проволока KLGF-11

Опорные сваи

Датчик KLG-A используют для измерения смещения поверхности грунта. 
Между стойкой в опорной точке (неподвижная стойка) и стойкой в точке 
измерения (подвижная стойка) устанавливают суперинварную 
проволоку; датчик устанавливают на стойке в опорной точке. 
Водонепроницаемость и устойчивость к атмосферным воздействиям 
позволяет применять этот датчик для измерений в полевых условиях. 
Модель NKLG-AB предназначена конкретно для использования с сетевой 
измерительной системой TML-NET.

Класс защиты: эквивалент IP 65 

■ ПРИНЦИП РАБОТЫ И ПРИМЕНЕНИЕ

Дистанционное измерение 
Отличная стабильность 
Удобство в применении 
Электроизолирован

■ KLG-A ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТИП KLG-200A

200 мм

2,5 мВ/В 
1%RO

-30 ~ +60°C (без обледенения)
350 Ом

не более 2 В 

5 В

Кабель ввода-вывода:
CT9-4N2/WP-STB (4-жильный экранированный хлоропреновый кабель
диам. 9 мм, 0,5 мм2, 2 м)

■ NKLG-AB ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТИП NKLG-200AB

Пределы измерения 200 мм

Индикация 5000 знаков
Нелинейность 1%RO
Допустимый диапазон темпер. -30 ~ +60°C (без обледенения)
Настройки канала Заводские по умолчанию (000~999)
Вес 10 кг

ВСТРОЕННЫЙ РАЗРЯДНИК

■ СОВМЕСТИМЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Для KLG-A/NKLG-AB/KLG-B/NKLG-BB

KLGF-11 KLGF-14

Суперинварная проволока KLGF-11
KLGF-11 используется для соединения датчика с подвижной стойкой для передачи 
перемещения. Диаметр 0,5 мм x 30 м (тепловое расширение не более 1 ppm)

Неподвижная стойка KLGF-12
KLGF-12 устанавливается в опорной точке и используется для установки датчика.
Диаметр 48,6 мм x 1,5 м

Подвижная стойка KLGF-13
KLGF-13 устанавливается в точке измерения и используется для фиксации второго конца 
суперинварной проволоки, протянутой от датчика.
Диаметр 48,6 мм x 1,5 м

Обжимные клещи KLGF-14
KLGF-14 используются для установки зажимов, входящих в комплект поставки 
суперинварной проволоки.

Поставляемый кабель:
CT6-2R2/WP-STB (2-жильный экранированный кабель ПВХ диам. 6 мм, 
0,5 мм2, 2 м)
Для активации функции электроизоляции требуется специальный 
прибор, представленный ниже.
TDS-540-03 и NDR-100, или TDS-150-06 с опцией коммутатора/платы 
управления TML-NET

Крепежное
приспособление
суперинварной
проволоки

Пределы измерения

Номинальный выходной сигнал

Допустимый диапазон 
температуры
Входное/выходное сопротивление 
Рекомендуемое напряжение 

Допустимое напряжение 
питания
Вес

Нелинейность

Для гражданского
строительства

питания

10 кг
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Мониторинг оползней
KLG-B/NKLG-BB Дат чик смещения грунтов

ВСТРОЕННЫЙ РАЗРЯДНИК 
Дистанционное измерение
Отличная стабильность
Удобство в применении
Электроизолирован

7

150

125

15

65 85
1511

Измерительная
проволока

Входной/выходной разъем 4-фиксирующих 
отверстия

11
7

37

Датчик KLG-B размещают на поверхности грунта для измерения 
смещений грунтов. Между стойкой в опорной точке (неподвижная 
стойка) и стойкой в точке измерения (подвижная стойка) 
устанавливают суперинварную проволоку; измеритель 
устанавливают на стойке в опорной точке. Водонепроницаемость и 
устойчивость к атмосферным воздействиям позволяет применять 
этот датчик для измерений в полевых условиях. Модель NKLG-BB 
предназначена конкретно для использования с сетевой 
измерительной системой TML-NET.

Класс защиты: эквивалент IP 55

■ KLG-B ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТИП KLG-50B KLG-100B

Пределы измерения 50 мм 100 мм
Номинальный выходной сигнал

Нелинейность

Допустимый диапазон температуры

Входное/выходное сопротивление
Рекомендуемое 
напряжение питания
Допустимое напряжение питания
Вес

2,5 мВ/В 

 1%RO

-30 ~ +60°C (без обледенения) 

350 Ом

не более 2 В

5 В

1,2 кг

Кабель ввода-вывода:
CT9-4N2/WP-STB (4-жильный экранированный хлоропреновый кабель диам. 9 мм, 
0,5 мм2, 2 м)

■ NKLG-BB ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТИП NKLG-50BB NKLG-100BB

50 мм 100 мм
5000 знаков

1%RO

-30 ~ +60°C (без обледенения) 

Заводские по умолчанию (000~ 999) 

1,2 кг

Кабель ввода-вывода:
CT6-2R2/WP-STB (2-жильный экранированный кабель ПВХ диам. 6 мм, 0,5 мм2, 2 м)
Для активации функции электроизоляции требуется специальный прибор, 
представленный ниже.
TDS-540-03 и NDR-100, или TDS-150-06 с опцией коммутатора; плата управления TML-NET

■ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ KLG-B/NKLG-BB

Установочная пластина KLGF-15
Эту установочную пластину используют для 
установки измерителя растяжения KLG-B/NKLG-BB.

Защитный кожух KLGF-16 Этот специальный 
кожух применяется для защиты измерителя 
растяжения KLG-B/NKLG-BB, установленного 
на пластине KLGF-15

Монтажный переходник для стойки KLGF-17 
Этот специальный переходник используется для 
прикрепления измерителя растяжения KLG-B/
NKLG-BB, установленного на пластине KLGF-15, к 
стоечному приспособлению KLGF-12.

Пределы измерения

Номинальная индикация

Нелинейность

Допустимый диапазон темпер.

Настройки канала

Вес

Для гражданского
строительства
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Осадка грунтов
KLA-A/NKLA-B Датчик осадки

13
B

23

Датчики осадки KLA-A устанавливаются на поверхность грунта и 
измеряют осадку каждого из слоев грунта. NKLA-A предназначен для 
тех же измерений, но может использоваться с сетевой 
измерительной системой TML-NET. В скважине в определенных 
местах устанавливают специальные анкеры и измеряют величину 
смещения между каждым из анкеров и уровнем поверхности 
грунта. В одной скважине возможна установка до 6 анкеров для 
измерения осадки в шести слоях грунта.

Класс защиты: эквивалент IP 45

Дистанционное измерение
Измерение величины осадки 
слоев грунта в 6 точках

ØA

10

ØC

55

Кабель ввода-вывода
с защитной трубкой 
(наружный диам. 48 мм х 1 м)

ТИП ØA B ØC D

KLA-100A/NKLA-100B 150 290 220 23
KLA-200A/NKLA-200B 200 360 260 15

■ ПРИНЦИП РАБОТЫ И ПРИМЕНЕНИЕ

Датчик
KLA-A/NKLA-B

Анкерные болты
Бетонное основание

Гидравлический анкер
KLF-11

Вал KLF-21
Нагнетательная трубка 

KLF-22

Диаметр бурения
Ø 66~ Ø 116

Проверить
клапан

Вал
KLF-21

Нагнетательная
трубка

KLF-22

Гидравлический
анкер KLF-11

Вал между датчиком и гидравлическим 
анкером сжимается из-за осадки 
грунта, и выходной сигнал получает 
положительную полярность.

Выходной сигнал    полярность +

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ KLA-A
KLA-100A-X KLA-200A-X

Точка измерения 1~6 точек (кодировка X заменяется числом точек)
100 мм 200 мм

2,5 мВ/В 

 1%RO

-30 ~ +60°C (без обледенения) 

350 Ом

не более 2 В 

5 В
5 кг 4,5~6 кг

Кабель ввода-вывода
для 1~3 точек: 12-жильный экранированный кабель ПВХ диам. 11,5 мм, 0,3 мм2, 2 м, 
для 4~6 точек: 24-жильный экранированный кабель ПВХ диам. 16,5 мм, 0,3 мм2, 2 м

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ NKLA-B
NKLA-200B-X

100 мм 200 мм
5000 знаков

1%RO

-30 ~ +60°C (без обледенения) 

Заводские по умолчанию (000~ 999)

5 кг 5~7 кг

Для активации функции электроизоляции требуется TDS-540-03 и NDR-100, или 
TDS-150-06 с опцией коммутатора/платы управления TML-NET

Поставляемый кабель
CT6-2R2/WP-STB 2-жильный экранированный кабель ПВХ диам. 6 мм, 0,5 мм2, 2 м

ТИП

NKLA-100B-XТИП

Пределы измерения

Номинальный выходной сигнал

Нелинейность
Допустимый диапазон температуры

Входное/выходное сопротивление
Рекомендуемое напряжение 
питания
Допустимое напряжение питания
Вес

Пределы измерения

Номинальная индикация

Нелинейность

Допустимый диапазон температ.

Настройки канала

Вес

Точка измерения

Для гражданского
строительства

1~6 точек (кодировка X заменяется числом точек)
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Испытание прочности бетона
CM Компрессометр 

CM-H Компрессометр (на разрушение)
Компрессометр CM-10H предназначен для измерения деформации 
сжатия цилиндрического образца, выполненного из обычного или 
высокопрочного бетона, во время испытаний под нагрузкой. В нем 
используются высокочувствительные датчики перемещения для 
измерения деформации, и он сконструирован так, чтобы на датчики не 
воздействовало чрезмерное перемещение даже после разрушения 
образца. Кроме того, он оснащен защитными кожухами, 
предотвращающими разброс обломков образца. Датчики перемещения 
также защищены кожухами. Установить образец в компрессометр очень 
просто. На влажном бетонном образце, взятом сразу после  
отверждения, также можно проводить измерения. При совместном 
использовании с датчиком нагрузки CLL-NA или CLH-NA можно измерять 
модуль упругости.

Простой монтаж
Многоразовое использование
Легкое отображение кривых напряжения
и деформации
Компрессометр CM предназначен для проведения испытаний на прочность. 
Он измеряет осевое напряжение установленного внутри цилиндрического 
бетонного образца, прикрепленного болтами к внутренней камере этого 
компрессометра. Для измерения величины деформации в нем используется 
высокочувствительный датчик перемещения. Величину деформации можно 
рассчитать в числовой форме, умножив измеренное значение на 
калибровочный коэффициент. В отличие от обычных датчиков этот 
компрессометр прост и удобен в эксплуатации и может использоваться 
многократно. Однако его нельзя использовать для испытаний на разрыв.

ØA

(300)

B

50

Бетонный
испытуемый образец

Бетонный
испытуемый образец

ØC

D 
Ба

за
 д

ат
чи

ка
 D

Бетонный
испытуемый образец

Дл
ин

а 
да

тч
ик

а

10
0

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТИП CM-10 CM-12 CM-15

Ø10x20 см Ø12.5x25 см Ø15x30 см

100 мм 125 мм 150 мм
50000х10-6 strain

350 Ом 

не более 2 В 

10 В
2,5 кг 3,1 кг 3,7 кг

Поставляемый кабель: CT6-4V10/NP-STB (4-жильный экранированный кабель ПВХ диам. 6 мм, 0,3 мм2, 10 м)

ТИП ØA B ØC D

CM-10 150 200 100 50

CM-12 185 250 125 62,5

CM-15 210 300 150 75

■ РАЗМЕРЫ

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТИП CM-10H

Применимый образец Ø10x20 см
База датчика 100 мм
Пределы измерения

Вх./вых. сопротивление 350 Ом
Вес 4,5 кг

Поставляемый кабель:
CT6-4V3/SNP-STB (4-жильный экранированный кабель ПВХ диам. 6 мм, 
0,3 мм2, 3 м)

Бетонный испытуемый образец

2 высокочувстви-
тельных датчика
перемещения

Кожух для защиты
от разлетающихся
осколков

■ ОПЦИЯ
Возможна замена установоч-
ных приспособлений для 
размещения бетонного  образ-
ца в случае их повреждения.

CMF-11H 

CMF-12H 

CMF-13H Винт с ручкой

Пресс-шайба

Может использоваться до разрушения образца
Легко устанавливается
Возможно измерение деформации влажного образца 
Многоразового использования

База датчика
Пределы измерения
Вх./вых. сопротивление
Рекомендуемое напряжение 
питания
Допустимое напряжение
питания
Вес

Применимый образец

Для гражданского
строительства

Для гражданского
строительства

40000х10-6 strain 33000х10-6 strain

20000х10-6 strain
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ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ
Датчики давления TML измеряют давление жидкостей (масла или 
воды) и газов. Оснащены чувствительными элементами на основе 
тензорезисторов TML, изготовленных специально для датчиков 
давления. Датчики обеспечивают достоверные и высокоточные 
измерения, надежны при проведении долговременных испытаний. 
Датчики давления типов PW-PA, PWH и PW-PAH идеально подходят 
для прецизионных статических измерений, а типы PWF, PWFA, PWFC, 
PWFD и PWFE имеют конструкцию с плоской мембраной, которая 
лучше всего подходит для проведения динамических измерений. Тип 
PWFA оснащен встроенным усилителем, может использоваться при 
высоких температурах до +120 град.C, а выходное напряжение 
составляет 0.5-5В. Тип PW-PAH является высокотемпературным 
датчиком давления и предназначен для работы в средах при 
температуре до +170 град.C, имеет малые габариты. Типы PDA/PDB — 
это миниатюрные датчики давления. Их чувствительный элемент 
имеет диаметр 7.6 мм и толщину всего 2 мм.

Выбор датчика давления

Особенность ТИП
Предел измерения (МПа) Предел измерения (МПа)

Стр.
50 100 200 500 1 2 3 5 10 20 30 50 70 100 150 200

Высокая точность PW-PA ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 59
Высокий предел измерения, высокая 
чувствительность PWH-PA ● ● ● ● 59
Использование при высокой температуре 
до +170 град. C PW-PAH ● ● ● ● ● 60
Встроенный усилитель, использование
при высокой температуре PWFA-PA ● ● ● ● 60

Плоская мембрана PWF-PB ● ● ● ● ● ● 61

Плоская мембрана, малый винт G1/8 PWFC-PB ● ● ● ● ● 61

Плоская мембрана, форма болта M8 PWFD-PB ● ● ● ● 62

Плоская мембрана, форма болта M6 PWFE-PA ● ● ● ● 62
Миниатюрный, диам. 7,6 мм,
толщина 2 мм PDA-PB ● ● ● ● ● ● ● 63

Миниатюрный, диам. 7,6 мм,
толщина 2 мм PDB-PB ● ● ● ● ● ● ● 63

█ ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ

Статическое измерение

Измерение статического давления 
воды (масла) в сосудах, 
работающих под давлением

Динамическое измерение 
Измерение колебаний давления в 

трубопроводах

Датчик давления
с плоской мембраной
PWF-PB

Датчик давления
PW-PA

Кабель ввода-вывода

Кабель ввода-вывода

Трубопровод

Трубопровод

Вентиля-
ционное
отверстие

Статическое давление жидкости

Динамическое давление жидкости

Датчик

(+)    Питание    (-)
Вх. напряжение

(+
)  

Вы
хо

д 
   

(-)
Вы

х.
 н

ап
ря

ж
ен

ие

R       R

 R        R

B

  A C

D

Экран

Белый

Черный

Зеленый 

Красный

        D
  C         E
 B       G

A  F

Неприменимо для некоторых продуктов.

Измеренное значение меняется в положительном (-) направлении 
при увеличении давления.

█ ВЫХОДНАЯ ПОЛЯРНОСТЬ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАГРУЗКИ
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Измерение нагрузки гидравлического домкрата

Кабель ввода-вывода

Гидравлический
домкрат

Насос

Система сбора данных

Датчик давления

Методика расчета коэффициента преобразования при измерении нагрузки гидравлического домкрата 
(кН или МН) с помощью датчика давления

Поправочный коэффициент (K) = C x A
K — поправочный коэффициент
C — калибровочный коэффициент датчика
A — площадь поверхности цилиндра домкрата, на которую воздействует давление 
F — максимальная нагрузка домкрата
P — максимальное давление домкрата

Пример
Определите поправочный коэффициент, если датчик давления установлен на домкрате с 
максимальной нагрузкой 3 МН, а площадь поверхности цилиндра, находящаяся под давлением, равна 
500 см2.

= = 60MPa

Выбираем датчик давления с пределом измерения выше 60 МПа, потому что максимальное давление 
домкрата равно 60 МПа. В этом случае следует использовать PWH-70MPA, так как его предел измерения — 
70 МПа. Если калибровочный коэффициент для PWH-70MPA равен

C= 0,035 МПа/1 x 10-6 strain,
тогда поправочный коэффициент (K) равен   

   C x A = 0,035 x 106 x 5 x 10-2 = 1,75 x 103 Н.
При переводе в МН получим:

K = = 0,00175 МН/ 1 х 10-6 strain

Следовательно, настройки системы сбора данных TDS-540 должны быть следующими:

Sensor mode  :  4 GAGE
Coefficient : +0.00175

    : MN
Point : ###.###

После ввода настроек на экране отображаются следующие данные:

Coefficient : 1.75000E-3
    : MN

Point       : ###.###

F
A

Максимальное давление домкрата P = 
3 х 106

5 х 10-2

1.75 х 103 Н
1 х 10-6 strain 

Unit

Unitt
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■ РАЗМЕРЫ ТИП A ØB C
PW-100~ 500KPA 105 42 63
PW-1~ 5MPA 112 34 70
PW-10~ 50MPA Как на рисунке

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТИП PW-100KPA PW-200KPA PW-500KPA PW-1MPA PW-2MPA PW-5MPA PW-10MPA PW-20MPA PW-30MPA PW-50MPA

100 кПа 200 кПа 500 кПа 1 МПа 2 МПа 5 МПа 10 МПа 20 МПа 30 МПа 50 МПа

1,5 мВ/В ±1 %

0,3%RO
0,3%RO

2 мВ/В ±1 %

0,3%RO 0,2%RO
0,02%RO/°C

0,02%/°C
-10 ~ +60°C
-30 ~ +70°C 

150%
350 Ом±1 %

не более 3 В не более 6 В 
10 В 15 В

G3/8 (PF3/8)
SUS630

530 г 400 г 200 г

PW-PA Датчик давления   100кПа-50МПа 

Поставляемый кабель: CT9-4N2/WP-STB (4-жильный экранированный хлоропреновый кабель диам. 9 мм, 0,5 мм2, 2 м)
По вопросам измерения отрицательного давления обращайтесь в нашу компанию

Вентиля-
ционное
отверстие

21

G 3/8
Входной/выходной
разъем

Ø
5

Ø
B

3 18 12 9C
A

G 3/8

22

Ø
5

Ø
26

3 18 8 954
92 (89)(20)

(49)

Датчик давления PW-PA может выполнять стабильные 
высокоточные измерения в течении длительного времени. Он 
широко используется на производственных линиях и на заводах 
для измерения давления жидкости, воздуха и т. д.
Класс защиты: эквивалент IP42 PW-100KPA, 200KPA  

               эквивалент IP65 PW-500KPA~50MPA 

PW-100KPA ~ 5MPA PW-10 ~ 50MPA

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТИП PWH-70MPA PWH-100MPA PWH-150MPA PWH-200MPA

70 МПа 100 МПа 150 МПа 200 МПа
1 мВ/В ±1 %

0,2%RO
0,2%RO
0,3%RO

0,02%RO/°C
0,02%/°C

-10 ~ +60°C
-30 ~ +70°C

150%
350 Ом±1 %

не более 6 В 
15 В

G1/2 (PF1/2)
SUS630

400 г 410 г

PWH-PA  Датчик давления      70-200МПа 

Поставляемый кабель: CT9-4N2/WP-STB (4-жильный экранированный хлоропреновый кабель диам. 9 мм, 0,5 мм2, 2 м)

30

G 1/2 Входной/выходной разъем

Ø
11

14

14

G 1/2

22

Ø
8 Ø

28
100

14

Датчик давления с высоким пределом измерения PWH-PA имеет 
герметичную конструкцию, выполненную из высокопрочной 
нержавеющей стали. С помощью этого датчика высокой 
чувствительности можно проводить стабильные, высокоточные 
измерения в течение продолжительного времени. Он используется 
для управления установкой или производственной линией, для 
измерения давления домкратов и для многих других целей.

Класс защиты: эквивалент IP65 

PWH-70 ̸ -100MPA

PWH-150 / -200MPA
Входной/выходной разъем

30

22

100
144

144
8

8

Ø
28

Цифры в скобках соответствуют PW-50MPA.

Высокий предел измерения 
Может применяться 
в различных областях 
промышленности — 
на производственной линии, 
для измерения давления 
домкратов и т.д.

Вентиля-
ционное
отверстие

Входной/
выходной
разъем

Пределы измерения

Номинальный выходной сигнал

Влияние температуры на нуль

Диапазон термокомпенсации

Допустимый диапазон температур

Входное/выходное сопротивление

Рекоменд. напряжение питания
Допустимое напряжение питания 

Вес

Нелинейность

Гистерезис
Сходимость

Влияние темпер. на диапазон изм.

Перегрузка

Крепежная резьба

Материал рабочего элемента

Пределы измерения

Номинальный выходной сигнал

Влияние температуры на нуль

Диапазон термокомпенсации

Допустимый диапазон температур

Входное/выходное сопротивление
Рекоменд. напряжение питания

Допустимое напряжение питания

Вес

Нелинейность

Гистерезис

Сходимость

Влияние темпер. на диапазон изм.

Перегрузка

Крепежная резьба

Материал рабочего элемента

0,2%RO
0,2%RO

1 мВ/В ±1 %
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PW-PAH Высокотемпературный датчик давления       2-50МПа

PWFA-PA

R1/8 Кабель ввода-вывода

Ø
16

13

14

PW-2MPAH~ 20MPAH

PW-50MPAH

48.5

Кабель ввода-вывода
G3/8

Ø
19

17

48.5
7.5

Поставляемый кабель:
CT4-4F5/SNP-STB (4-жильный экранированный 
фторопластовый кабель диам. 4 мм, 0,08 мм2, 5 м)

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТИП PW-2MPAH PW-5MPAH PW-10MPAH PW-20MPAH PW-50MPAH

2 МПа 5 МПа 10 МПа 20 МПа 50 МПа
2 мВ/В ±25 %

0,3%RO
0,2%RO
0,2%RO

0,008%RO/°C
0.01%/°C

-40 ~ +150°C
-40 ~ +170°C

150%
350 Ом

не более 5 В 
10 В

R1/8 (наружная) G3/8 (наружная)
SUS630

50 г 70 г

Датчик давления PW-PAH предназначен для измерения 
давления при высокой температуре и имеет компактные 
размеры. Поскольку модель оснащена фторопластовым 
кабелем ввода–вывода, возможно измерение давления при 
высокой температуре до +170 °C. Эти модели выпускаются с 5 
диапазонами измерений до 2, 5, 10, 20 и 50 МПа.

Класс защиты: эквивалент IP65 

Кабель ввода-вывода:
4-жильный экранированный фторопластовый
кабель диам. 3 мм, 0,08 мм2, 5 м
Примечание. Возможен дрейф нуля при 
долговременной непрерывной работе
при высокой температуре.

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТИП PWFA-2MPA PWFA-5MPA PWFA-10MPA PWFA-20MPA

2 МПа 5 МПа 10 МПа 20 МПа
0,5 ~ 5В
0,5%RO
0,3%RO

0,1%RO/°C
0,03%/°C

-20 ~ +120°C
-30 ~ +120°C

не менее 50 дБ
не менее 5 кОм

DC ~ 1 кГц
150%

M8
SUS630

45 г

PWFA-PA — датчик давления с плоской мембраной и 
встроенным усилителем, имеющий форму болта M8. 
Поскольку PWFA-PA имеет компактный размер и может 
использоваться для динамических измерений при высоких 
температурах, он лучше всего подходит для измерения 
давления гидравлической жидкости внутри двигателя, 
электромотора, трансмиссии, масляного насоса и т. д.

Класс защиты: эквивалент IP65 

Вентиля-
ционное
отверстие

Вентиля-
ционное
отверстие

Вентиля-
ционное
отверстие

Вентиля-
ционное
отверстие

5.5

Компактный высокотемпературный датчик давления со встроенным усилителем 
2-20МПа

49

26

M
8

17 6

Кабель ввода-вывода

Ø
14

Ø6
.5

14

Отличные антивибрационные характеристики
Возможно измерение при высокой температуре до +120 °C 
Малый вес 45 г
Общая длина после установки - 32 мм

Компактный
Измерение давления газов и 
жидкостей при высокой 
температуре до +170 °C

Пределы измерения

Выходное напряжение

Влияние температуры на нуль

Диапазон термокомпенсации
Допустимый диапазон температур

Отношение сигнал-шум

Сопротивление нагрузки

Частотная хар-ка усилителя

Вес

Нелинейность

Гистерезис

Перегрузка
Крепежная резьба

Материал рабочего элемента 

Пределы измерения

Номинальный выходной сигнал

Влияние температуры на нуль

Диапазон термокомпенсации

Допустимый диапазон температур

Входное/выходное сопротивление
Рекоменд. напряжение питания

Допустимое напряжение питания

Вес

Нелинейность

Гистерезис

Сходимость

Влияние темпер. на диапазон изм.

Перегрузка

Крепежная резьба

Материал рабочего элемента

Влияние темпер. на диапазон изм.
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PWF-PB Датчик давления с плоской мембраной     1-50МПа 

PWFC-PB Датчик давления с плоской мембраной      2-50МПа

15

G 3/8

22

Ø
14

.8

Кабель ввода-вывода

51

12

5

Ø
21

24

Кабель ввода-
вывода

Ø
8.

5

13

16

G 1/8

33

13

5.5

20

Датчик предназначен преимущественно для измерений 
динамического давления. Он широко используется для измерения 
давления в трубопроводах, давления в цилиндрах и т. п.

Класс защиты: эквивалент IP67 

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТИП PWF-1MPB PWF-2MPB PWF-5MPB PWF-10MPB PWF-20MPB     PWF-50MPB

1 МПа 2 МПа 5 МПа 10 МПа 20 МПа 50 МПа
1,75 мВ/В ±25 %

 0,5%RO
0,5%RO

0,5%RO
0,06%RO/°C

0,03%/°C
-10 ~ +60°C
-30 ~ +70°C

150%
350 Ом

не более 6 В 
10 В

30 кГц 40 кГц 60 кГц 80 кГц 110 кГц 170 кГц
G3/8 (PF3/8)

SUS630
100 г

Кабель ввода-вывода:
4-жильный экранированный 
хлоропреновый кабель диам. 6 мм, 
0,35 мм2, 2 м

Применимый момент затяжки 10~20 Нм

Датчик давления с плоской мембраной PWFC-PB имеет компактный 
размер G1/8 (PF1/8). Быстрая реакция на изменения динамического 
давления делает этот датчик пригодным для систем контроля 
давления и измерения давления в ограниченном пространстве. Он 
широко используется для контроля давления производственных 
линий, для измерения давления цилиндров и для многих других 
целей.

Класс защиты: эквивалент IP67 

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТИП PWFC-2MPB PWFC-5MPB PWFC-10MPB PWFC-20MPB PWFC-50MPB

2 МПа 5 МПа 10 МПа 20 МПа 50 МПа

2 мВ/В ±25 %

0,5%RO
0,5%RO
0,5%RO

0,03%RO/°C
0,03%/°C

-10 ~ +60°C
-30 ~ +70°C

150%
350 Ом

не более 3 В 
6 В

70 кГц 90 кГц 130 кГц 180 кГц 290 кГц
G1/8 (PF1/8)

SUS630
25 г

Кабель ввода-вывода:
4-жильный экранированный 
хлоропреновый кабель диам. 3 мм,
0,05 мм2, 2 м
Применимый момент затяжки 10~15 Нм

Резьба G3/8 
Быстродействующий

Резьба G1/8 
Быстродействующий

Пределы измерения
Номинальный выходной сигнал

Влияние температуры на нуль

Диапазон термокомпенсации
Допустимый диапазон температур

Входное/выходное сопротивление

Рекоменд. напряжение питания

Допустимое напряжение питания 

Вес

Нелинейность

Гистерезис

Сходимость

Влияние темпер. на диапазон изм.

Перегрузка

Крепежная резьба

Материал рабочего элемента

Собственная частота

Пределы измерения

Номинальный выходной сигнал

Влияние температуры на нуль

Диапазон термокомпенсации

Допустимый диапазон температур

Входное/выходное сопротивление

Рекоменд. напряжение питания

Допустимое напряжение питания

Вес

Нелинейность

Гистерезис
Сходимость

Влияние темпер. на диапазон изм.

Перегрузка

Крепежная резьба

Материал рабочего элемента

Собственная частота

1,5 мВ/В ±25 %
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PWFD-PB Датчик давления с плоской мембраной       2-20МПа 

ТИП PWFE-2MPA PWFE-5MPA PWFE-10MPA PWFE-20MPA
2 МПа 5 МПа 10 МПа 20 МПа

1,75 мВ/В ±25 %
0,5%RO

1,5 мВ/В ±25 %
1%RO
1%RO 0,5%RO

0,5%RO
0,1%RO/°C
0,03%/°C

-20 ~ +150°C
-30 ~ +150°C

120%
120 Ом

не более 2 В 
5 В

110 кГц 160 кГц 200 кГц 270 кГц
M6

SUS630
5 г

13

5.5 1.4

10

M8

23.2

126.2

Кабель ввода-
вывода

17

Ø17.5

Ø14

7

Ø
6.

5

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТИП PWFD-2MPB PWFD-5MPB PWFD-10MPB PWFD-20MPB

2 МПа 5 МПа 10 МПа 20 МПа

2 мВ/В ±25 %

0,5%RO
0,5%RO
0,5%RO

0,03%RO/°C
0,03%/°C

0 ~ +150°C
-30 ~ +150°C

150%
350 Ом

не более 2 В 
5 В

70 кГц 90 кГц 130 кГц 180 кГц
M8

SUS630
7 г

PWFD-PB — датчик давления с плоской мембраной в форме болта. Так как он 
компактный и может использоваться для динамических измерений при 
высокой температуре, он подходит для различных задач измерения 
давления в двигателе. Форма шестигранного болта (размера M8) с фланцем 
облегчает его установку в резьбовое отверстие.

Класс защиты: эквивалент IP67

Кабель ввода-вывода:
4-жильный кабель с фторопластовой изоляцией 
0,08 мм2, 2 м Применимый момент затяжки:
10~15 Нм
Примечание. Возможен дрейф нуля при 
долговременной непрерывной работе при 
высокой температуре.

M6

20

Кабель ввода-
вывода

Ø
4.

7

PWFE-PA Датчик давления с плоской мембраной        2-20МПа 

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PWFE-PA — датчик давления с плоской мембраной в форме болта. Так как он 
компактный и может использоваться для динамических измерений при 
высокой температуре, он подходит для различных задач измерения 
давления в двигателе. Форма шестигранного болта (размера M6) с фланцем 
облегчает его установку в резьбовое отверстие.

Класс защиты: эквивалент IP67 

Кабель ввода-вывода:
4-жильный фторопластовый кабель диам. 4 мм, 
0,08 мм2, 2 м
Применимый момент затяжки: 4~5 Нм

Примечание. Возможен дрейф нуля при 
долговременной непрерывной работе при 
высокой температуре.

Резьба M8 
Высокотемпературный

Резьба M6 
Высокотемпературный

1.26

1,5 мВ/В ±25 %

Пределы измерения

Номинальный выходной сигнал

Влияние температуры на нуль

Диапазон термокомпенсации

Допустимый диапазон температур

Входное/выходное сопротивление

Рекоменд. напряжение питания

Допустимое напряжение питания

Вес

Нелинейность

Гистерезис
Сходимость

Влияние темпер. на диапазон изм.

Перегрузка

Крепежная резьба

Материал рабочего элемента

Собственная частота

Пределы измерения

Номинальный выходной сигнал

Влияние температуры на нуль

Диапазон термокомпенсации

Допустимый диапазон температур

Входное/выходное сопротивление

Рекоменд. напряжение питания

Допустимое напряжение питания

Вес

Нелинейность

Гистерезис

Сходимость

Влияние темпер. на диапазон изм.

Перегрузка

Крепежная резьба
Материал рабочего элемента

Собственная частота



63

ДАТЧИКИ ДАВЛЕНИЯ
PDA-PB / PDB-PB Миниатюрный датчик давления    50кПа-3МПа 

Чувствительная область

2

PDA-PB

7.
6

6 Ø5

Кабель ввода-
вывода

2

7.
6

Чувствительная область

Кабель ввода-
вывода

PDB-PB

ТИП
PDA-50KPB
PDB-50KPB

PDA-100KPB
PDB-100KPB

PDA-200KPB
PDB-200KPB

PDA-500KPB
PDB-500KPB

PDA-1MPB
PDB-1MPB

PDA-2MPB
PDB-2MPB

PDA-3MPB
PDB-3MPB

50 кПа 100 кПа 200 кПа 500 кПа 1 МПа 2 МПа 3 МПа

0,5 мВ/В 0,75 мВ/В 1 мВ/В 

1%RO
1%RO

1%RO/°C
1%/°C

-10 ~ +60°C (без обледенения) 
-30 ~ +70°C (без обледенения)

350 Ом
не более 2 В 

5 В
PDB-PB: 0.7 г

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вес                 PDA-PB: 0.4 г      

Кабель ввода-вывода: 4-жильный кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена 0,014 мм2, 1 м

PDA-PB

Сверхкомпактный и легкий 
Водонепроницаемый

PDB-PB

Чувствительная часть миниатюрных датчиков давления PDA-PB и PDB-PB 
имеет диаметр 7,6 мм и толщину 2 мм. Датчики водонепроницаемы и могут 
использоваться для измерений давления под водой. Они оснащены стойким 
к механическим повреждениям кабелем. Имеются две модели PDA-PB и 
PDB-PB с разным направлением кабельного вывода.

Примечание. При длительном использовании в воде водонепроницаемость 
может снижаться.

Класс защиты: эквивалент IP67

Миниатюрный, удобный в применении
Оптимален для модельных испытаний
Пригоден для краткосрочного применения под водой 

Пределы измерения

Номинальный выходной сигнал

Влияние температуры на нуль

Диапазон термокомпенсации
Допустимый диапазон температур

Входное/выходное сопротивление

Рекоменд. напряжение питания

Допустимое напряжение питания

Нелинейность

Гистерезис

Влияние температ. на диапазон измер.
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ДАТЧИКИ УСКОРЕНИЯ
Тензометрические датчики ускорения TML предназначены для 
измерения ускорений и вибраций в конструкциях любого типа, в том 
числе в машиностроении и строительстве. Датчики ускорения 
оснащены чувствительными элементами, в которых используются 
тензорезисторы TML, изготовленные специально для производства 
тензометрических датчиков.

Выбор датчика ускорения

Особенность ТИП Предел измерения (м/с2) Стр.
10 20 50 100 200 500 1000 2000 5000 10000

Микромеханическая вибрация Одноосная модель ARS-A ● 65
Самый компактный и самый легкий Трехосная модель ARM-A-T 100 м/с2 для направлений X и Y, 400 м/с2 для направления Z. 65

Компактный размер
Одноосная модель ARF-A ● ● ● ● ● ● 66
Трехосная модель ARF-A-T ● ● ● ● ● 66

Компактный размер и высокое быстродействие 
в высокочастотном диапазоне

Одноосная модель ARE-A ● ● ● ● 67
Трехосная модель ARE-A-T ● ● ● 67

Водонепроницаемая конструкция Одноосная модель ARH-A ● ● ● ● ● ● 68
Компактный размер и высокое
быстродействие

Одноосная модель ARK-A ● ● 68

Компактный размер и высокое 
быстродействие

Одноосная модель ARJ-A ● ● ● ● ● ● 69
Двухосная модель ARJ-A-D ● ● ● ● ● ● 69
Трехосная модель ARJ-A-T ● ● ● ● ● ● 69

█ КАК ИХ ИСПОЛЬЗУЮТ

40℃

30℃

23℃

15℃
0℃

150 
140 
130 
120 
110 
100 
90 
80 
70 
60 
50

Частота (Гц)

（

Чу
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ел
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 % ）

Датчики ускорения могут иметь различные частотные характеристики, отличаться 
отношением выходной чувствительности к  частоте в зависимости от температуры. 

█ Пример частотной характеристики

Вибрация опоры
двигателя

Вибрация центра
тяжести 

Вибрация стойки

Вибрация ступицы
Вибрационное

Пилон

Ванты

Главная
ферма

Измерение растяжения 
диагонального троса 
принудительной 
вибрацией

Нагрузка на ванты моста

Измерение вибраций на автомобиле

ускорение частей двигателя 

Измерение вибраций зданий

Конструкция трехмерной вибрации в натуральную величину

Землетрясение

Датчик
ускорения Датчик

ускорения

1 10 100 1000 10000

Датчик
B

  A C

D

Измеренное значение изменяется в положительном направлении 
(+), когда ускорение воздействует на датчик в направлении (+) 
(указано на корпусе датчика).

█ ВЫХОДНАЯ ПОЛЯРНОСТЬ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАГРУЗКИ

Исполнительные устройства

Исполнительные
устройства

Датчик
ускорения

(+)    Питание    (-)
Вх. напряжение

(+
)  

Вы
хо

д 
   

(-)
Вы

х.
 н

ап
ря

ж
ен

ие

R       R

 R        R

Экран

Белый

Черный

Зеленый 

Красный

        D
  C

 B     G
A  F

Неприменимо для некоторых продуктов.

        E
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ДАТЧИКИ УСКОРЕНИЯ
ARS-A Датчик ускорения высокой чувствительности       10м/с2 

ARM-A-T Датчик ускорения компактный         100м/с2   /  400м/с2

Компактный акселерометр, пригодный для измерения вибраций машин и 
конструкций, включая растяжение вант мостов.
Высокая чувствительность 30000x10-6 strain при 10 м/с2.

Класс защиты: эквивалент IP61 

TM
L

8.
5

4

14

5

18

Крепежная резьба
4-M2 DP2

259

9

18
5 

8.
5

23

Кабель ввода-вывода длиной 4,7 м

(5
0)

Плата регулировки
баланса (t 1,6)

Кабель ввода-вывода
длиной 0,3 м

(26)

Кабель ввода-вывода:
4-жильный экранированный кабель ПВХ диам. 3,2 мм, 0,08 мм2, 5 м

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТИП ARS-10A

10 м/с2

15 мВ/В 
1%RO

DC~30 Гц
55 Гц

-20 ~ +50°C
500%

120 Ом
не более 2 В 

5 В
±5000x10-6 strain 

23 г

Высокая чувствительность

Кабель ввода-вывода:
4-жильный экранированный кабель ПВХ диам. 2,2 мм, 0,05 мм2, 5 м

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТИП ARM-A-T

3 координаты
Оси X и Y 100 м/с2

Ось Z 400 м/с2

0,5 мВ/В 
1%RO

DC~200 Гц (отклонение чувствительности ±10%)
Ось X и Y 500 Гц
Ось Z 1400 Гц

3%RO (при нагрузке 100 м/с2)
-20 ~ +60°C

300%
Оси X и Y 1000 Ом
Ось Z 200 Ом

не более 2 В 
5 В
13 г

3-х компонентный
Компактный
Простой в установке

3-Кабель 
ввода-вывода

Крепежная резьба
6-M2 DP2

11

11

515

12

8
14 11

4

8

Пределы измерения
Номинальный выходной сигнал

Собственная частота

Перегрузка
Допустимый диапазон температуры

Входное/выходное сопротивление
Рекомендуемое напряжение  питания

Допустимое напряжение питания 

Вес

Нелинейность

Частотный диапазон

Баланс нуля

Пределы измерения

Номинальный выходной сигнал

Относительная поперечная чувствительность

Диапазон термокомпенсации
Перегрузка

Входное/выходное сопротивление

Рекомендуемое напряжение питания

Допустимое напряжение питания 

Вес

Нелинейность

Гистерезис

Количество измерений

Собственная частота

Класс защиты: эквивалент IP61 

Трехкомпонентный датчик ускорения для машиностроения, судостроения, 
мониторинга гражданских строительных сооружений и конструкций.
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ДАТЧИКИ УСКОРЕНИЯ
ARF-A Датчик ускорения       10-500м/с2

ARF-A-T Датчик ускорения        20-500м/с2

Датчик ускорения ARF-A используется для измерения ускорения в 
конструкциях, испытывающих вибрацию, например, автотранспорт, 
суда, объекты гражданского строительства, здания и т.д. Данный 
датчик отличается компактностью и легкостью. 

Класс защиты: эквивалент IP61

Датчик ускорения ARF-A-T измеряет ускорение в трех 
направлениях (X, Y и Z) одновременно. Он компактный, легкий и 
может выполнять высокоточные измерения для различного рода 
задач.

Класс защиты: эквивалент IP61 

Кабель ввода–вывода: 4-жильный экранированный кабель ПВХ диам. 3,2 мм, 0,08 мм2, 5 м

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТИП ARF-10A ARF-20A ARF-50A ARF-100A ARF-200A ARF-500A

10 м/с2 20 м/с2 50 м/с2 100 м/с2 200 м/с2 500 м/с2

0,5 мВ/В 
 1%RO

DC~50 Гц DC~80 Гц DC~130 Гц DC~180 Гц DC~310 Гц DC~520 Гц
100 Гц 150 Гц 240 Гц 300 Гц 520 Гц 870 Гц

-20 ~ +50°C
300%

120 Ом
не более 2 В 

5 В
13 г 

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТИП ARF-20A-T ARF-50A-T ARF-100A-T ARF-200A-T ARF-500A-T

20 м/с2 50 м/с2 100 м/с2 200 м/с2 500 м/с2

0,5 мВ/В
1%RO

150 Гц 240 Гц 300 Гц 520 Гц 870 Гц
3%RO

-20 ~ +50°C
300%

120 Ом
не более 2 В 

5 В
85 г

Измерение малых величин
Общего назначения

5
14

Кабель ввода-
вывода

Крепежная резьба
2-M2 DP2.5

14

9

25

17
.4

Крепежная резьба
2-M2 DP2.5

9

8.
5

8.
5 

5

Ø1
8

Чу
вс

тв
ит

ел
ьн

ос
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(⊖
)

(+
) 

AR
F-

20
A-

T
N

o.
92

00
0

12

3-кабель ввода-
вывода

Крепежная резьба
2-M4 DP4

10

25

Чувствительность
(⊖) (✚)

Чу
вс

тв
и-

те
ль

но
ст

ь
(⊖

)
(+

) 
(⊖

)
(+

) 

Крепежная резьба
2-M4 DP4

26

21
.5

45 37
10

Монтажное
отверстие 
4-Ø4.5

37
45

26

Общего назначения 
Измерение малых величин 
З-х компонентный

Кабель ввода-вывода:
4-жильный экранированный кабель 
ПВХ диам. 3,2 мм, 0,08 мм2, 5 м

Экран кабеля ввода–вывода 
заземлен на корпус.

Экран кабеля ввода–вывода заземлен на корпус.

Пределы измерения

Номинальный выходной сигнал

Частотный диапазон

Допустимый диапазон температуры

Входное/выходное сопротивление

Рекоменд. напряжение питания

Допустимое напряжение питания 
Вес

Нелинейность

Собственная частота

Перегрузка

DC~80 Гц   DC~130 Гц    DC~180 Гц DC~310 Гц DC~520 Гц

Пределы измерения

Номинальный выходной сигнал

Частотный диапазон

Допустимый диапазон температуры

Входное/выходное сопротивление

Рекоменд. напряжение питания

Допустимое напряжение питания 
Вес

Нелинейность

Собственная частота

Перегрузка

Относит. поперечная чувствительн.

Чу
вс

тв
и-

те
ль

но
ст

ь
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ДАТЧИКИ УСКОРЕНИЯ
ARE-A Датчик ускорения      1000-10000м/с2

ARE-A-T Датчик ускорения       1000-5000м/с2

Датчик ускорения ARE-A используют для измерения ускорения 
конструкций, испытывающих относительно сильную вибрацию. Он 
компактный, легкий и удобный в эксплуатации.

Класс защиты: эквивалент IP61 

Датчик ускорения ARF-A-T измеряет ускорение в трех 
направлениях (X, Y и Z) одновременно. Он компактный, 
легкий и может выполнять высокоточные измерения для 
различного рода задач.

Класс защиты: эквивалент IP61 

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТИП ARE-1000A ARE-2000A ARE-5000A ARE-10000A

1000 м/с2 2000 м/с2 5000 м/с2 10000 м/с2

0,5 мВ/В
 1%RO

DC~1,3 кГц DC~2,1 кГц DC~2,1 кГц DC~5 кГц
2,2 кГц 3,5 кГц 4,5 кГц 7,5 кГц

-20 ~ +50°C -20 ~ +60°C
300%

120 Ом
не более 2 В 

5 В
8 г

Высокий предел измерения
Общего назначения 

(⊖
) 

(+
) 

Ø11

14
15

14

4

Кабель ввода-вывода

Кабель ввода-вывода:
4-жильный экранированный кабель ПВХ
диам. 3,2 мм, 0,08 мм2, 5 м

Экран кабеля ввода–вывода заземлен на 
корпус.

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТИП ARE-1000A-T ARE-2000A-T ARE-5000A-T

1000 м/с2 2000 м/с2 5000 м/с2

2,2 кГц 3,5 кГц 4,5 кГц
3%RO

-20 ~ +50°C -20 ~ +60°C
300%

120 Ом
не более 2 В 

5 В
77 г 77 г 75 г

2

1

3

2

1
No.12345

ARE-1000A-T

TML

＋ －

3
＋

＋

－
－

Чувствительность

Чувствительность

Чу
вс

тв
ит

ел
ьн
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ть

(+
) 

(⊖
)

(✚ )

(+) 

(⊖)

(⊖)

45
35

19
27 37

(2
5)

Монтажное
отверстие

2-Ø3.5
Ø6 
C-внутр. диам.
DP3,5
3-кабеля
ввода-вывода

Общего назначения 
Высокий предел измерения 
З-х компонентный

Кабель ввода-вывода:
4-жильный экранированный кабель ПВХ
диам. 3,2 мм, 0,08 мм2, 5 м
Экран кабеля ввода–вывода заземлен на корпус.

Чу
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Пределы измерения
Номинальный выходной сигнал

Частотный диапазон

Допустимый диапазон температуры

Входное/выходное сопротивление

Рекоменд. напряжение питания

Допустимое напряжение питания 

Вес

Нелинейность

Собственная частота

Перегрузка

  DC~1,3 кГц    DC~2,1 кГц    DC~2,1 кГц

Пределы измерения

Номинальный выходной сигнал

Частотный диапазон

Допустимый диапазон температуры

Входное/выходное сопротивление

Рекомендуемое напряжение питания

Допустимое напряжение питания 

Вес

Нелинейность

Перегрузка

Относительная поперечная чувствительность

0,5 мВ/В
 1%RO

Собственная частота
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ДАТЧИКИ УСКОРЕНИЯ

У датчика ускорения ARH-A водонепроницаемая конструкция. Он может 
устанавливаться в воду, грунт или закладываться в бетон. Благодаря 
жесткой водонепроницаемой конструкции этот датчик можно 
использовать в неблагоприятной среде и в полевых условиях.

Класс защиты: эквивалент IP67

Датчик ускорения ARK-A обладает высоким быстродействием в 
высокочастотном диапазоне. Он подходит для измерения ударного 
ускорения.

Класс защиты: эквивалент IP61 

ARH-A Водонепроницаемый датчик ускорения        10-500м/с2

ARK-A Компактный датчик ускорения       1000м/с2 / 2000м/с2

Кабель ввода–вывода: 4-жильный экранированный кабель ПВХ диам. 3,2 мм, 0,08 мм2, 5 м

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТИП ARK-1000A ARK-2000A

1000 м/с2 2000 м/с2

0,5 мВ/В 
1%RO

DC~2 кГц DC~3 кГц
3 кГц 4,5 кГц

-20 ~ +50°C
300%
120Ω

не более 2 В 
5 В
10 г

ТИП ARH-10A ARH-20A ARH-50A ARH-100A ARH-200A ARH-500A
10 м/с2 20 м/с2 50 м/с2 100 м/с2 200 м/с2 500 м/с2

0,5 мВ/В 
 1%RO

DC~50 Гц   DC~80 Гц     DC~130 Гц DC~180 Гц DC~310 Гц DC~520 Гц
100 Гц 150 Гц 240 Гц 300 Гц 520 Гц 870 Гц

-20 ~ +50°C
300%

120 Ом
не более 2 В

5 В
500 кПа

18 г

Экран кабеля ввода–вывода заземлен на корпус.

ARH-A

Чувствительность
(+) (⊖)

Кабель ввода-вывода

Крепежная резьба 2-M2
DP2.5 (3-сторонняя)

9.
5

16

16

Защита кабеля

16
10

28

Водонепроницаемый

AR
K-

A

Кабель ввода-вывода:

4х-жильный экранированный кабель ПВХ
диам. 3.2 мм, 0.08 мм2, 5 м 
Экран кабеля ввода–вывода заземлен на корпус.

11

15
12

25

11

14

4 
4

14 11
4

8

Чу
вс

тв
ит

ел
ьн

ос
ть

(⊖
)

(+
) 

Кабель ввода-вывода

Быстродействие  
Компактный
Удобный в применении

Крепежная резьба
6-M2 DP2

+      -

Пределы измерения

Номинальный выходной сигнал

Частотный диапазон

Допустимый диапазон температуры

Входное/выходное сопротивление

Рекомендуемое напряжение  питания

Допустимое напряжение питания 

Вес

Нелинейность

Перегрузка

Пределы измерения

Номинальный выходной сигнал

Частотный диапазон

Допустимый диапазон температуры

Входное/выходное сопротивление

Рекомендуемое напряжение питания

Допустимое напряжение питания 

Вес

Нелинейность

Перегрузка

Собственная частота

Собственная частота

Выдерживаемое давление воды 
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ДАТЧИКИ УСКОРЕНИЯ
Серия ARJ Датчик ускорения       50-2000м/с2 

Датчик ускорения серии ARJ компактного размера и обладает высоким 
быстродействием. Эта серия была разработана для измерения ускорения в 
машиностроении, судостроении, конструкций гражданского строительства, 
зданий и т. д. Серия состоит из одноосной модели ARJ-A, двухосной модели 
ARJ-A-D и трехосной модели ARJ-A-T.

Класс защиты: эквивалент IP61

Кабель ввода-вывода 4-жильный экранированный кабель ПВХ диам. 3,2 мм, 0,08 мм2, 5 м

ARJ-A

ARJ-A-D

ARJ-A-T

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП
ARJ-50A
ARJ-50A-D
ARJ-50A-T

ARJ-100A
ARJ-100A-D
ARJ-100A-T

ARJ-200A
ARJ-200A-D
ARJ-200A-T

ARJ-500A
ARJ-500A-D
ARJ-500A-T

ARJ-1000A
ARJ-1000A-D
ARJ-1000A-T

ARJ-2000A
ARJ-2000A-D
ARJ-2000A-T

50 м/с2 100 м/с2 200 м/с2 500 м/с2 1000 м/с2 2000 м/с2

0,5 мВ/В 
 1%RO

DC~150 Гц DC~300 Гц DC~500 Гц DC~780 Гц DC~1 кГц DC~2 кГц
280 Гц 500 Гц 830 Гц 1k Гц 2 кГц 3 кГц

3%RO (кроме одноосной модели ARJ-A)
-20 ~ +60°C -20 ~ +50°C

300%
1 кОм

не более 5 В 
15 В

Одноосные
Двухосные
Трехосные

13 г
14 г
27 г

12 г
13 г
25 г

12 г
13 г
24 г

10 г
11 г
20 г

11 г
12 г
22 г

11 г
12 г
22 г

AR
J-A

1

2

AR
J-A

-D

3

1
2AR

J-A
-T

Чувствительность

Чувствительность

Чу
вс

тв
ит

ел
ьн

ос
ть

Чу
вс

тв
ит

ел
ьн

ос
ть

Чу
вс

тв
ит

ел
ьн

ос
ть

Чу
вс

тв
ит

ел
ьн

ос
ть

(+
) 

(+
) 

(+
) 

(⊖
)

(⊖
) 

   
   

   
   

   
   

   
(+

)  
  (
⊖)

(⊖
)

(+) (⊖)

11

11

11

11

(+) (⊖) 11

11

4
4

4
4

4 
4

4 
4

14

14
14

14
14 11

11

11

27 24

26.54

15

12

25Крепежная резьба
6-M2 DP2

Крепежная резьба
6-M2 DP2

Крепежная резьба
6-M2 DP2 15

12

25

Кабель ввода-вывода

3–Кабель ввода-вывода2–Кабель ввода-вывода

Экран кабеля ввода–вывода заземлен на корпус.

ARJ-A

ARJ-A-D

ARJ-A-T

24

15 25

Одноосные
Двухосные
Трехосные

Пределы измерения
Номинальный выходной сигнал

Частотный диапазон

Поперечная чувствительность 

Вх./вых. сопротивление

Вес

Нелинейность

Перегрузка
Допустимый диапазон температ.

Собственная частота

 Рекомендуемое напряжение пит.

Допустимое напряжение питания



70

Принадлежности для датчиков ускорения

Установочная пластина Применимые
датчики

Монтажная 
сторона

Размер

ARJF-11

●ARJ-A 
●ARJ-A-D
●ARJ-A-T
●ARM-A-T
●ARK-A 

Боковая/нижняя
Боковая/нижняя
Боковая
Боковая/нижняя
Боковая/нижняя

ARFF-11 ●ARF-A Боковая

ARHF-11 ●ARH-A Боковая

ARJF-12 ●ARJ-A-T Нижняя

ARSF-11 ●ARS-A Боковая

Установочная пластина
Имеется 5 разновидностей установочных пластин для следующих датчиков ускорения. 
В комплект каждой установочной пластины входят шесть крепежных болтов M2x5 мм.

5

2︲ φ3.6 сквозное отверстие 
PCD25 

4︲φ2.2 сквозное отверстие 
φ4.2 C внутр. диам x 2.5 DP 

φ32

5

2︲φ3.6 сквозное
отверстие

17

36
43

2︲φ2.2 сквозное
отверстие
φ4.2 C внутр. диам x 
2.5 DP 

 2︲φ2.2 сквозное отверстие
φ4.2 C внутр. диам x 2.5 DP 2︲φ3.6 сквозное отверстие

φ32
25

5
5

2︲φ3.6 сквозное отверстие

φ32
25

    2 ︲φ2.2 сквозное отверстие
φ4.2 C внутр. диам x 2.5 DP 

5

35
φ42

φ4.2 C внутр. диам x 2.5 DP 

2︲φ3.6 сквозное отверстие

2︲φ2.2 сквозное отверстие
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ПОЛЯРНОСТЬ ВЫХОДНОГО СИГНАЛА ДАТЧИКА
Датчики TML имеют следующую полярность выходного сигнала при измерении:

Датчик перемещения CDP, CDP

Датчик перемещения DP-E

Датчик перемещения OU

Датчик перемещения CE

Датчик давления PW

Датчик силы 

Датчик перемещения PI
Шток при измерении сжимается — выходной сигнал 
отрицательной полярности.

Тросик при измерении выдвигается из корпуса датчика — 
выходной сигнал положительной полярности.

Измерительный контактный наконечник при измерении сжимается — 
выходной сигнал отрицательной полярности.

Измерительный контактный наконечник при измерении сжимается — 
выходной сигнал отрицательной полярности.

Давление увеличивается — выходной сигнал положительной 
полярности.

При наличии силы сжатия 
выходной сигнал отрицательной 
полярности, при наличии силы 
растяжения — положительной.

Примечание.
Измеренное значение на датчике 
нагрузки KCK-NA отображается со 
знаком «+» при увеличении силы 
сжатия.

Раскрытие трещины увеличивается — выходной сигнал 
положительной полярности.

Датчик раскрытия трещины KG

Датчик смещения грунтов KLG/NKLG

Датчик давления грунтов KDA — KDl

Датчик осадки грунтов KLA/NKLA

Раскрытие трещины увеличивается — выходной сигнал 
положительной полярности.

Суперинварная проволока

Суперинварная проволока при измерении выдвигается — 
выходной сигнал положительной полярности.

Давление увеличивается — выходной сигнал положительной 
полярности.

Вал (KLF-21) между датчиком KLA/
NKLA и гидравлическим анкером 
сжимается из-за осадки грунта, и 
выходной сигнал получает положи-
тельную полярность.
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Давление грунта
KDA-PA/KDB-PA Датчик давления грунта             Для гражданского строительства

KDC-PA/KDD-PA Датчик давления грунта              Для гражданского строительства

KDA-PA и KDB-PA — датчики давления грунта с наружным диаметром 
корпуса 200 мм. Широко используются на строительных площадках. 
Конструкция с двойной мембраной минимизирует перемещение 
чувствительной области и таким образом обеспечивает 
распределение нагрузки. KDA-PA используют для измерения 
давления в грунте и для мониторинга дамб, плотин, насыпей и др. 
KDB-PA используют для измерения давления в подпорных стенках, 
фундаментах и на поверхности стен конструкций.

Класс защиты: эквивалент IP68

Кабель ввода-вывода:
4-жильный экранированный хлоропреновый кабель 
диам. 9 мм, 0,5 мм2, 2 м

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТИП KDA-200KPA

KDB-200KPA
KDA-500KPA
KDB-500KPA

KDA-1MPA
KDB-1MPA

KDA-2MPA
KDB-2MPA

Пределы измерения 200 кПа 500 кПа 1 МПа 2 МПа
Номинальный выходной сигнал 1 мВ/В 
Нелинейность 2%RO 1%RO
Допустимый диапазон температ. -30 ~ +60°C
Вх./вых. сопротивление 350 Ом

не более 3 В 
Допустимое напряжение питания 10 В
Направление вывода кабеля KDA-PA: сбоку корпуса KDB-PA: с задней стороны корпуса
Вес 6 кг

105.
5

KDC-PA и KDD-PA — Датчики давления грунта из антикоррозионной 
нержавеющей стали, с наружным диаметром корпуса 100 мм. Они 
используются для измерения давления в грунте в прибрежных 
конструкциях объектов гражданского строительства и для измерения 
динамического давления волновых нагрузок. Эти две модели 
различаются способом крепления кабеля к корпусу датчика.

Класс защиты: эквивалент IP68

Высокая чувствительность
Конструкция с двумя диафрагмами
Измерение динамических давлений

KDB-PA

KDB-PA

KDA-PA

KDA-PA

Кабель ввода-вывода

Кабель ввода-вывода

Крепежные винты (8-M5 DP8) 
PCD188

Крепежное отверстие (8-φ6.5)
PCD188

φ166
(чувствительная область)

Винты M6 DP15 (прижимные)

Винты M6 DP15 (прижимные)

25
.5

  2
7.

5*
25

.5
5.

5

φ
14

φ
20

φ200

φ166
(чувствительная область)

φ172

φ200

30

KDD-PA

KDC-PA

Кабель ввода-вывода:
4-жильный экранированный хлоропреновый кабель 
диам. 9 мм, 0,5 мм2, 2 м

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТИП KDC-200KPA

KDD-200KPA
KDC-500KPA
KDD-500KPA

KDC-1MPA
KDD-1MPA

KDC-2MPA
KDD-2MPA

2%RO 1%RO
-30 ~ +60°C

1.2 кг

* :28 мм только для KDB-200kPA

KDC-PA

KDD-PA

φ9 2
(чувствительная область)

φ100

φ9 2
(чувствительная область)

φ100

Кабель ввода-вывода

Кабель ввода-вывода

Крепежные винты
 (6-M5 DP10)
  PCD 85

10
30

φ
12

φ
18

20
.5

20
.5

23 φ18

φ 30

200 кПа 500 кПа 1 МПа 2 МПа
1 мВ/В 

350 Ом
не более 3 В 

10 В
KDС-PA: сбоку корпуса KDD-PA: с задней стороны корпуса

Коррозионная стойкость
Конструкция с двумя диафрагмами
Измерение динамических давлений

Рекоменд. напряжение питания

Пределы измерения
Номинальный выходной сигнал
Нелинейность
Допустимый диапазон температ.
Вх./вых. сопротивление

Допустимое напряжение питания
Направление вывода кабеля
Вес

Рекоменд. напряжение питания
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Давление грунта

KDG-PA/KDH-PA Датчик давления грунта

KDE-PA/KDF-PA Датчик давления грунта

KDE-PA и KDF-PA - датчик давления грунта с наружным диаметром 
корпуса 50 мм. Конструкционно выполнены из двойной мембраны, 
компактны, благодаря чему широко используются при проведении 
экспериментов на моделях. Датчики различаются способом крепления 
кабеля к корпусу.
Класс защиты: эквивалент IP68

KDG-PA и KDH-PA — датчики давления грунта из нержавеющей стали 
с наружным диаметром корпуса 100 мм. Этот датчик давления грунта 
сконструирован по принципу датчика силы и обладают высокой 
стойкостью к боковому давлению. Эти две модели различаются 
способом крепления кабеля к корпусу датчика.
Класс защиты: эквивалент IP68

Изготовлен из нержавеющей стали
Коррозионная стойкость
Высокий ресурс эксплуатации

Изготовлен из нержавеющей стали
Коррозионная стойкость
Высокая чувствительность
Конструкция с двумя диафрагмами
Измерение динамических давлений

Кабель ввода-вывода:
4-жильный экранированный хлоропреновый 
кабель диам. 3 мм, 0,05 мм2, 2 м

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП KDE-200KPA
KDF-200KPA

KDE-500KPA
KDF-500KPA

KDE-1MPA
KDF-1MPA

KDE-2MPA
KDF-2MPA

0,3 мВ/В

2%RO
-30 ~ +60°C

160 г

φ46

φ 10

20

Кабель ввода-вывода

φ100

φ
18

11
.3

1

φ
12

20
   

 2
3

10

30

Крепежный винт (4-M5 DP6) 
PCD 40KDF-PA

KDE-PAKDF-PA

KDE-PA

Кабель ввода-вывода

Кабель ввода-вывода

φ 50

φ 34

11
.3

10

1

φ46 (Чувствительная область)

φ 50

φ 34

Кабель ввода-вывода:
4-жильный экранированный хлоропреновый 
кабель диам. 9 мм, 0,5 мм2, 2 м

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП KDG-200KPA
KDH-200KPA

KDG-500KPA
KDH-500KPA

KDG-1MPA
KDH-1MPA

KDG-2MPA
KDH-2MPA

1%RO
-20 ~ +60°C

350 Ом
не более 3 В 

10 В

1.2 кг

KDH-PA

KDG-PA

KDG-PA

KDH-PA

φ78
(чувствительная область)

φ100

φ18

Крепежный винт
(6-M5 DP10)
PCD 85

Для гражданского строительства

200 кПа 500 кПа 1 МПа 2 МПа

0,5 мВ/В 

350 Ом
не более 3 В

10 В
KDE-PA: сбоку корпуса KDF-PA: с задней стороны корпуса

Кабель ввода-вывода

(Чувствительная область)

Для гражданского строительства

φ78
(чувствительная область)200 кПа 500 кПа 1 МПа 2 МПа

1 мВ/В 

KDG-PA: сбоку корпуса KDH-PA: с задней стороны корпуса

Пределы измерения

Номинальный выходной сигнал

Нелинейность
Допустимый диапазон температ.
Вх./вых. сопротивление

Допустимое напряжение питания
Направление вывода кабеля
Вес

Рекоменд. напряжение питания

Пределы измерения
Номинальный выходной сигнал
Нелинейность
Допустимый диапазон температ.
Вх./вых. сопротивление

Допустимое напряжение питания
Направление вывода кабеля
Вес

Рекоменд. напряжение питания
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Давление грунта
KDJ-PA/KDK-PA Датчик давления грунта

KDL-PA Датчик давления грунта

φ
5

50

Датчик KDL-PA специально разработан для измерения 
давления грунтов и при этом обеспечения отсутствия 
влияния датчика на распределение напряжений в грунте под 
давлением.

Класс защиты: эквивалент IP68

Высокая чувствительность
Конструкция с двумя диафрагмами 
Изготовлен из нержавеющей стали 
Коррозионная стойкость
Низкопрофильный
Отсутствие влияния датчика на 
распределение напряжений в грунте

KDJ-PA и KDK-PA — датчик давления грунта из нержавеющей стали, 
оба с наружным диаметром корпуса 200 мм. Этот датчик давления 
грунта сконструирован по принципу датчика силы и обладают 
высокой стойкостью к боковому давлению. Эти две модели 
различаются способом крепления кабеля к корпусу датчика.
Класс защиты: эквивалент IP68 Крепежное отверстие  (8-φ6.5)

PCD188

20

φ
14

φ
20

73.5

10

KDK-PA

KDJ-PA

Кабель ввода-вывода

φ200

Кабель ввода-вывода

25
.5

30

Кабель ввода-вывода

φ180

Кабель ввода-вывода:
4-жильный экранированный хлоропреновый кабель 
диам. 9 мм, 0,5 мм2, 2 м

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТИП KDJ-200KPA

KDK-200KPA
KDJ-500KPA
KDK-500KPA

KDJ-1MPA
KDK-1MPA

KDJ-2MPA
KDK-2MPA

200 кПа 500 кПа 1 МПа 2 МПа
1 мВ/В 
 1%RO

-30 ~ +60°C 
350 Ом

не более 3 В 
10 В

KDJ-PA: сбоку корпуса KDK-PA: с задней стороны корпуса
5.2 кг

Кабель ввода-вывода: 4-жильный экранированный хлоропреновый кабель диам. 9 мм, 0,5 мм2, 2 м

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТИП KDL-200KPA

200 кПа
1 мВ/В
1%RO

-30 ~ +60°C
350 Ом

не более 3 В
10 В

2.5 кг

KDK-PA

KDJ-PA
Крепежные винты 
(8-M5 DP8)
PCD188

Винты M6 DP15 (прижимные)

Винты M6 DP15 (прижимные)

φ146 (чувствительная область)

φ164.2
(Чувствительная обл ть)

25
.5

  2
7.

5

φ164.2
(Чувствительная область)

φ200

φ
40

Датчик

φ 20

Для гражданского строительства

Пределы измерения
Номинальный выходной сигнал
Нелинейность
Допустимый диапазон температ.
Вх./вых. сопротивление
Рекомендуемое напряжение питания
Допустимое напряжение питания
Вес

Для гражданского строительства

10

Изготовлен из нержавеющей стали
Коррозионная стойкость
Высокий ресурс эксплуатации

Пределы измерения
Номинальный выходной сигнал
Нелинейность
Допустимый диапазон температ.
Вх./вых. сопротивление

Допустимое напряжение питания
Направление вывода кабеля
Вес

Рекоменд. напряжение питания
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Поровое давление воды в грунте

KPC-PA/KPD-PA Датчик порового давления

KPA-PA/KPB-PA Датчик порового давления

KPA-PA

KPB-PA

6338
Под гаечный ключ

21

Кабель ввода-вывода

Фильтр G 3/4

φ
40

21
15

15

121
8041

60
°

Фильтр

Фильтр

φ
40

Кабель ввода-вывода

G 3/4Фильтр

ТИП KPA-200KPA
KPB-200KPA

KPA-500KPA
KPB-500KPA

KPA-1MPA
KPB-1MPA

KPA-2MPA
KPB-2MPA

200 кПа 500 кПа 1 МПа 2 МПа

0,8 мВ/В 1 мВ/В

1%RO
φ 40 мм
40 мкм(*)

0 ~ +60°C (без обледенения) 
350 Ом

не более 3 В
10 В

KPA-200KPA ~ KPA-2MPA 470 г KPB-200KPA ~ KPB-2MPA 650 г

KPA-PA

KPB-PA

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кабель ввода-вывода:
4-жильный экранированный хлоропреновый кабель 
диам. 9 мм, 0,5 мм2, 2 м
*: По запросу доступен фильтр. материал 70 мкм

Датчики порового давления KPA-PA и KPB-PA используются для 
измерения порового давления воды в грунте, шпунтовых и 
буронабивных сваях, скважинах и т. п. Датчик KPB-PA устанавливается  
в буровую скважину для измерения порового давления воды в 
породе.
Класс защиты: эквивалент IP68

Двойная конструкция, не подверженная 
воздействию внешнего бокового давления 
Изготовлен из нержавеющей стали
Коррозионная стойкость

ТИП KPC-200KPA
KPD-200KPA

KPC-500KPA
KPD-500KPA

KPC-1MPA
KPD-1MPA

KPC-2MPA
KPD-2MPA

1.5%RO

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кабель ввода-вывода:
4-жильный экранированный хлоропреновый кабель 
диам. 9 мм, 0,5 мм2, 2 м
*: По запросу доступен фильтр. материал 70 мкм

Датчики порового давления KPC-PA и KPD-PA в два раза компактнее 
датчиков KPA-PA и KPB-PA, используются для измерения порового 
давления воды в грунте, шпунтовых и буронабивных сваях, скважинах 
и т. п. Датчик KPD-PA устанавливается  в буровую скважину для 
измерения порового давления воды в породе.
Класс защиты: эквивалент IP68

Двойная конструкция, не подверженная 
воздействию внешнего бокового давления 
Изготовлен из нержавеющей стали
Коррозионная стойкость
Компактный, удобный в применении

KPC-PA

KPD-PA
KPC-PA

KPD-PA

60
°

φ
30

φ
30

G 3/4

G 3/4

20
15

100

20
15

57

Кабель ввода-
вывода

Кабель ввода-
вывода

Пределы измерения

Нелинейность

Допустимый диапазон температ.
Вх./вых. сопротивление
Рекоменд. напряжение питания
Допустимое напряжение питания
Вес

Наружный диаметр
Фильтр. материал 

200 кПа 500 кПа 1 МПа

0,8 мВ/В 1 мВ/В 

1%RO
φ 30 мм

40 мкм(*)
0 ~ +60°C (без обледенения) 

350 Ом
не более 3 В 

10 В
KPC-200KPA ~ KPC-2MPA 250 г KPD-200KPA ~ KPD-2MPA 350 г

Пределы измерения

Нелинейность

Допустимый диапазон темпер.
Вх./вых. сопротивление 

Рекоменд. напряжение питания 

Вес

Наружный диаметр
Фильтр. материал

Для гражданского строительства

Для гражданского строительства

Номинальный выходной сигнал

Номинальный выходной сигнал

Допустимое напряжение питания

2 МПа
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Поровое давление воды для модельных испытаний
Для гражданского строительстваKPE-PB Компактный датчик порового давления

KW-C Датчик уровня воды

Уровень воды подземных вод, дамб, водоемов

Фильтр

φ
10

13.5

120

100

φ
30

Кабель 
ввода-
вывода

Не восприимчив к изменению
атмосферного давления
Изготовлен из нержавеющей стали
Коррозионная стойкость
Удобство в применении
Стабильность измерений

KW-C — датчик, предназначенный для измерения уровня воды в  
водоемах и реках, на дамбах, а также уровня подземных вод в грунте 
на оползневых участках. Нет необходимости в компенсации влияния 
изменений атмосферного давления, благодаря чему можно 
проводить надежные и высокоточные измерения.
Класс защиты: эквивалент IP68

Компактный, легкий
Удобство в применении
Сменный фильтр
Двойная конструкция, не подверженная 
воздействию внешнего бокового давления 

Компактный датчик давления грунта для измерения порового давления 
воды при модельных испытаниях. Двойная конструкция, не 
подверженная влиянию бокового давления, обеспечивает хорошую 
точность измерений.
Класс защиты: эквивалент IP68 

Кабель ввода-
вывода

ТИП KPE-200KPB KPE-500KPB KPE-1MPB KPE-2MPB

* : По запросу доступен фильтр. материал 70 мкм

ТИП KW-10C KW-20C KW-30C KW-50C
Пределы измерения 10 м 20 м 30 м 50 м
Номинальный вых. сигнал 1 мВ/В 
Нелинейность 0.2%RO 0.3%RO
Влияние температуры на нуль
Диапазон термокомпенсации
Допустимый диапазон температ.
Вх./вых. сопротивление
Рекомендуемое напряжение питания
Допустимое напряжение питания

0.03%RO/°C
0 ~ +50°C (без обледенения) 

-20 ~ +60°C (без обледенения) 
350 Ом

не более 3 В
10 В

Вес 700 г 200 г

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кабель ввода-
вывода

Винт подвески 2-M5DP4

Винт подвески 2-M5DP4

φ
42

KW-10C

KW-10C

KW-20C ~ -50C

KW-20C ~ -50C

Кабель ввода-вывода:
KW-10C 4-жильный экранированный кабель ПВХ 

диам. 11,5 мм, 0,5 мм2,
13 м, с вентиляционной трубкой

KW-20C 4-жильный экранированный кабель ПВХ 
диам. 11,5 мм, 0,5 мм2,
23 м, с вентиляционной трубкой

KW-30C 4-жильный экранированный кабель ПВХ 
диам. 11,5 мм, 0,5 мм2,
33 м, с вентиляционной трубкой

KW-50C 4-жильный экранированный кабель ПВХ 
диам. 11,5 мм, 0,5 мм2,
53 м, с вентиляционной трубкой

200 кПа 500 кПа 1 МПа 2 МПа

Для гражданского строительства

Номинальный выходной сигнал  1 мВ/В
Нелинейность  1%RO
Фильтр. материал  40 мкм(*)
Допустимый диапазон темпер.  0 ~ +60°C (без обледенения) 
Вх./вых. сопротивление  350 Ом
Рекоменд. напряжение питания не более  2 В
Допустимое напряжение питания  10 В
Вес  4,5 г
Кабель ввода-вывода: 4-жильный экранированный кабель ПВХ диам. 1,7 мм, 0,035 мм2, 2 м.

Пределы измерения
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Угол наклона
KB-AB/KB-AC Инклинометр

Стопор

Чувствительность в направлении X

Изготовлен из нержавеющей стали
Коррозионная стойкость
Удобен для транспортировки
и прост в установке благодаря наличию стопора 
Измерение по двум координатам X и Y
Отличная стабильность измерений

KB-AB и KB-AC — инклинометры для измерения малых углов наклона. 
Они используются для контроля за угловым отклонением объектов  
городского гражданского строительства. KB-AB измеряет угол наклона 
в одном направлении, а KB-AC — в двух направлениях X и Y.
Класс защиты: эквивалент IP67

■

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

Белый

Красный

Коричневый

Синий

Оранжевы

Зеленый

Черный

Желтый

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ СБОРА ДАННЫХ 
Инклинометр KB-AC со встроенным 8-жильным 
кабелем

Экран 

Инклинометр 
с направлениями X и Y

      KB-AC

Первый канал Следующий
канал

10

( - )

Кабель ввода-вывода

20

7

23
0

12

φ70

( + )

( + )

( - )

Чувствительность 
в направлении Y (KB-AC)

φ140

ТИП KB-1AB KB-2AB KB-5AB KB-1AC KB-2AC KB-5AC
Количество осей 1 2
Пределы измерения ±1° ±2° ±5° ±1° ±2° ±5°
Номинальный вых. сигнал
Нелинейность

1 мВ/В
 0.5%RO

- 
Допустимый диапазон температ. -30 ~ +60°C
Вх./вых. сопротивление 350 Ом
Рекомендуемое напряжение питания не более 2 В
Допустимое напряжение питания 5 В
Вес 5 кг

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кабель ввода-вывода:
KB-AB 

KB-AC 

4-жильный экранированный хлоропреновый кабель 
диам. 9 мм, 0,5 мм2, 2 м
8-жильный экранированный кабель ПВХ 
диам. 9 мм, 0,3 мм2, 2 м

■ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
■Защитный кожух KBF-13

Этот кожух защищает установленный на
конструкции инклинометр KB-AB//KB-AC
от механических повреждений.

■Арматура KBF-15 для монтажа
инклинометра KB-AB/KB-AC на
горизонтальную поверхность

■Арматура для настенного монтажа KBF-14
Эта арматура используется для монтажа
инклинометра KB-AB/KB-AC на стену
конструкции.

■Уровень KBF-16
Этот уровень входит в стандартный
комплект инклинометра KB-AB/KB-AC.

Требуются 2 последовательных канала 4G Strain
координата X

Для гражданского строительства

3%RO не более

4G Strain
координата Y

Относительная поперечная чувствит.
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Угол наклона
KB-DB/KB-EB Инклинометр

11

80

22

18

Крепежное отверстие 4-диам. 6,5

100

100

10

55

22

10
0

Изготовлен из нержавеющей стали
Коррозионная стойкость
Монтаж на горизонтальную и вертикальную 
поверхности
Водонепроницаемость
Отличная стабильность измерений
Измерение по двум координатам X и Y

Инклинометры KB-DB и KB-EB подходят для контроля за состоянием 
возводимых объектов и конструкций, а также для контроля в течение 
многолетнего мониторинга. KB-DB предназначен для измерения в 
одном направлении, а KB-EB — для одновременного измерения в 
направлениях X и Y.
Класс защиты: эквивалент IP67 ■

A

B

C

D

E

A

B

C

D

E

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ СБОРА ДАННЫХ 
Инклинометр KB-EB со встроенным 8-жильным кабелем

     KB-EB

2-M6 DP8

Кабель ввода-вывода

22

24
0

( + )( - )

Чувствительность 
в направлении X

φ34

ТИП KB-5DB KB-10DB KB-5EB KB-10EB
1 2

±5° ±10° ±5° ±10°
1 мВ/В 

 0.5%RO
- не более 3%RO 

-30 ~ +60°C
350 Ом

не более 2 В 
5 В

1.3 кг

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кабель ввода-вывода:
KB-5DB/-10DB
4-жильный экранированный хлоропреновый кабель 
диам. 9 мм, 0,5 мм2, 2 м
KB-5EB/-10EB
8-жильный экранированный кабель ПВХ диам. 9 мм, 

■ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
■Принадлежности для монтажа KBF-18

Используется для установки инклинометра KB-DB/KB-EB на
горизонтальную поверхность.

■Принадлежности для монтажа KBF-17
Используется для установки инклинометра KB-DB/KB-EB
на вертикальную поверхность.

Чувствительность в направлении 
Y (KB-EB)

( + )

( - )

10
0

35
40

10

22

12

2-Крепежные отверстия
(болт M6 с шестигранной 
головкой)

Белый

Красный

Коричневый

Синий

Оранжевы

Зеленый

Черный

Желтый

4G 
Деформация 

Экран 

Инклинометр 
с направлениями X и Y

Первый канал Следующий канал

Требуются 2 последовательных канала 4G 
Деформация 

Для гражданского строительства

Количество осей 
Пределы измерения
Номинальный вых. сигнал
Нелинейность

Допустимый диапазон температ.
Вх./вых. сопротивление
Рекомендуемое напряжение питания
Допустимое напряжение питания
Вес

Относительная поперечная чувствит.
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Напряжение в арматуре
KBA-A/KSAT-A  Датчик напряжения в арматуре

100

φ
A

1000

KSA-A

KSAT-A

KSA-A и KSAT-A используются для измерения напряжения в арматуре. 
Датчики ввариваются с двух концов в арматуру. Оснащены 
встроенным температурным датчиком, что позволяет одновременно 
измерять напряжение и температуру. KSA-A имеет температурный 
датчик тензорезисторного типа, KSAT-A - термопару, которая 
используется для измерения фактической температуры.
Класс защиты: эквивалент IP68

Измерение фактической температуры (KSAT-A)
Долговременные стабильные измерения 
Возможность измерения температурного 
напряжения

Защитный кожух Кабель ввода-вывода
Арматура
D10 ~ D32

ТИП диам. A Предел текучести
    Арматура 

Название      Класс
KSA-10A
KSAT-10A 33 D10

SD345 345~440 Н/мм2

KSA-13A
KSAT-13A 36 D13

KSA-16A
KSAT-16A 42 D16

KSA-19A
KSAT-19A 47 D19

KSA-22A
KSAT-22A 47 D22

KSA-25A
KSAT-25A 53 D25

KSA-29A
KSAT-29A 53 D29

KSA-32A
KSAT-32A 62 D32

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Имеется арматура другого размера. Обращайтесь в TML.

A

B

C

D

E

A

B

C

D
экран

Красный
Зеленый

Черный

E
3х-проводная четвертьмостовая схема для температуры

■ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ СБОРА ДАННЫХ
KSA-A со встроенным тензорезисторным датчиком 
температуры 
Требуются 2 последовательных канала

Датчик 
напряжения

KSA-A

Первый канал Следующий
канал

KSAT-A со встроенной термопарой

Желтый

Закорочен

Закорочен

Зеленый и белый кабели, а также экран подключаются непосредственно 
к первому каналу. Остальные кабели — красный, желтый и черный — 
подключают к следующему каналу для измерения температуры, 
закорачивая A-A и C-C медным проводом.

A

B

C

D

E

A

B

C

D

Eэкран

Красный

Зеленый

Требуются 2 последовательных канала
Первый канал

Следующий
канал

Красный (медь)

Черный

Белый

Белый
(Медно-

никелевый 
сплав)

Датчик 
напряжения

     KSAT-A

Полный мост для 
деформации

Полный мост для деформации Термопара 
для измерения 
температуры

Красный, зеленый, черный и белый кабели подключаются к первому 
каналу для измерения деформации. Термопару следует подключить 
одножильными красным (медь) и белым (медно-никелевый сплав) 
кабелями непосредственно к следующему каналу для измерения 
температуры.

Белый

ТИП KSA-10A
KSAT-10A

KSA-13A
KSAT-13A

KSA-16A
KSAT-16A

KSA-19A
KSAT-19A

KSA-22A
KSAT-22A

KSA-25A
KSAT-25A

KSA-29A
KSAT-29A

KSA-32A
KSAT-32A

Пределы измерения
Номинальный вых. сигнал
Нелинейность

Датчик температуры

Допустимый диапазон температ.
Вх./вых. сопротивление
Рекомендуемое напряжение питания
Допустимое напряжение питания

300 Н/мм2

2,2 мВ/В 
1%RO

KSA-A: Тензорезистор 350 Ом 3-проводная четвертьмостовая схема (50x10-6strain/°C) относит. темп.   
KSAT-A: термопара тип T фактическая температура

-30 ~ +80°C
350 Ом

не более 6 В 
10 В

Вес 0.9 кг 1.3 кг 1.9 кг 2.6 кг 3.4 кг 4.3 кг 5.4 кг 6.6 кг

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Деформация бетонов, полимеров
KM Тензометрические датчики деформации

A
B
C
D
E

A
B
C
D
E

Красный

KM-30 KM-50F

Черный

Белый

Экран

120 Ом Полумост Полный мост

Красный

Черный

Белый

Экран

Зеленый

Тензометрические датчики серии KM предназначены для 
измерения деформации в таких материалах, как бетон и полимеры, 
претерпевающих переход из эластичного в твердое состояние. Их 
чрезвычайно низкий модуль упругости (40 Н/мм2, кроме KM-A) и 
водонепроницаемая конструкция идеально подходят для 
измерения внутренней деформации на очень ранних этапах 
отверждения. Они полностью непроницаемы для влаги и 
обеспечивают исключительную стабильность при долговременных 
измерениях деформации. С помощью KM-A и KM-B можно также 
измерять относительную температуру. Датчики KM-AT/KM-BT с 
помощью встроенной термопары позволяют измерять не только 
деформацию, но и фактическую температуру.
Кроме того, при использовании дополнительных принадлежностей 
возможно измерение поверхностного напряжения бетона, стальной 
балки и т.д.
Серия KM соответствует маркировке CE, кроме KM-30 и KM-50F.

Класс защиты: эквивалент IP67 для KM-30
эквивалент IP68 для KM-50F ~ KM-200AT

ТИП
Размер

A φ B φ C D E F
KM-30 34 12 10 31 3 M3 DP4
KM-50F 54 20 17 50 4 M3 DP6
KM-100A
KM-100B

104 20 17 100 4 M3 DP6

KM-100HB 104 20 17 100 4 M3 DP6
KM-200A 205 28 23 200 5 M5 DP8
KM-100AT
KM-100BT

104 20 17 100 4
M3 DP6

KM-200AT 205 28 23 200 5 M5 DP8

φ
C

A

Кабель ввода-
вывода

EE

φ
B

F

D (база датчика)

■ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СИСТЕМЕ СБОРА ДАННЫХ

■РАЗМЕРЫ

B

C

D

E

A

B

C

D

EЭкран

Красный
Зеленый

Черный

3-проводная 
четвертьмостовая 

схема для 
температуры

Для одновременного измерения 
деформации и температуры требуются 2 
последовательных канала.

KM-A/KM-B/KM-HB

Первый канал Следующий канал

Yellow

A 

Закорочены

Зеленый, белый кабели и экран подключаются к первому каналу. 
Остальные кабели: красный, желтый и черный - подключают 
непосредственно к следующему каналу для измерения температуры, 
закорачивая A-A и C-C медным проводом.

Полный мост 
для 

деформации

Белый

A

B

C

D

E

A

B

C

D

EЭкран

Красный

Зеленый

Первый 
канал 

Красный (медь)

Черный

Белый

Белый
(Медно-

никелевый
 сплав)

KM-AT/-BT

Полный мост 
для 

деформации

Термопара для 
измерения 

температуры

Красный, зеленый, черный, белый кабели и экран подключаются к 
первому каналу для измерения деформации. Термопару следует 
подключить одножильными красным и белым проводом непосредственно 
к следующему каналу для измерения температуры.

Для одновременного измерения 
деформации и температуры требуются 2 
последовательных канала.

ТИП KM-30 KM-50F KM-100A KM-100B KM-100HB KM-200A KM-100AT KM-100BT KM-200AT
Пределы измерения ±5000x10-6 strain 
База датчика 31 мм 50 мм 100 мм 200 мм 100 мм 200 мм
Номинальный выходной 
сигнал (приблизительно) 2,5 мВ/В 4 мВ/В 2,5 мВ/В 5 мВ/В 2,5 мВ/В 5 мВ/В

Нелинейность 1%RO
Модуль упругости 40 Н/мм2 1000 Н/мм2 40 Н/мм2 1000Н/мм2 40Н/мм2 1000Н/мм2

Измерение деформации 120 Ом Полумост
Измерение температуры -
Допустимый диапазон -40 ~ +60°C -40 ~ +80°C -40 ~+180°C

Термопара тип T 
-40 ~ +80°C

Вх./вых. сопротивление 120 Ом Полумост 350 Ом Полный мост
Вес 12 г 45 г 75 г 80 г 220 г 75 г 220 г

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Кабель ввода-вывода:
KM-30 3-жильный экранированный кабель ПВХ диам. 2,4 мм, 0,04 мм2, 2 м
KM-50F 4-жильный экранированный хлоропреновый кабель диам. 6 мм, 0,35 мм2, 2 м
KM-100A/-100B 5-жильный экранированный фторопластовый кабель диам. 9 мм, 0,3 мм2, 2 м
KM-200A 5-жильный экранированный хлоропреновый кабель диам. 11,5 мм, 0,5 мм2, 2 м

KM-100AT/-100BT: 4-жильный экранированный кабель с изоляцией из компаунда 
и Т-термопарой диам. 9 мм, 0,3 мм2, 2 м
KM-200A: 4-жильный экранированный кабель с изоляцией из компаунда 
и Т-термопарой 
диам. 11,5 мм, 0,5 мм2, 2 м

Для гражданского строительства

Закорочены

350 Ом Полный мост 
Тензорезистор 350 Ом Четвертьмост (деформация 50x10-6/°C)

Следующий 
канал
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Напряжение в асфальтовом покрытии

KM-HAS Тензометрический датчик деформации

Датчики KM-HAS закладываются в асфальт для измерения внутренней 
деформации. Они оснащены фланцами с арматурными стержнями 
для лучшего сцепления с асфальтом и имеют полностью 
водонепроницаемую конструкцию.
Диапазон рабочей температуры от -40 до +180 °C.

Кабель ввода-
вывода

Арматура

100

14724

84

φ
17

ТИП KM-100HAS
Пределы измерения ±5000x10-6 strain
База датчика 100 мм
Номинальный вых. сигнал 2,5 мВ/В
Нелинейность 1%RO
Модуль упругости 40 Н/мм2
Измерение 350 Ом Полный мост
Измерение температуры 350 Ом Четвертьмостовая схема с 3-проводным подкл.
Допустимый диапазон темп. -40 ~ +180°C
Питание моста Рекомендуется 1~2 В, Допустимо до 10 В

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защитный кожух KMF-31-100

Датчики KM

Фиксатор
KMF-22-100

Защитный кожух 
KMF-32B-100 Датчик KM

Фиксатор
KMF-23B-100

Поверхностную деформацию стальных и бетонных 
конструкций можно измерять с помощью KM-100B или 
KM-100BT (опционально имеются дополнительные монтажные 
приспособления, например, распорные детали и фиксаторы 
для крепления шаблона и размещения датчика по длине).

Установка на поверхность стальной конструкции Установка на поверхность бетонной конструкции
Датчик KM устанавливают 
на поверхность бетонной 
конструкции вместе с 
дополнительной манжетой 
KMF-23B-100 с помощью 
анкерных болтов

Датчик KM устанавливают 
на стальную поверхность 
вместе с дополнительным 
фиксатором KMF-22-100 
методом сварки.

Для измерения поверхностной деформации

Арматурный прут

KM

Крепление проволокой

Тензометрические датчики KM позволяют измерять деформацию 
в таких материалах, как бетон, претерпевающий переход из 
эластичного в твердое состояние. Датчик KM предназначен для 
измерения различных деформаций, вызванных внешней силой, 
температурой окружающей среды, усадкой, ползучестью 
материала и пр. Длина базы используемого датчика должна быть 
в три раза больше диаметра заполнителя для получения 
корректной оценки напряжений в бетоне.
Как показано на рисунке справа, необходимо обмотать 
проволокой датчик в 2-х местах, затем поместить его в заранее 
намеченное место и зафиксировать.

Для измерения внутренней деформации

KM Тензометрические датчики Для гражданского строительства

Для гражданского строительства
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Сила трения на бетонный кессон
KKA-PB Датчик поверхностного трения кессона

ТИП KKA-200KPB KKA-300KPB
Пределы измерения 200 кПа 300 кПа
Номинальный вых. сигнал
Нелинейность
Допустимый диапазон темп.
Вх./вых. сопротивление
Рекомендуемое напряжение 
Допустимое напряжение пит.
Баланс нуля
Вес

1,5 мВ/В 
 1%RO

-30 ~ +70°C (без замерзания) 350 
Ом
2 В
10 В

 ±1500x10-6 strain 
33 кг

Кабель ввода-вывода: 4-жильный экранированный хлоропреновый кабель диам. 9 мм, 0,5 мм2, 2 м

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

KKA-PA — датчик для измерения воспринимаемой нагрузки на кессон 
от поверхностного трения, которое действует на стенку бетонного 
кессона и возникает вследствие трения между грунтом и бетонной 
поверхностью. Датчик устанавливают так, чтобы чувствительная 
поверхность датчика располагалась в одной плоскости со стенкой 
кессона. Воспринимаемая нагрузка от поверхностного трения грунта 
измеряется во время погружения и осадки кессона.
Класс защиты: эквивалент IP 67
За информацией о датчике поверхностного трения стальных кессонов 
просим обращаться в нашу компанию.

Контроль и управление процессом 
погружения кессона

200

Направление чувствит.

14

2-M12 Рым-болты
2 шт. в комплекте

50

□3
51

 

Кабель ввода-вывода с 
защитной трубкой с наружным 
диаметром 33 мм, длиной 3 м

451

□3
17

 
20

0 

4-Крепежное 
приспособление 
(в комплекте 4 шт.)

75

Чувствительная область: около 0,1 м2

33

4-сторонние крепежные винты для рым-болтов 2-M12
2-сторонние болты с 
шестигранной головкой 2-M12

80
34

Пневматическая схема кессона

Грунтовое 
основание

Стенка кессона

Кессон

KKA-PB

Другие датчики, в том числе 
датчики уровня воды, датчики 
напряжения в арматуре, датчики 
давления грунта и т. д.

Кабель ввода-вывода

Направление
чувствительности

Шлюз для рабочих
Шлюз для материалов

Для гражданского строительства
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Сила реакции грунтового основания кессона
KKB-PB Датчик силы реакции режущей кромки кессона

KKB-PA — датчик для измерения силы реакции грунтового основания 
кессона (воспринимаемой нагрузки), действующей на режущую 
кромку опускного кессона. Датчик устанавливают таким образом, 
чтобы чувствительная поверхность датчика располагалась в одной 
плоскости с нижней поверхностью режущей кромки кессона. Сила 
реакции грунтового основания измеряется во время погружения и 
осадки кессона.
Класс защиты: эквивалентен IP 68
При заказе необходимо указать форму режущей кромки.

Измерение силы реакции грунтового 
основания, действующей на режущую кромку кессона

Шлюз для 
материалов

Пневматическая схема кессона
Шлюз для рабочих

Другие датчики, в том числе 
датчики уровня воды, датчики 
напряжения в арматуре, датчики 
давления грунта и т. д.

KKB-PB

Грунтовое основание

Кессон

Кабель ввода-вывода

Сила реакции 

Нож

KKB-PB

ТИП KKB-5MPB KKB-10MPB KKB-15MPB
Пределы измерения 5 МПа 10 МПа 15 МПа
Номинальный вых. сигнал
Нелинейность
Допустимый диапазон темп.

10 мВ/В 
 1%RO

-30 ~ +70 °C (без замерзания)
Допустимая перегрузка 150%
Вх./вых. сопротивление 350 Ом
Рекомендуемое напряжение не более 3 В 
Допустимое напряжение пит. 10 В
Вес 3.2 кг
Кабель ввода-вывода: 4-жильный экранированный хлоропреновый кабель диам. 9 мм, 0,5 мм2, 2 м

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

φ86

φ73
(чувствит. область)

45

φ18

φ100

Кабель ввода-вывода

φ88

φ140

80
12

4-диам. 14 Монтажное отверстие 
PCD 120 EQS

Для гражданского строительства
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Реакция грунтового основания и модуль упругости
FWD-Light TML Компактный ударный дефлектометр

Дефлектометр FWD используется для оценки структуры покрытия 
или жесткости грунтового основания. Кроме того, для оценки 
характеристик грунтового основания проводят испытание 
нагрузочной плитой. Однако для этих методов требуется много 
времени и выполнение большого объема подготовительных работ, 
сбора данных и анализа. Компактная система FWD-Light отличается 
исключительной портативностью и позволяет быстро и просто 
измерять коэффициент реакции грунтового основания K и модуль 
упругости грунтового основания E. FWD-Light состоит из основного 
корпуса KFD-100A и индикатора TC-351F. Основной корпус содержит 
датчик силы и датчик ускорения с пределами измерения 20 кН и 2.5 
мм соответственно. Значения максимальной нагрузки и 
перемещения, а также результаты анализа значений K и E 
отображаются на индикаторе. Каждый результат анализа можно 
сохранить на карту памяти и распечатать на принтере. Данные, 
сохраненные на карте памяти, можно передать на персональный 
компьютер, подключив карту непосредственно к ПК или через 
индикатор. В качестве опции доступно программное обеспечение  
TC-7100 для измерения и обработки данных, для отображения 
формы сигналов силы, ускорения, скорости и перемещения, 
времени с помощью персонального компьютера.
Класс защиты: эквивалентен IP 42

Простое и быстрое измерение
коэффициента реакции и модуля упругости 
грунтового основания
Автономная работа

Основной блок KFD-100A

Свободно падающий 
груз

Датчик
Сбор данных
Источник питания
Порт ввода–вывода
Нагрузочная плита

Резиновый амортизатор

Рычаг, 
отпускающий 
груз

Рукоять

ТИП KFD-100A
диам. 100 x 15 (толщина) мм (KFDF-31-100)
5 кг
50~530 мм

Размеры нагрузочной плиты 
Масса груза
Высота падения
Способ падения груза Рычаг со стопором
Датчик

Датчик силы
Номинальный предел измерения: 20 кН
Максимальная нагрузка: 20 кН

Датчик ускорения
Номинальный предел измерения: 500 м/с2

Максимальное перемещение: 2,500 мм
Сбор данных

Кол-во точек измерения 2 точки (сила и ускорение)
Точность измерения ±(0,1% показания+2 разряда) при 23±5 °C

Частота выборки 800 данных/точка, 50 мкс

Функция внешнего запуска По датчику силы
Сохранение перед срабатыванием
Эксклюзивная 2-х проводная послед. передачаИнтерфейс

Кол-во датчиков  
перемещения Не более 4 точек

Источник питания Питание от TC-351F

Условия окружающей среды -20~+60 °C отн. влажность не более 
85% (без конденсации)

Класс защиты эквивалентен IP 42
Высота 1100 мм
Вес 15 кг, включая груз весом 5 кг

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

■ Отображение формы сигналов с помощью
программного обеспечения для измерения/
анализа TC-7100

Измерение нагрузки и перемещения возможно по 
четырем каналам (максимум).

Для гражданского строительства
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Портативный индикатор TC-351F

Индикатор отображает результаты анализа, а также сохраняет их на 
карту памяти CF. Для подключения измерительной системы к 
персональному компьютеру необходимо программное 
обеспечение для измерения/анализа (TC-7100). Отображаемые на 
индикаторе данные в неизмененном виде передаются на 
компьютер через индикатор. Персональный компьютер посредстом 
ПО отображает форму сигналов и перемещения, а также выполняет 
анализ полученных данных.

Класс защиты: эквивалентен IP 54

Предназначен для полевых измерений 
Измеренные данные сохраняются на карте CF 
Собирает множество данных за короткий 
период времени 
Работает от батареи

Пример отображения данных

Показания внешнего датчика 
перемещения (опционально)

ТИП TC-351F
Дисплей Жидкокристаллический дисплей 128x64 точек
Мониторинг Сила, ускорение, ускорение внешнего 

датчика перемещения, время
Результаты анализа Максимальная нагрузка, максимальное перемещение, 

максимальное перемещение внешнего датчика  
Коэффициент реакции грунтового основания (KTML) 
Модуль упругости грунтового основания (ETML) 
Отображает результаты четырех последних измерений

Память данных Не более 7500 измерений
Карта памяти CF карта с адаптером, объем 8~128 Мбайт
Формат записи CSV
Интерфейс RS-232C
Источник питания Никель-металл-гидридный (Ni-MH) аккумулятор
Непрерывное 
функционирование

Ок. 32 часов или 1000 проведенных измерений при 
23°C±5°C с частотой 30 измерений за 1 час в 
стандартной конфигурации при полностью 
заряженной батарее

Устойчивость к вибрации 30 м/с2 с частотой 50 Гц 0,6 мм(размах)

Условия окружающей среды -10~+50 °C отн. влажность не более 85% (без конденсации)
Размеры Прибл. 150(ширина) x 120(высота) x 265(глубина) мм
Вес 3 кг 

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОПЦИЯ

Внешний датчик перемещения KFDS-1B
Измерение внешнего перемещения в 
четырех точках (максимум) возможно при 
совместном использовании датчика 
внешнего перемещения KFDS-1B.

Максимальное перемещение:
  1,000 мм  

Размеры       диам. 79 x 125 (высота) мм   
Вес      1,5 кг

Нагрузочная плита KFDF-31
Доступны к заказу плиты разных размеров 
для разных видов покрытия и разной 
жесткости грунтового основания.

    KFDF-31-90 диам. 90 мм
    KFDF-31-150 диам. 150 мм
    KFDF-31-200 диам. 200 мм
    KFDF-31-300 диам. 300 мм

Доступны к заказу различные грузы для 
регулировки перемещения в зависимости 
от размера нагрузочной плиты.

KFDF-11-10 10 кг с KFDF-11-05 
KFDF-11-15 15 кг с KFDF-11-10

ПО для измерения/анализа TC-7100
Программное обеспечение для измерения, обработки и анализа 
измеренных данных с помощью персонального компьютера с 
операционной системой Windows. Доступна в качестве опции для 
отображения формы сигналов силы, ускорения, скорости и 
перемещения, времени на ПК.

TML FWD-Light

Дополнительный груз KFDF-11
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Тензорезисторы – общего назначения/привариваемые/специальные
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Серия F общего назначения Серия F Серия WF с водонепроницаемым покрытием Серия QF высокотемпературные до +200 °C

Серия ZF высокотемпературные до +300 °C Серия EF миниатюрные Серия CEF широкий диапазон температур Серия CF для криогенных температур от -269 °С

Общего назначения

Специального назначения
Серия P/PF для бетона, древесины Серия PFLW/PLW для древесины Серия PMFLS для асфальтового покрытия Серия PMF закладные для бетонов

Серия LF для древесины и гипса Серия UBF/BF для композитов Серия GF для пластика Серия MF для работы в магнитном поле

Серия BTM закладные в болт Серия YEF/YF/YHF для больших деформаций Серия FAC для измерения развития трещин Серия DSF для испытаний на усталость

Серия AW  AW-6-350-11-01LT Серия AW   AWC-2B/-8B, AWCH-2 Серия AW -196~ +800°C W-50R/-50RB Аппарат точечной сварки

Привариваемые

30

TM
L

Монтаж привариваемых тензорезисторов 
серии AW и проводов

AWM-8         -196 ~ +300°C
AWMD-5/-8  -196 ~ +800°C (динамические измерения) 
AWHU-5/-8  -196 ~ +800°C
AWH-4/-8  -196 ~ +650°C

Четвертьмост  4-х проводная схема
AWC-2B-11-3LQ -196 ~ +100°C
AWCH-2 -196 ~ +200°C

Четвертьмост  3-х проводная схема 

   AWC-8B-11-3LT -196 ~ +100°C
Четвертьмост
3-х проводная схема подключения

Высокопрочный тензорезистор с 
наработкой до усталостного разрушения, 
равной 10 миллионов раз и более при 
деформации ±3000x10-6 strain в условиях 
нормальных температур

Изменение величины (длины) 
трещины и ее распространение в 
металлическом образце

-20 ~ +80°C

-30 ~ +80°C

-60 ~ +200°C

 болт

заполнение клеем
тензорезистор BTM

просверленное 
отверстие

вывод тензорезистора

-10 ~ +80°C

-196 ~ +300°C

-20 ~ +60°C

Предназначен для 
композитных материалов 
UBF одноэлементный 
-70~+150°C
BF одно-, 2-, 3- 
элементный -70~+200°C

-20 ~ +80°C

Тензорезисторы низкой упругости 
одно-, 2- и 3-элементные

-20 ~ +80°C

-70 ~ +80°C -20 ~ +80°C -20 ~ +60°C

Закладывается в асфальт для 
проведения испытания под нагружением, 
например, при уплотнении катком. 
Выдерживает температуру до 60°C

Применяется для долговременных 
измерений на древесине при 
полном отсутствии влаги

Проволочный тензорезистор с 
увеличенной базой до 120 мм

Фольговый тензорезистор для 
бетонных и деревянных образцов

Тензорезистор
База тензорезистора 0.2 ~ 30 мм 
Конфигурация одно-, 2-, 3-элементные
С подсоединительными проводами

Водонепроницаемый с виниловыми 
подсоединительными проводами и 
покрытием из эпоксидной смолы

Тензорезистор 
высокотемпературный до +200 °C

Тензорезистор 
высокотемпературный до +300 °C Миниатюрная форма решетки 

предназначена для измерения 
механических свойств печатных плат

Тензорезистор с широким диапазоном 
рабочей температуры -269 ~ +200 °C Тензорезистор для применения в 

условиях криогенных температур

-196 ~ +150°C -10 ~ +80°C

Для материалов с низким модулем 
упругости, таких как древесина или гипс. 
Специальная конфигурация решетки 
уменьшает эффект увеличения жесткости 
материала образца.

Датчик-тензорезистор FGMH-1B/ -2A Датчик-тензорезистор FGMH-3A Датчик осевой деформации FGAH-1 B Датчик крутящего момента FGDH-2A/-3A

Измерение за счет силы трения

-30 ~ +60°C

Клеи и защитные покрытия для тензорезисторов
Клеи

-20 ~ +80°C            
Многоразовый

Установка 
на магните

Измерение осевой
деформации
стержней (круглого
или шестигранного 
сечения), например,
рулевой тяги 
автомобиля

-20 ~ +60°C
Телеметрия

Совместим с 
приводными валами 
разных диаметров 
20~30 мм

W-50RB 
соответствует 
маркировке CE

Тензорезистор для 
измерения больших 
деформаций
Серия YEF
для деформации 15%

     Серия YF 
     для деформации 20%
     Серия YHF  
     для деформации 40%

Одноэлементный -196~ +80°C 
со скрученными проводами

2-/3-элементный -196~ +200 °C 
со скрученными проводами и 
изоляцией из фторированного 
полимера

GOBLET
-196 ~ +150°C

GOBLET
Уникальная форма тензорезистора 
Повышенная наработка до 
усталостного разрушения при 
использовании безсвинцового припоя.
Стандарт RoHS с CE маркировкой

Одноэлементный: 
196 ~+300 °C 
2-/3-элементный: 
-196~+200 °C

           -20 ~ +80°С

Многоразовый

Измерения в трех 
направлениях

Установка на магните

Защитные покрытия

Используются первоклассные 
конструкционные пластмассы, 
обеспечивающие водонепроницаемость. 
Для измерение внутренней деформации 
бетона 
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Тензорезисторы

4. Закладные

3. Прижимные (многоразовые)
Датчики данного типа имеют ряд конструктивных особенностей:
в качестве поверхности контакта используется слой мягкой
резины, а магнит обеспечивает прижим тензорезистора к
поверхности металлического образца. Датчик измеряет
деформацию при помощи силы трения, возникающей на
границе контактной поверхности тензорезистора с
поверхностью образца. Основным преимуществом является
возможность его многоразового использования, так как монтаж
его осуществляется без применения клея. Датчик отлично
подходит для предварительных и подготовительных измерений
благодаря простоте его перемещения из одной измерительной
точки в другую. Максимальная рабочая температура до +80°C.

1. Наклеиваемые
Большинство тензорезисторов устанавливают на поверхность 
испытуемого образца при помощи клеевых составов. 
Измерение возможно только в случае хорошей адгезии клея к 
материалу образца. Этот метод применяют для всех типов 
испытуемых материалов: металлы, бетон, древесина, 
композиты и т.д. После установки необходимо нанести 
покрытие для защиты тензорезисторов и проводов от 
различных воздействий окружающей среды. Возможность 
применения клеевых составов ограничивается их верхним 
пределом рабочей температуры. Максимальная рабочая 
температура до +300°C.

2. Привариваемые
Тензорезистор этого типа является капсулированным (заключен
в коррозионностойкую металлическую трубку). Пригоден для
работы в различных жестких условиях эксплуатации, например,
в газовых средах или под водой. Имеет жаропрочную
конструкцию, а его монтаж производится точечной контактной
сваркой, обеспечивающей отличную фиксацию даже в условиях
высоких температур. Диапазон рабочей температуры — от -196
до +800°C. Применим для монтажа на металл.

Эпоксидная смола 
или лента VM

Лента SB

Провод

Подложка
провода

Площадки
для пайки

Тензорезистор

Крепление провода

Клеевой состав

Тензорезистор

Лента SB
Лента VM Слой, предварительно 

покрытый клеем PS, для 
долговременных измерений

Бетонный образец

Металлический образец

Тензорезистор AW 

Точечная сварка

Провод

Прикрепленный провод

Антикоррозийный слой

Металлический образец

Лента SB (белая) и лента VM 
(черная) на бетонном образце

Сила трения
Прижим

Тензорезистор

Датчик-тензорезистор серии FGMH

Система измерения крутящего 
момента серии FGDH 

Закладные тензорезисторы 
для болтов серии BTM

Тензорезисторы серий PM
и PMF для бетона и цемента

Провод

и KM-HAS для асфальтового покрытия 

маркировка тензорезисторов TML
1.Тензорезисторы без подсоединительных проводов с маркировкой CE:

*Серии F GOBLET, PF/P/UBF/BF/DSF/CF/CEF/QF/ZF/EF/SF/AW/FAC/BTM
* Некоторые из перечисленных выше тензорезисторов имеют CE маркировку опционально.

2.Для тензорезисторов с подсоединительными проводами: тензорезисторы с маркировкой CE
обозначены дополнительным суффиксом «-F» в названии типа провода.
Примечание. За подробной информацией о наличии маркировки CE свяжитесь с нами.

Тензорезисторы TML обычно разделяют на 4 группы
по типу их монтажа

Привариваемые 
тензорезисторы, установленные 

точечной контактной сваркой 

Датчик осевой деформации серии FGAH

Датчики деформации KM для бетона 

Тензорезистор этого типа измеряет внутренние деформации в 
бетоне, цементе или асфальтовом покрытии. Закладывается в 
испытуемый материал до его отверждения. Измерения можно 
производить уже на ранних стадиях отверждения материала. 
Некоторые типы тензорезисторов возможно использовать для 
измерений в асфальте при температуре до +200°C.
Закладные тензорезисторы для болтов позволяют измерять 
осевые деформации болтовых соединений.

Деформация
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Системы сбора данных - Статические измерения 

Система сбора данных Коммутатор
Макс. число 

каналов Частота опроса измерительных каналов

  Интерфейс: LAN/USB/RS-232C
* : опциональная модель для 

использования с PCU-4A

IHW-50H 1000 0.1 с

IHW-50G-01* 1000 0.1 с

IHW-50G 1000 0.4 с

ISW-50G 1000 2 с
ASW-50C
SSW-50D/-10MC 1000

Встроенный 
(высокоскоростной) 30 0.1 с

 TDS-540 IHW-50G 1000 0.4 с

ISW-50G 1000 2 с

ASW-50C
SSW-50D/-10MC 1000 60 с

Встроенный 
(высокоскоростной) 30     0.4 с
Встроенный 
(высокоскоростной) 30 1.2 с

FSW-10
FSW-10L

50 4 с

TC-32K
Портативный

Интерфейс: USB/RS-232C

CSW-5B 5     0.4 с

Основной блок 1 0.08 с

RS-232C

RS-232C Интернет

ПО для статических 
измерений TDS-7130

■ Сетевой драйвер
NDR-100

■ Контроллер
MD-111

■ Тензометр
TC-35N

■
NIF-100

Датчик, совместимый с TML-NET
со встроенным сетевым модулем

Четвертьмостовая
схема 

Полный мост Термопара

■

Коммутатор
ASW/SSW

Система
сбора данных
TDS-630
TDS-540

Сетевой
модуль

 NSW-011C
NSW-014C
NSW-024C

 NSW-01VB  NSW-01TB

Плата управления 
TML-NET (Op-06)

7-жильный кабель

RS-232C

ПК 

Напряжение
DC

NSW-024C

Инклинометр

Датчик смещения
грунта

Датчик
осадки

Входы

Входы

2-проводное соединение

SD-карта памяти

Cигнализация

Отсчет импульсов

Внешний DC вход 

Метеостанция

Световой индикатор

Источник питания 12-28 В
Регулируемый источник питания

Сетевая измерительная система TML-NET

ПО для статических измерений TDS-7130v2 
для TDS-630, TDS-540, TDS-150, TC-35N

ПО для статических измерений  Visual LOG Light TDS-700L 
для TDS-540, TDS-150, TC-32K, TC-35N

• Максимальное число каналов – 4000
(включая математические каналы)

•Доступно выполнение числовых
операций и анализ полученных
результатов 

• Максимальное количество 
измерений – 20 миллионов; 
предназначен для непрерывного 
долговременного мониторинга

•Доступны различные варианты
визуализации и отображения результатов

•Максимальное число 
измерительных каналов – 200

•Возможна запись данных
в формате Excel

•Возможность проведения
интервальных измерений
и построения таблиц 

•Простой и быстрый переход от 
измерений к обработке данных в 
формате Excel

ПК

Cистемы сбора данных TML предназначены для многоканальных измерений: 1/4, 1/2, полный мост, напряжение, термопара, Pt100 и др.

IHW-50H
IHW-50G

SSW-50D

FSW-10 FSW-10L

CSW-5B-05

CSW-5B

CSW-5B-05

CSW-5B

FSW-10 FSW-10L

TML-NET Driving 

ПК 

   TDS-630

TDS-150
автономный

Интерфейс:
USB/RS-232C 
LAN (опция)

60 с

Система сбора данных  
TDS-150-06

Сетевой интерфейс 

ПК

Интерфейс: LAN/USB/RS-232C
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Системы сбора данных - Динамические измерения

 Тип Количество 
каналов

Напряжение моста Частотная
характеристика

Интерфейс

DRA-162B 16 0.5, 2В ср.кв 5 кГц DC~2,5 кГц LAN

DS-50A 50 DC 2В DC~100 Гц LAN

DC-204R
DC-204Ra

4
4

DС 0.5, 2В  DC~10 кГц USB

DC-004P 4 DC~2 кГц USB

DH-14A 4 DC~1 кГц _

DRA-30A 30 DC~3 кГц USB
GP-IB

 Тип

DA-17A 1 0.5, 2 В ср.кв 5 кГц DC~2,5 кГц

DA-18A 1

DA-37A 1

DA-38A 1

DC-96A 1 DС 0.5, 1, 2, 5, 10 В 

DC-97A 1

ЦИФРОВЫЕ

АНАЛОГОВЫЕ

СИСТЕМА СБОРА ДАННЫХ TMR-200

Полномостовой модуль  TMR-221

1/4, 1/2 и полномостовой модуль TMR-222

Модуль напряжение/термопары TMR-231

Модуль выход. напряжение TMR-241

Модуль телеметрический TMR-252

Модуль CAN/VOICE/GPS TMR-251

Модуль цифровой вход-выход 
TMR-253

Модуль для пьезоэлектрических
датчиков TMR-261

Модуль на несущей частоте TMR-223Измерительные модули

Компактная многоканальная система сбора данных 
для всех типов датчиков

ОПЦИЯ

Библиотека гистограмм-анализа TMR-211-01 
(дополнительный функционал для программного 
обеспечения)

TMR-7630H (частотный анализ)
Анализ частотных процессов и отношения 
сигнал/шум 

DRA-162B

DRA-30A DC-204R

DS-50A

DH-14A

DC-004P

DA-17A      DA-18A DC-96A DC-97A

Портативный
корпус для
4-/6-/8-каналов

10-канальной
корпус для 
монтажа в 
стойку 

Коммутатор
1-канальный 2-канальный

8-канальный

DH-14A

DA-17A      DA-18A

ПО для динамических измерений
 DRA-7630/DC-7630/TMR-7630/DS-7640

ПО для отображения формы сигналов WF-7630
(дополнительный функциональ для ПО для динамических измерений)

• Отображение данных в различных
видах и формах

•Графическое отображение, в том
числе в спектре

•Доступно выполнение числовых
операций и анализ полученных
результатов 

•Унифицированный контроль
за состоянием настроек

•Объединение в один файл
данных, полученных в результате
автоматических измерений

•Возможно удаление и выборка
данных при преобразовании
CSV файлов

•Отображение и сравнение
нескольких графиков
одновременно

•Сохранение графических данных 
и данных в формате CSV/Excel

Количество 
каналов

Напряжение моста Частотная
характеристика

DC~2,5 кГц

DC~10 кГц

DC~10 кГц

DC~200 кГц

DC~500 кГц

DС 0.5, 2В  

DС 0.5, 2В  

DС 0.5, 2В  

DС 2В  

DC~10 кГц 

0.5, 2 В ср.кв 5 кГц

0.5, 2 В ср.кв 20 кГц

0.5, 2 В ср.кв 20 кГц

DС 0.5, 1, 2, 5, 10 В 




